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Estradas com 10 m de Largura 

Ex: Chuva de 40 mm 

Cada 1 mm = 1 Litro de Água/m2   

Volume = Comprimento x Largura x Altura  

Volume = 100 m x 10 m x 40 mm (0,04 m) 

Volume = 100 m x 10 m x 0,04 m = 40 m3 

Volume = 40.000 de Litros de Água 

Volume de Água Captada nas Estradas 
em Razão das Chuvas 

 Em 100 metros de Estrada 
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Município com 100 Km de Estradas 

Estradas com 10 m de Largura 

Ex: Município com precipitação média de 1000 mm/ano 

Cada 1 mm = 1 l/m2   Sendo  1000 mm = 1.000 l/m2  

Volume = Comprimento x Largura x Altura  

Volume = 100 km x 10 m x 1 m (1000 mm) 

Volume = 100.000 m x 10 m x 1 m = 1.000.000 m3 

Volume = 1 Bilhão de Litros de Água 

Volume de Água Captada nas Estradas 
em Razão das Chuvas 
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Erosão, Desgaste do Leito e Perda de Solo em Estradas de Terra 
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Erosão, Desgaste do Leito e Perda de Solo em Estradas de Terra 
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Encaixotamento de Estradas 
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Erosão, Arraste de Sedimentos e Assoreamento 
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Erosão, Arraste de Sedimentos e Assoreamento 
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Aumento da Ocorrência de Enchentes e Perda da 
Qualidade da Água nos Cursos D'água 
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Aproveitamento Racional das Águas de Chuva 

Revestimento Adequado do Leito 

Drenagem Adequada 

Estruturas Para Captação das Águas Pluviais 

Manutenção e Conservação Adequadas 

Adequação das Estradas 



ADEQUAÇÃO AMBIENTAL 
DE ESTRADAS VICINAIS 

Abaulamento da Estrada com Drenagem Adequada 
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Colocação de tubos para a transposição da estrada, em áreas de 

baixadas, onde não é possível outra forma de escoamento de água 

das chuvas. 
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Localização Adequada das Bacias de Captação 
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Drenagem da Água e Canal de Chamada Escoamento do Excesso de Água pelo Vertedouro 

Detalhes de Bacias de Captação Implantadas Adequadamente 
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Exemplo de Estruturas (Bacias ou Terraços) para Captação D’água 
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Estrada com Estruturas para Captação da Enxurrada e Leito 
Revestido com Material Adequado 
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Readequação Ambiental de Estradas Rurais 
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