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Parecer Técnico NARC Leste Mineiro N® 006/2005
Processo COPAM N°: 00738/2004/001/2004
Processo DNPM N°: 896.540/2003
Fase DNPM: Requerimento de Lavra

PARECER TECNICO

Empreendedor: MINERAGCAO ITUETA LTDA

Empreendimento: Jazida de Granito DN: Cddigo Classe
Atividade: Lavra a céu aberto 01/1990 {00.06.00-9 1A
Municipio: ltuéta 74/2004 | A-02-06-2 1

Localizagio: Faz. Serra e Faz. Monte das Oliveiras (Cérrego Laranjeira)

Endereco: Rua Quarenta, n°76, liha dos Aradjos

Consultoria Ambiental: Cassio Fraga Correa

Referéncia: LICENGA PREVIA Validade: 01 ano

RESUMO

Este Parecer refere-se a andlise da solicitagdo da Licenga Prévia, para extragéo de granito,
utilizado na construgdo civil, como rocha ornamental, no local denominado Corrego Laranjeira,
zona rural do municipio de ltuéta. Com a area total de 144,49ha, requerida junto ao DNPM, o
empreendimento ocupa 3,53ha, num local afastado de moradias. Trata-se de empresa de
pequenc porte, que emprega, diretamente, 12 funcionarios. No caso da pesquisa se mostrar
positiva, ocorrera um aumento no numero de vagas. A produgao planejada sera de 800m*ano de
blocos de granito.

Em vistoria, realizada no dia 18-8-2004, constatou-se a execugao de atividades minerarias. Foram
encontrados no local algumas maquinas, equipamentos e funcionarios. Destacamos que de
maneira semelhante a outros empreendimentos da regido, este ja se encontra parciaimente
instalado através do desenvolvimento de algumas frentes de lavra, quatro (04) neste caso e que, a
empresa possui Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com a promotoria.

A atividade planejada nos estudos apresentados consistira de quatro (04) frentes de lavra
localizadas nos pontos: 01-long296625 e |at7861500; 02-long297008 e lat7862694; 03-
long297661 e 1at7862480; 04- long297242 e |at7861608. Estas frentes ser@o exploradas
alternadamente devido a diferenca na tipologia do granito, como padréo cromatico, obedecendo a
demanda do mercado. Planeja-se um desenvolvimento a céu aberto por bancadas sucessivas em
maci¢o ou matacdes parcialmente aflorados, ndo havendo operagdes de beneficiamento na
referida area, pois 0 granito seré comercializado em blocos de aproximadamente 3X2X2m. As
operagbes apresentadas consistem em: abertura dos acessos, decapeamento, nas frentes onde
existe solo de cobertura, demarcagdo das bancadas, desmonte do maci¢co ou matacao em
prancha pelo uso de maquina de fio-diamantado, ou pelo uso de argamassa expansiva, com nova
perfuragdo para recorte em blocos através de cunhas de pressdo ou argamassa expansiva,
carregamento e transporte feito por caminhdes até as empresas da regiéo. Os equipamentos
utilizados serdo; 01 (uma) maquina de fio-diamantado; 03 (trés) pas-carregadeiras, 02 (duas)
escavadeiras, 04 {(quatros) compressores;, 17 (dezessete) perfuratrizes manuais; 02 (dois)
caminhdes. A empresa declarou que nio utilizara explosivo na atividade.
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Foi informado que, devido a proximidade, serdo utilizadas e compartilhadas as coes de
apoio da empresa Granito Kamke Ltda, processo COPAM n°: 859/2004, tais como: oficina
mecanica, tanque para abastecimento de combustivel (6leo diesel) e o escritorio. Ainda, préximo
desta, existem instalagbes como refeitdrio, banheiro, sendo planejada a construgéo de duas
fossas sépticas.

A area pertence a Bacia do Rio Doce. A agua coletada pelas drenagens locais desagua no
Cérrego Laranjeira, o qual é afluente do Rio Doce. Destacamos que como este corrego se situa a
jusante da area do futuro empreendimento & necessaria a implantagdo/monitoramento de um
adeqguado sistema de drenagem. Observamos que havera a utilizagdo de agua no processo
minerdrio, no resfriamento da maquina de fio-diamantado, para o consumo humano e na
execucio das medidas mitigadoras, no caso, a aspersdo. A empresa apresentou a solicitagao
junto ao IGAM, para captacgdo de agua superficial com protocolo do dia 25 de junho de 2004,

A vegetacdo do local das 04 (quatro) frentes & constituida, por gramineas utilizadas como
pastagem, havendo manchas de mata secundaria proxima de algumas delas, portanto ja bastante
degradada anteriormente por atividades como a pecuaria. A empresa apresentou uma declaragéo
do |IEF de que as frentes de lavra estédo situadas em APP, Area de Preservagéo Permanente,
contudo, passiveis de intervengéo, se cumpridas as medidas propostas no Projeto Técnico de
Reconstituicdo de Flora (PTRF) apresentado Devido ao fato do empreendimento ja estd
parcialmente instalado, a vegetacéo do local ja foi parcialmente suprimida e foi proposta, como
medida compensatoria o plantio de espécies florestais nativas em 3,53ha.

Nos estudos apresentados foram destacados como principais impactos ambientais: modificagao
da topografia com remogdo da cobertura vegetal e, conseqientemente, do solo superficial;
afugentamento da fauna; deposicdo de esteril, contammagao do solo por dleos e graxas,
carreamento de solidos; alteracdo da qualidade do ar, pela geragdo de poeira, através da
movimentagdo de maquinas e equipamentos; ruidos gerados na atividade de lavra; acéo das
aguas pluviais; geracéo de empregos e arrecadagao tributaria no municipio.

Os principais impactos ambientais e as medidas mitigadoras destacadas no estudo ambiental
apresentado foram analisados e consideradas adequadas. Diante do acima exposto, opinamos de
forma favoravel a licenga requerida pela empresa, de acordo com as condicionantes listadas no
anexo l.

|
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1- INTRODUGAO

Este Parecer refere-se a analise da solicitacdoc da Licenga Previa, para extragéo de
granito, utilizado na construg@o civil, como rocha ornamental, no local denominado
Cérrego Laranjeira, zona rural do municipio de ltuéta. Com a area total de 144 ,4Sha,
requerida junto ao DNPM, o empreendimento ocupa 3,53ha, num local afastadc de
moradias.

Trata-se de empresa de pequeno porte, que emprega, diretamente, 12 funcionarios. No
caso da pesquisa se mostrar positiva, ocorrera um aumento no nuimero de vagas. A
produgdo planejada sera de 800m/ano de blocos de granito. Em vistoria, realizada no dia
18-8-2004, constatou-se a execucdo de atividades minerarias. Foram encontrados no
local algumas maquinas, equipamentos e funciondrios. Destacamos que de maneira
semelhante a outros empreendimentos da regido, este ja se encontra parcialmente
instalado através do desenvolvimento de algumas frentes de lavra, quatro (04) neste caso
e que, a empresa possui Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com a
promotoria.

2- DISCUSSAO

A atividade planejada nos estudos apresentados consistira de quatro (04) frentes de lavra
localizadas nos pontos: 01-long296625 e lat7861500; 02-long297008 e |at/862694; 03-
long297661 e 1at7862480; 04- long297242 e 1at7861608. Estas frentes seréo exploradas
alternadamente devido a diferenga na tipologia do granito, como padréo cromatico,
obedecendo & demanda do mercado, sendo desenvolvidas a céu aberto por bancadas
sucessivas, em macico ou matacbes parcialmente aflorados. Esclarecemos que este local
foi alvo de exploragdes anteriores a este licenciamento realizadas sem um planejamento
adequado, onde o estéril foi langado proximo do talude de algumas frentes visando &
formacdo de uma praga para movimentacdo de maquinas e equipamentos. De acordo
com o desenvolvimento das operagbes de lavra apresentado, havera um local para a
devida disposi¢cao do material estéril com posterior revegetacao.

As operagbes de lavra apresentadas consistem em: abertura dos acessos,
decapeamento, nas frentes onde existe solo de cobertura, demarcagéo das bancadas,
perfuracdo, desmonte do macigo ou matacdo em prancha pelo use maquina de fio-
diamantado ou de argamassa expansiva, perfuragéo para recorte em blocos por martelos
pneumaticos manuais e, carregamento dos furos com argamassa expansiva ou uso de
percussdo de cunhas de pressdo, carregamento e transporte feito por caminhdes até
empresas da regido. Os equipamentos utilizados serdo: 01 (uma) maquina de fio-
diamantado, 03 (trés) pas carregadeiras; 02 (duas) escavadeiras, 04 (quatros)
compressores; 17 (dezesete) perfuratrizes manuais; 02 (dois) caminhGes. A empresa
declarou que néo serao utilizados explosivos na atividade de extragdo mineral.

A area pertence & bacia do rio Doce. A agua coletada pelas drenagens locais desagua no
cérrego Laranja da Terra ou Laranjeira, o qual é afluente do rio Doce. Destacamos que
este corrego situa-se a jusante das frentes de lavra, portanto devera ser
implantado/monitorado um adequado sistema de drenagem para que 0 mesmo nao seja
atingido pela atividade.
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Destacamos que havera a utilizag&o de agua no processo minerario no resfriamento da
maquina de fio-diamantado, no consumo humano e no uso em medidas mitigadoras, no
caso de aspersdo. A empresa apresentou a solicitagcéo junto ao IGAM, para captagao de
agua superficial protocolada no dia 25 de junho de 2004.

A empresa possui PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e PCMSO (Programa de
Controle Médico de Saide Ocupacional). Informamos que, devido a proximidade, seréo
utilizadas/compartilhadas as instalagbes de apoio da empresa Granito Kamke Lida,
processo COPAM N° 859/2004, tais como: oficina mecénica, tanque para abastecimento
de combustivel (6leo diesel) e o escritério. Ainda, proximo desta, existem instalagdes
como refeitdrio, banheiro, sendo planejada a construgdo de duas fossas sépticas.

Devido ao fato do empreendimentc esté parcialmente instalado a vegetag&o do local ja foi
suprimida. A vegetagao do local do empreendimento & constituida por gramineas utilizada
como pastagem e manchas de matas secundarias préximas de algumas frentes. Assim, a
vegetacdo encontra-se j& bastante degradada anteriormente por atividades como a
pecuéria. Foi proposto o plantio de 11.111 mudas de espécies florestais nativas em
10,0ha, como medida compensatéria além de contemplar a reserva legal e a revegetacao
das pilhas de estéril, locadas em mapa.

A empresa apresentou uma declaracéo do IEF de que as frentes de lavra est&o situadas
em APP, Area de Preservagdo Permanente, contudo, passiveis de intervengéo, se
cumpridas as medidas propostas no Projeto Técnico de Reconstituicao de Flora — PTRF
apresentado.

Nos estudos apresentados foram destacados como principais impactos ambientais:
modificagdo da topografia com remogéo da cobertura vegetal e consequentemente do
solo superficial; afugentamento da fauna; deposigéo de estéril; carreamento de sélidos;
alteragdo na qualidade do ar pela geragdo de poeira através da movimentacéo de
maquinas e equipamentos; ruidos gerados na atividade de lavra; acéo das aguas pluviais;
geracdo de empregos e arrecadagéo tributaria do municipio.

Como medidas mitigadoras propostas estdo: revegetacdo da pilha de estéril; uso de EPI's
(Equipamentos de Protecdo Individual), coleta e destinagéo do lixo gerado pelo
empreendimento para reciclagem ou para coleta municipal; compostagem para posterior
uso como adubo; monitoramento ambiental retirada e estocagem da camada de solo
organico; monitoramento ambiental, construgéo de instalagéo sanitaria do tipo fossa
séptica; sistema de drenagem das aguas pluviais com construgéo de canaletas e bacias
de decantagdo/caixas secas na frente de lavra e pilha de estéril, patio de estocagem e
acessos. Diante do exposto opinamos de forma favoravel a lic equerida pela
empresa, com os condicionantes listados no anexo 01. &91

3 - CONCLUSAO

Pelo exposto acima, opinamos de forma favoravel a licenca requerida pela empresa
Mineragdo ltueta Ltda e acreditamos que o empreendimento seja ambientalmente viavel,
desde que cumpridas as condicionantes relacionadas no Anexo | deste parecer.
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ANEXO 1

Empreendedor: MINERAGAO ITUETA LTDA

Empreendimento: Jazida de Granito DN: Cédigo Classe
Atividade: Lavra a céu aberto 01/1990 1 00.06.00-9 1A
Municipio: Ituéta 74/2004 | A-02-06-2 1

Localizacéo: Faz. Serra e Faz. Monte das Oliveiras (Cérrego Laranjeira)
Enderego: Rua Quarenta, n°76, llha dos Araujos
Consultoria Ambiental: Cassio Fraga Cérrea

Referéncia: LICENCA PREVIA

Validade: 01 ano

N° CONDICIONANTES PRAZO
1 |Apresentar a outorga do IGAM. Quando da
formalizacéo da LI.

2 |[Apresentar a documentacdo referente a devida averbagdo da|Quando da
reserva legal, ou termo de compromisso. formalizacao da LI.

3 | Aperfeicoar, apresentar e executar o sistema de drenagem pluvial, | Em 2 (dois) meses,
contendo canaletas, valas secas, bacias de contengéo de finos, |apdés a concessao
além da sua manutencéo. desta licenca.

4 {Apresentar plano de Pit Final ou plano de avango de lavra|Quando da
contemplando todas as frentes que estdo em atividade ou que|formalizagéo da LI.
entrardo em atividade posteriormente.

5 |Devera ser realizado o devido cercamento da area, para impedir a{ Quando da
acesso de bovinos, equinos e similares. formaliza¢do da LI

6 |Apresentar detathamento do plano de uso futuro da area, quando | Quando da
findada a atividade de extragéo. formalizagao da L.

7 |Apresentar detalhamento da proposta de medida compensatéria | Quando da
referente a revegetacdo de 3,53ha, equivalente & &rea ocupada |formalizagcao da L.
pelo empreendimento.

8 (Caso a empresa opte por utilizar explosivo, apresentar o|Antes de qualquer
profissional técnico, devidamente qualificado, pelo uso do mesmo; | utilizagéo de
o projeto de estoque dos explosivos; devida regularizagdo nos | explosivo.
orgaos competentes.

9 |Formalizar a solicitagdo da Licenga de Instalagdo. Seis (06) meses a

partir do recebimento
desta.
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