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1. INTRODUCAO

O presente licenciamento refere-se a solicitacdo, pela Companhia de Saneamento de
Minas Gerais — COPASA, da Licenga Prévia para o Tratamento de Fundo de Vale (Canais
para Drenagem) dos Coérregos Lava-Pés e Venancio no municipio de Claudio/MG.

A cidade de Claudio apresenta um processo de uso e ocupacao do solo antigo e desordenado.
Esta ocupacgdo, aliada ao adensamento ocorrido nas Ultimas décadas, culminou em um
prejuizo ambiental, representado principalmente pelas mas condi¢cdes atuais dos cursos
d'agua. Vale lembrar que os aspectos qualitativos de um determinado curso d'agua estédo
intimamente relacionados ao uso e ocupacao do solo em sua bacia de drenagem.

A forma desordenada de uso e ocupacdo do solo desconsidera os aspectos e
caracteristicas naturais do ambiente. Assim, dentre os inUmeros prejuizos, é possivel notar
as profundas modificacdes dos meios fisico e bidtico, trazendo como conseqiiéncia
diversos problemas para a populacdo urbana e ao meio ambiente como um todo.
Notadamente, nas areas urbanas consolidadas, os assentamentos, especialmente junto
aos cursos d’'agua, trazem consigo diversos problemas tais como:

? Lancamento de esgotos in natura na rede de drenagem;

? Os moradores destas areas ficam expostos ao contato com aguas de baixa ou
nenhuma qualidade e a outros vetores de doencas;

Disposicao de lixo e entulho nos corregos;

Maior ocorréncia de inundacgdes, colocando a populacdo do entorno em contato
com agua contaminada, além dos prejuizos materiais;

? Cria dificuldades e mesmo impossibilidade de limpeza e manutengédo periddica do
cérrego e outros dispositivos de drenagem urbana, sem remocédo de moradores;

? Cria dificuldade de instalagéo de coletores e interceptores de esgotos para conduzi-
los até a ETE, sem remoc¢éo de moradores;

Como visto, a degradacao da drenagem natural da-se pelo gerenciamento inadequado, tanto
da ocupacéo da bacia como da conservacdo de sua qualidade ambiental, levadas a efeito
pela falta de controle sobre a impermeabilizagdo dos solos, falta de infra-estrutura de antigos
e novos loteamentos, lancamento de esgoto in natura nos cursos d'agua, disposicdo
incorreta de lixo e entulho, auséncia de planejamento de expansao viaria e, ainda, outros
aspectos relativos a manutencgéo e conservacéao de leitos e vegetacao lindeira.

O atual cenéario verificado ao longo dos corregos Lava-Pés e Venancio € um caso tipico de
degradacéo da drenagem natural, devido a presséo urbana pela ocupacao do leito secundario
dos corregos por construgdes e pela malha viaria. Como podemos observar, 0 Tratamento de
Fundo de Vales ocupa um lugar de destaque entre as obras hidraulicas e sanitarias e sdo itens
fundamentais tanto no planejamento quanto no saneamento das cidades.

O empreendimento em questéo, consiste na revitalizag&do/tratamento dos Fundos de Vale dos
Cérregos Lava-Pés e Venancio através da implantacao de interceptores, gabides nas margens
com a manutencao do leito natural, ciclovias e calcadas para pedestres (conforme detalhado
na caracterizacdo do empreendimento) que, no conjunto, promoverao a urbanizacdo do local,
a melhoria da qualidade ambiental dos referidos cursos d'agua e a melhoria da qualidade de
vida para a populacdo do entorno e municipio. Vale ressaltar que a crescente consolida¢éo
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urbana (no espago e no tempo) diminui significativamente as possibilidades de revitalizagéo
destes corregos. Assim, mesmo considerando a necessidade de intervencdo com obras de
arte de engenharia, acredita-se que o ganho ambiental do conjunto sera grande se
considerarmos que a populacao podera estar mais préxima do local, com qualidade ambiental.

Ressalta-se que, no projeto proposto, as obras de implantacéo a cargo da COPASA serdo os
interceptores, o tratamento de fundo de vale (gabides), a urbanizacéo, ciclovia e cal¢cadas para
pedestres. A operacdo e manutencédo do servico de drenagem ficardo a cargo da Prefeitura,
sendo que a COPASA ficara responsavel pela operacao e manutengéo dos interceptores.

Para o Tratamento de Fundo de Vale foram elaborados estudos de engenharia para avaliar
as conseqiéncias positivas e negativas que o mesmo ird proporcionar e assim definir
medidas ambientais pertinentes.

De acordo com a legislacéo, especificamente a Deliberacdo Normativa (DN) 74/2004, que
estabelece critérios para licenciamento de obras de saneamento, o empreendimento, por
possuir uma vazao de 115.240 I/s, é classificado como sendo classe 5.

Foi realizada audiéncia publica, em 11/08/2009, com intuito de dar conhecimento e
esclarecer duvidas da comunidade acerca do empreendimento. Este item encontra-se
detalhado, mais adiante, no corpo deste parecer.

Os estudos ambientais apresentados, Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatério de
Impacto Ambiental (RIMA), junto as informagBes complementares e vistorias de campo,
foram suficientes para embasar a andlise de regularizacdo ambiental do empreendimento.

Os estudos ambientais protocolados, EIA/RIMA, foram elaborados pela ESSE Engenharia
e Consultoria Ltda, com as respectivas ART’s dos técnicos responsaveis, Sr. Claudio von
Sperling, Sr. Alberto Rocha Salazar, Sra. Claudia Marcia Veiga da Matta, Sr. Rodrigo
Fidelis de Souza Lima e Sra Analuce de Araujo Abreu.

2. DIAGNOSTICO AMBIENTAL
2.1. CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO

O Tratamento de Fundo de Vale dos Corregos Lava-Pés e Venancio, situado na sede
urbana de Claudio, possui caracteristicas impares, visto se tratar de uma area onde a
ocupacao ja esta bem consolidada.

Antes de prosseguir com a caracterizagcdo do empreendimento acreditamos ser importante
o entendimento de alguns conceitos relativos aos sistemas de drenagem urbana, uma vez
que o Tratamento de Fundo de Vale, objeto deste Licenciamento, é considerado como
uma obra de macro-drenagem.

De forma geral os sistemas de drenagem sdo constituidos de duas partes: micro-
drenagem e macro-drenagem. A micro-drenagem é relativa as estruturas locais coletoras
de aguas pluviais (sarjetas, bocas de lobo, caixas de passagem, redes de drenagem, etc.).
A macro-drenagem € relativa aos canais e galerias, localizados nos fundos de vale,
representando o0s grandes troncos coletores. Basicamente, os dispositivos de macro-
drenagem (canais naturais e artificiais, galerias e etc.) sdo 0s responsaveis pelo
escoamento final das aguas pluviais provenientes do sistema de micro-drenagem.
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Através da verificagdo da atual condicdo ambiental do meio de insercdo e da micro-bacia
de contribuicdo direta, frente ao atual quadro de ocupacdo, e da necessidade de
adequacgédo da area com o minimo de impacto ambiental e social possivel, o projeto de
Tratamento de Fundo de Vale dos Cérregos Lava-Pés e Venancio teve como pressuposto
basico a preservacdo do curso d'agua no seu estado natural, livre dos langcamentos de
esgotos que ocorrem no seu curso.

Uma outra caracteristica do projeto foi a busca da integracdo harménica desses cérregos na
paisagem urbana consolidada, através da implantacdo conjunta do sistema de interceptagao
dos esgotos sanitarios e da contencdo das encostas, e propondo, onde possivel, a
implantacdo de um equipamento urbano (ciclovia), com objetivo de proporcionar a
comunidade, um espaco de lazer e locomocao.

Ressalta-se que a alternativa de ndo implantacdo do sistema proposto podera acarretar na
manutencdo do atual cenario de degradacdo ambiental, verificado ao longo dos corregos
Lava-Pés e Venancio. Portanto, verifica-se a viabilidade técnica e ambiental do
projeto proposto, uma vez que, o mesmo ird promover a melhoria das condigbes
ambientais para populagdo, bem como ir4d ampliar as alternativas de lazer com a
implantagéo da ciclovia.

Uma outra justificativa para o projeto é a necessidade de se criar um sitio seguro, marginal
ao curso d'agua (corrego Lava-Pés) que se desenvolve na franja extrema do lado oeste da
cidade de Claudio, para implantacao de um interceptor de esgotos. Vale lembrar a grande
importancia da implantacao deste, uma vez que, recebera as contribuicdes de esgoto que
séo atualmente langados in natura nos recursos hidricos.

O Tratamento de Fundo de Vale devera ser realizado no Corrego Lava-Pés entre a Rua
Rio Tocantins e Rua Inacio Ferreira Sacramento (extensdo dentro do perimetro urbano =
3.300 m) e no Cérrego Venancio no trecho da Rua Cristal até a sua confluéncia com o
Cérrego Lava-Pés (extensédo dentro do perimetro urbano = 559 m)

As obras de implantacdo, a cargo da COPASA, constituem-se dos interceptores, o
tratamento de fundo de vale (gabibes nas margens e manutencdo do leito natural),
urbanizagéo, ciclovia e calgadas para pedestres. A operacdo e manutencéo do sistema de
drenagem ficaréo a cargo da Prefeitura, sendo que a COPASA ficara responsavel pela
operacdo e manutencéo dos interceptores.

Complementando essas intervencdes, em ambos os cursos d'agua (Corregos Lava-Pés e
Venancio), esta sendo prevista a correcao de todos os casos de restricdo de vazdo das
travessias existentes, causados pelo estrangulamento de sua secdo, elaborando-se
projetos de novas travessias, com secdes que garantam as vazdes determinadas para o
tempo recorréncia de 50 anos. Trata-se de uma importante medida estrutural no controle
de enchentes. Este tempo de retorno (recorréncia) é o inverso da probabilidade de um
determinado evento hidrolégico ser igualado ou superado em um ano qualquer.
Normalmente em obras de macro-drenagem em &reas comerciais e residéncias, como a
no presente caso, sédo adotados periodos de retorno que variam entre 50 e 100 anos.

No cérrego Lava-Pés, além dessa citada providéncia, esta projetada uma contengdo das
margens com muro de gravidade em gabido tipo caixa, na sua maioria com 3,0 m de altura,
por tras do qual devera ser implantado o interceptor de esgotos, pela margem direita. Como
a instalacao do interceptor exige uma faixa de serviddo de, no minimo, 3,0 m de largura em
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todo o seu desenvolvimento, aproveitou-se essa faixa para se implantar uma ciclovia, que
além de servir & populagdo como um aparelho puablico de lazer, servirda também como um
significativo vetor de ligagéo viéria entre diversos bairros. No entanto, em um trecho do
Cérrego Lava-Pés (Rua Laguna até confluéncia com Venancio), ndo é proposta a
implantag&o de contengédo com gabido e nem de ciclovia, uma vez que se trata de um trecho
de desnivel topografico acentuado e grande densidade vegetal, que ocasionariam em

grandes dificuldades na sua execuc¢dao, além da possibilidade de danos ambientais.

O projeto proposto contempla, entre ruas Aimorés e Tupinambas, numa extensdo de
110m, onde hoje o cérrego Lava-Pés se acha canalizado através de um bueiro com sec¢éo
insuficiente para sua vazéo, a implantagdo de uma nova galeria com se¢édo dimensionada
em conformidade com necessidade determinada pelo estudo hidraulico.

No Cérrego Venancio, ndo foi sugerida a implantacdo de contengcao com gabido nem de
ciclovia, pois em quase toda sua extensao, ha densa ocupacédo, que se encontra muito
proxima ao coérrego, que implicaria em uma obra com a ocorréncia de remocdo de
populacdo e com significativos impactos sociais. Portanto, para esse curso d'agua, o
projeto contemplou somente a implantacédo dos seus interceptores marginais e o projeto de
dispositivos de drenagem necessarios a correcdo de sec¢do nos trechos que apresentam
pontos que restringem o escoamento de sua vazao.

Vale sempre lembrar que, atualmente, os sistemas de drenagem devem ser concebidos
procurando intervir 0 minimo possivel nos cursos d'agua, procurando assim a sua
preservacao através de uma gestdo integrada da bacia de drenagem, da despoluicédo de
suas aguas e manutencao de suas varzeas de inundacao (sempre que possivel).

Ressaltamos que nesta fase do licenciamento, Licenca Prévia, é verificada a
viabilidade técnica e ambiental do projeto proposto na area sob licenciamento. Um
maior detalhamento do projeto executivo sera discutido nas fases subseqiientes do
Licenciamento.

2.1.1. Detalhamento do Projeto de Drenagem Proposto

O projeto de drenagem trata de intervengdes referentes a macro-drenagem dos dois
coérregos (suas calhas de vazao) e a micro-drenagem das suas areas marginais, adequada
a nova configuracdo dos mesmos, com especial alteracdo no cdrrego Lava-Pés, em razéo
da implantac&o da ciclovia e dos gabides de contencédo das margens.

Vale salientar que foi solicitado um estudo cadastral, de acordo com a Deliberac¢éo
Normativa COPAM N°. 95/2006 (que Dispde sobre critérios para o licenciamento
ambiental de interven¢gdes em cursos d’'agua de sistemas de drenagem urbana no Estado
de Minas Gerais), para se verificar em qual categoria (classificada em func&o do indice de
Impacto Geral) se enquadraria 0 empreendimento para se verificar quais as
intervencbes sdo permitidas para os cursos d'agua. De acordo com os estudos
apresentados, o empreendimento em questdo enquadra-se na classe “C” que permite a
intervencdo no curso d'agua, com adocao de canais em secdo aberta, com revestimento
das paredes laterais e manutencgéo do leito natural.

Conforme o projeto apresentado, a macro-drenagem no corrego Venancio seré restrita a
construcéo de galerias nas travessias das ruas Cristal, Alagoas, Turmalina e Araguaia, em
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substituicdo aos atuais bueiros, que restringem a capacidade de vazdo de seu canal
natural. Ndo se prevé intervencdo na micro-drenagem das areas marginais ao cérrego.

A macro-drenagem no cérrego Lava-Pés contempla as seguintes intervencgdes:

? A uniformizacdo da sua largura em 3 trechos distintos que sdo: Rua Rio Tocantins
a Rua Itajubd com 6,0 m; Rua Itajubd a chegada do Venéncio com 8,0m; do
Venancio a Rua Inacio Sacramento com 10,0 m;

? Contencado das margens com gabifes de 3,0m de altura em quase toda a extensao
de projeto (3300 m), pois em alguns trechos essa altura varia até os 4,0 m; e

? Eliminacdo das atuais travessias de ruas que restringem a calha natural do cérrego
que sdo: ruas Santa Inés, Santa Clara, Aimorés, Tupinambas, Brasil e Maranh&o.

A micro-drenagem ao longo do corrego Venancio se restringira a conducdo das aguas
superficiais das ruas que cruzam o mesmo para as novas galerias (travessias) que seréao
implantadas em substituicdo as atuais existentes.

Para o cérrego Lava-Pés, o projeto de micro-drenagem prevé o recolhimento e condugao
para o corrego das aguas que afluem para o platd da ciclovia, utilizando-se, basicamente,
uma sarjeta longitudinal continua que aflui para bocas de lobo espacadas entre si de
100m. Além disso, ha previsdo da adequacgdo dos langcamentos existentes a nova situagao
de ocupacéo da margem direita.

A movimentacdo de terra prevista para o empreendimento consiste, basicamente, em
pequenos cortes ao longo das margens do cérrego Lava-Pés, com o objetivo de estabelecer
larguras uniformes para as respectivas caixas, em 03 trechos pré-estabelecidos que sao:
Rua Rio Tocantins a Rua Itajubd com 6,0 m; Rua Itajuba a chegada do Venancio com 8,0m;
do Venancio a Rua Inacio Sacramento com 10,0 m (sem alterar a direcdo do seu eixo),
bem como para a implantacdo de gabifes tipo caixa para a protecdo das mesmas
(margens), de modo a protegé-las de processos erosivos ao longo do tempo.

O projeto de terraplenagem foi elaborado respeitando os niveis atuais do fundo do corrego
Lava-Pés. Em principio, os taludes de corte serdo de 1,0 V e 1,0 H, podendo, em alguns
locais, apresentar inclinagao mais acentuada, compativel com o solo local estudado.

De acordo com 0 projeto proposto, ap0s a implantagdo dos gabides, a terraplenagem
consistird no acerto do terreno por tras do gabido, conformando pela margem direita um
platd da ordem de 4m de largura para permitir a instalagcdo do interceptor Lava-Pés e na
sua faixa de serviddo uma ciclovia com 3m de largura. Pela margem esquerda, prevé-se,
tdo somente o enchimento por tras do gabido de modo a estabelecer uma concordancia
suave com o terreno original. Esse enchimento por tras do gabido, tanto na margem direita
guanto na margem esquerda, sera feito com o préprio material escavado da margem, que
se presta muito bem para tal. No corrego Venancio, como ndo havera movimentacéo de
terra, ndo ha projeto de terraplenagem para o mesmo.

Uma vez que o tracado geométrico definido para o cérrego Lava-Pés obedece ao desenho
natural do mesmo, e visto também que as novas galerias projetadas substituirdo as
existentes (sub-dimensionadas), ndo se criard nenhum ponto novo de intersegdo que exija
uma nova definicdo de projeto. Portanto, o projeto consistird na definicdo de implantacéo
das novas galerias com larguras e comprimentos diferentes das situacdes atuais.
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Da mesma forma ocorre no corrego Venancio, com relacado a substituicdo das galerias hoje
existentes, ressaltando que essa substituicdo é a Unica intervencao que ali ocorrera.

Vale ressaltar que nas confluéncias dos cérregos as intervengdes previstas resumem-se a
extensdo dos gabides marginais ao longo do corpo afluente por determinado trecho, ou
seja, 30 metros de comprimento.

2.1.2. Interceptores de Esgoto

Foram projetados interceptores as margens dos cérregos Venancio e Lava-Pés. O
interceptor do cOrrego Lava-Pés sera responsavel pelo transporte dos esgotos gerados na
area urbanizada dessa bacia até a Estacdo de Tratamento de Esgotos (ETE) e se
desenvolvera numa faixa de serviddo na margem direita deste corrego. Tem seu inicio na
confluéncia da Rua Rio Tocantins com o cérrego Lava-Pés. Também existird um pequeno
trecho de interceptor na margem oposta.

O interceptor do cérrego Venancio sera responsavel pelo transporte dos esgotos gerados
na bacia do cérrego Venancio até o interceptor do cérrego Lava-Pés que o transportara até
a ETE. Tem extensao prevista de cerca de 1.100 m, pela margem esquerda e 500 m pela
margem direita. O trecho da margem direita seré todo constituido em vias existentes e o da
margem esquerda terd parte em area urbanizada (vias) e parte em &rea ndo urbanizada,
margeando o corrego Venancio, nos fundos de lotes ai localizados.

2.1.3. Urbanizagéo

Conforme dito anteriormente, na faixa de serviddo do interceptor de 3,0m de largura, esta
prevista a implantacdo de uma ciclovia que, pelo lado direito, terd& um alambrado em
postes de concreto e tela que divisard com as propriedades existentes ao longo de todo o
trecho. Pela margem esquerda, numa faixa de 1,0m entre ela (ciclovia) e a caixa mais
elevada do muro de gabido, serdo plantadas arvores de pequeno porte cujas raizes nao
forcem o gabido (extenséo da Ciclovia = 2.760 metros).

Esta contemplada também a solugdo de pavimento para as ruas e avenidas que cruzam o
canal sobre as novas galerias a serem implantadas.

Esta contemplado um projeto de sinalizagdo com o objetivo garantir 0 espagco para
ciclistas, oferecendo seguranca e conforto e também advertir junto as vias transversais a
existéncia de ciclovia a frente. Conforme consta nos estudos, este projeto foi desenvolvido
de acordo com as normas previstas no Codigo de Tréansito Brasileiro (CTB) e no Manual
Brasileiro de Sinalizacdo de Transito, elaborado pela Camara Tematica de Engenharia de
Trafego, da Sinalizagdo e da Via: Volume | — Sinalizagéo Vertical de Regulamentacao;
Volume Il — Sinalizag&o Vertical de Adverténcia; Volume IV — Sinalizagéo Horizontal.

2.2. CARACTERIZACAO DA AREA DO EMPREENDIMENTO

Na regido de insercao da bacia hidrografica do Cérrego Lava-Pés predominam as rochas
gnaissicas associadas ao Complexo Metamoérfico Campo Belo com destaque para as
seguintes unidades geoldgicas: unidade gnaissica, unidade anfibolitica, unidades
supracrustais, unidade mafica fissural.
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A bacia hidrografica do Cérrego Lava-Pés esta inserida na regido conhecida como Planalto
Centro Sul de Minas que apresenta formas conjugadas aos cursos de agua com cotas
compreendidas entre 500 e 1200 metros de altitude e na unidade dos Planaltos dos
Campos das Vertentes que também apresenta formas conjugadas com pequenas
elevacodes arredondadas resultando numa paisagem de “mares de morro”.

As variacfes de altitudes permitem observar conjuntos de fei¢cdes distribuidas em dois
compartimentos geomorfoldgicos distintos:

? Paisagem com predominio de colinas e fundos de vale onde s&o encontradas
menores altitudes que representa o resultado da atuacdo dos agentes de
modelagdo do relevo sobre as rochas gnaissicas gerando colinas concavo
convexas e expressivos fundos de vale receptores do material oriundo dos
processos de dissecacao do relevo distribuidos na paisagem.

? Paisagem com predominio de feicOes tipicas de areas serranas com maiores
altitudes, localizadas principalmente no limite da por¢ao oeste da bacia hidrogréfica
do Cdrrego Lava-Pés, representado por feicdes serranas e altas declividades.

A rede hidrografica € marcada pela formacgéo de vales encaixados originados do processo de
dissecacdo em rochas mais resistentes. Em muitos locais € comum a exposicdo de rocha sa.

A regido de insercdo do empreendimento apresenta caracteristicas de dominios de mares
de morros e dominio floristico do cerrado. Em grande parte da paisagem a vegetacao esta
sobre solos pobres em nutrientes e apresenta-se predominantemente no extrato arbustivo
e herbaceo. Quando a paisagem dominante € constituida por colinas com vertentes
suavizadas alternadas por areas com fei¢cdes aplainadas os solos sdo mais profundos,

mas com textura arenosa, acidos e com altos teores de ferro e aluminio.

Na area de insercdo do empreendimento, foram identificados solos do tipo Nitossolos e
Latossolos. Os Nitossolos recobrem as feicfes de relevo ondulado e montanhoso. Ja os
Latossolos estdo presentes nas encostas mais alongadas e suavizadas cobertas por
pastagem ou por remanescentes florestais em fase de regeneracédo. Nestas porcdes do
relevo € comum a ocorréncia de vogorocamentos.

Geograficamente a micro-bacia do cérrego Lava-Pés é parte integrante da micro-bacia do
ribeirdo do Claudio, que comp®de a sub-bacia ribeirdo Boa Vista, que por sua vez é afluente
do rio Itapecerica. Todos estes cursos de agua fazem parte da bacia do rio Para, que por
sua vez integram a bacia do rio Sdo Francisco.

A sub-bacia do cérrego Lava-Pés possui uma pequena area de drenagem com 1344,91ha.
O curso principal tem aproximadamente 8 km de extensdo a contar de sua nascente na
serra do Bardo até a sua foz no ribeirdo do Claudio. Entre os principais tributarios
destacam-se os corregos Chéacara, Venancio, Bicami e Agua Limpa.

O cérrego Lava-Pés possui uma pequena area de drenagem e as margens com pouca ou
nenhuma vegetacdo ciliar devido ao desmatamento que ocorreu para a introducdo de
atividades agropecuarias e ocupag¢do humana, além disso, possui um alto potencial de
desenvolvimento de processos erosivos.

O padrao de drenagem é dendritico, muito comum em regifes de estruturas geoldgica
granito-gnaissicas.
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O corrego Lava-Pés se caracteriza por ter, basicamente, seu desenvolvimento na direcéo
Leste-Oeste. Podem ser observados talvegues pouco desenvolvidos, ligeiramente
assoreados, com pouca mata ciliar, prejudicado pelo desmatamento que ocorreu no local
para introducéo de atividades agropecuarias e da ocupacao urbana.

Também, na éarea de estudo ficou evidenciada a presenca de um comportamento
hidrogréafico pouco desenvolvido. Isto ocorre em fung¢do das caracteristicas da geologia e
do relevo local ndo propiciarem a geracdo de novos cursos de agua, restringindo em muito
a densidade hidrogréfica.

Contudo, evidencia-se a partir da relacéo entre o comportamento hidrogréafico, a estrutura
geoldgica, o padrao de declividade e o tipo de solo, que a area apresenta um alto potencial
de desenvolvimento de processos erosivos.

Tendo em vista a necessidade de intervencdo no corrego em questao foi desenvolvido o
estudo hidrol6gico determinando, principalmente, as caracteristicas da bacia hidrogréfica,
0s modelos de chuvas da regido e as descargas de projeto. Este estudo abrangeu o curso
principal da bacia, bem como, o cérrego Venancio e o cérrego Bicami.

Outro ponto de destaque nos estudos dos recursos hidricos superficiais refere-se ao
estudo da qualidade das aguas. Assim, conforme estudos realizados pelo Projeto Aguas
de Minas (2007) o corrego Lava-Pés, foi enquadrado na Classe 3.

O uso da agua no corrego Lava-Pés, a jusante da area de intervencéo da obra, é para a
dessedentacdo de animais domésticos e do gado, que séo criados ao longo deste trecho,
servindo ainda estes corpos d’'agua para o langcamento de esgotos domésticos. A atividade
agricola a jusante é pouco explorada, sendo que nao foi identificada nenhuma captacao de
agua para irrigacao de cultivos na bacia hidrografica do Cérrego Lava-Pés.

Também merece ser ressaltado que a implantacdo da ETE, a jusante da area de
intervencao trara beneficios tanto para a manutencdo de boa qualidade da agua como
para a saude da populagéo.

Para o0 mapeamento dos biétopos da area diretamente afetada esta foi dividida em quatro
trechos. Assim, as caracteristicas fisicas, bidticas e de espaco construido definiram a
classificacao dada aos bi6topos identificados nos 4 trechos.

Os bi6topos descritos para as ruas contidas nos trechos da area de estudo séo:
Biotopo urbano com predominio de residéncias - AR;

Biétopo urbano com predominio de instalagbes comerciais e industriais - AC;
Biétopo urbano com areas naturais associada ao sistema viario — AE;
Biétopo urbano com a presenca de areas usadas para pastagens — AP;

Bi6topo urbano com &reas naturais associadas ao curso de &gua, ociosas ou em
processo de regeneracdo natural — AA.

NN NN

Ao longo das margens do cérrego Lava-Pés foram identificadas pteridofitas e herbéaceas
pioneiras, cujo ambiente preferido sdo as areas de umidade elevada, como exemplo, a
samambaia da familia Davalliaceae; o singonio (Syngonium sp) e o filodendro (Philodendron
spp.) familia Araceae.
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As espécies herbaceas, semi-arbustivas, pioneiras, resistentes as condi¢des indspitas, sao
freqUentes em éareas de pastagem, areas abandonadas e em processos de sucessao
vegetacional identificados nesta area. Dentre elas, presenca de trepadeiras e dos arbustos
arbéreos das familias Convolvulaceae, semi-lenhosas da familia Poaceae, arbustos
arbéreos semi-herbaceo da familia Musaceae e Oleaceae, refletindo as caracteristicas do
uso do solo e urbanizagéo da area.

Quanto a vegetacao ciliar arbdrea, identificada nas encostas as margens dos cérregos
Lava-Pés e Venancio, ao todo somaram trinta e quatro (34) espécies pertencentes a
dezoito (18) familias, frequentes em Floresta Estacional Semidecidual. Destas, oito (08)
sdo as familias das dez (10) espécies arboreas identificadas, cujos frutos sao apreciados
na alimentacdo humana. As espécies frutiferas identificadas foram: amora, jabuticabeira,
acerola, manga, abacate, mamao, pitanga e goiabeira, laranja e limao.

A capoeira aparece como uma formacgao secundaria com estratificacdo pouco pronunciada
e porte entre 6 e 12 metros de altura, tem uma composicao floristica apresentando
espécies pioneiras.

As espécies arbodreas identificadas, tanto as cultivadas nos quintais, quanto as nativas
ciliares, listadas nos pontos amostrais sdo, na sua maioria, comuns em fundos de vales,
muitas delas s@o pioneiras em estagios de sucessao e colonizadoras de areas degradadas.

A heterogeneidade encontrada nos mosaicos formados pelas comunidades vegetais, ao longo
das areas estudadas é claramente justificada pela urbanizacdo. O desmate da vegetacao
nativa, o plantio de capins de pastagem e de frutiferas exdticas, fragilizaram a area, levaram a
amplificacéo das areas de vegetacao expostas ao efeito de borda e favoreceram a competicdo
entre as diferentes espécies, contribuindo para a dispersdo dos capins e outras espécies
ruderais, como exemplo o0 Pennisetum purpureum, as mamonas (Ricinus communis) e os
bambus (Bambuza vulgaris), que somados as bananeiras (Musa paradisiaca), se interpdem
entre as faixas de vegetacdo nativa e das outras frutiferas plantadas na area.

As entrevistas para caracterizagdo da fauna na &rea diretamente afetada foram realizadas
com moradores dos trechos que sofreréo a intervengcéo da obra de tratamento de fundo de
vale dos coérregos Lava-Pés e Venancio. Os entrevistados foram unénimes em afirmar a

constante presenca de ratos. Ainda com relacdo a presenca da mastofauna, alguns
moradores citaram ainda a ocorréncia do marsupial gamba.

Quanto a herpetofauna, os moradores relataram ocorréncias com representantes da
Ordem Squamata, nas proximidades do cérrego e até mesmo nos arredores de suas
casas, dentre as lembradas pelos entrevistados foram a familia Colubridae, tendo sido
citadas as cobras-cipd, a caninana, as corais falsas, coral verdadeira, jararaca. Quanto aos
lagartos, foram citados em entrevista algumas espécies.

N

No que se refere a ocorréncia de invertebrados, as pessoas entrevistadas citaram as
baratas, escorpides, aranhas e lacraia.

A avifauna identificada em campo e em entrevistas, apresenta boa plasticidade ambiental para
ambientes antropizados. Seu habito é bem diversificado, de forma que os quintais das casas
oferecem hortalicas e frutas, se tornando em estratégica opcéo para forrageamento destas
aves. Algumas das espécies sdo também favorecidas pela presenca dos capins. Foram
citadas as espécies saracura, urubu, pombos, maritaca, passaro preto, pardal e bem-te-vi.
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As caracteristicas da fauna corroboram com as condic6es do ambiente. Nas margens do
cérrego Lava-Pés os sinais de degradacéo, a presenca de vegetacao pioneira ruderal, a
presenca de lixo nas margens do corrego, de esgoto doméstico, e efluentes provenientes
de estabelecimentos comerciais langcado na agua, sugerem um meio pouco propicio a
espécies indicadoras de qualidade ambiental, mas propicio para outras, como 0s ratos.
Estes fatores corroboram ainda a possibilidade de aparecimento de cobras, como foi citado
pelos moradores, uma vez que 0 capim esta alto e forma um corredor ao longo do corrego,
que aproxima este bidtopo de outras areas naturais no entorno da MG-260.

Da mesma forma, o ambiente urbano associado ao biétopo de areas naturais degradadas
somados a presenca de residuos sélidos em decomposicao favorece a presenca de ratos
e gambas. Estas espécies se reproduzem nestes locais, se alimentam dos restos do lixo e
aproveitam a proximidade da presenca humana, pois encontram alimentos nos
suprimentos armazenados nos domicilios. Os ambientes como os das margens do cArrego
Lava-Pés, com presenca de lixo organico e moitas de capim, sao propicios para a
proliferacdo de ratos e ratazanas, colocando em risco a salde da populacdo que vive no
entorno, uma vez que estas condicbes levam ao aparecimento de doengas como a
hantavirose e a leptospirose, principalmente por ocasido de chuvas com enchentes.

O uso da agua nos coérregos Lava-Pés e Venancio é para a dessedentacdo de alguns
animais domésticos e do gado, que sdo criados ao longo deste trecho, servindo ainda
estes corpos de agua para o langamento de esgotos domésticos e industriais.

Y

Quanto a qualidade da agua do cérrego Lava-Pés, de acordo com a Deliberacéo
Normativa COPAM n°. 28, de 9 de setembro de 1998 das nascentes deste até a
confluéncia com o ribeirdo do Claudio, fica incluido na Classe 3.

Uma vez que os cOrregos Lava-Pés e Venancio se encontram em areas bem urbanizadas,
cujos biétopos dominantes sé@o residenciais e comerciais, abrigando casas de moradia,
pequenos comeércios, como posto de gasolina e algumas industrias de fundi¢cao, recebem
efluentes que séo langados sem devido tratamento.

Além do lancamento de esgotos domésticos, de efluentes industriais e provenientes de
criatérios de animais, sem prévio tratamento, sdo ainda fatores de pressdo, 0 uso
inadequado do solo, a degradacdo ambiental, o desmatamento das areas ciliares, a
ocupacdo irregular dos corpos de agua. Tendo em vista o diagnostico ambiental
apresentado e os fatores identificados, pondera-se que a qualidade da a4gua e a biota
aquatica, podem estar comprometidas por:

? Assoreamento do leito natural;
? Elevacao da taxa de DBO, com reflexos na biota aquética;

? Aumento da turbidez da agua, que pode levar a reducao na taxa de fotossintese e
reducao da produtividade do fitoplancton.

2.2.1. Vistorias

Em vistoria realizada pela equipe técnica da SUPRAM-ASF, em 10/07/08, foram percorridos
trechos dos Cérregos Lava-Pés e Venancio no perimetro urbano da cidade de Claudio,
visando caracterizar as condi¢cfes atuais dos cursos d'agua (leito e margens).
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De modo geral, o Cérrego Lava-Pés pode ser caracterizado por apresentar uma calha (ponto
mais alto de cheia) irregular com largura aproximada de quatro a seis metros, ocupada por
gramineas com auséncia de fragmentos vegetais arbdreo-arbustivos, presenca de lixo,
assoreamento, langamentos de esgoto, residuos solidos (bota-fora) e processos erosivos. As
margens séo ocupadas por fundo de quintais, ruas, areas de pastagem e residéncias.

As intervencgdes junto ao Corrego Lava-Pés iniciam-se na Rua Rio Tocantins (coordenadas
UTM X=525095 e Y=7740336) e tém seu término na Avenida Inacio Ferreira Sacramento
(coordenadas UTM X=523228 e Y=7738778).

A montante do ponto inicial, coordenadas UTM X=524964 e Y=7740799, foi verificada uma
nascente do Coérrego Lava-Pés a aproximadamente 200 a 300 metros acima do referido
ponto. Observa-se um inicio de ocupacao das margens do curso d'agua com a presenca de
residéncias estabelecidas, fundo de quintais, loteamento e alteracédo da vegetacao ciliar.

Entre as Ruas Aimorés (coordenadas UTM X=525106 e Y=7739995) e Tupinambas, por
uma extensdo aproximada de 35 metros, a ocupagédo das margens por residéncias avanca
até a calha do cérrego.

A jusante da Rua Tupinambas, entre os pontos de coordenadas UTM X=525123;
Y=7739963 e X=525134; Y=7739909, o CdOrrego Lava-Pés apresenta canal fechado, com
presenca de residéncias e fundo de quintais sobre a calha do coérrego. Segundo informado,
trata-se de uma obra da Prefeitura Municipal.

Partindo do ponto inicial da intervencdo prevista, a ocupagdo da margem esquerda pode
ser caracterizada pela presenca de residéncia e fundo de quintais até as coordenadas
UTM X=525180 e Y=7739711, dai atinge a faixa de dominio da Rodovia MG 260. Posterior
ao ponto, a faixa entre a rodovia e a calha do coérrego pode ser caracterizada
predominantemente pela presenca de areas de pastagens, com um aglomerado de
moradias (coordenadas UTM X=524925 e Y=7739295), galpbes e um posto de
combustivel, posterior a confluéncia com o Cérrego Venancio, as margens sao ocupadas
por residéncias e fundo de quintais.

A margem direita € basicamente ocupada por residéncias e fundo de quintais, sendo que
nas cotas mais altas e médias h4 um maior adensamento no nimero de residéncias,
exceto em um trecho situado abaixo da Rua Tupinambas até a Av. Brasil, que é ocupado
por area de pastagem. Nas cotas mais baixas sobressaem fundo de quintais.

Foi verificada a ocorréncia de trés afluentes do Cdérrego Lava-Pés em sua margem
esquerda, sendo localizadas suas confluéncias nas coordenadas UTM, de montante para
jusante: 1) X=524696 e Y=7739158 (Cdérrego Lava-Pés propriamente), 2) X=524403 e
Y=7738951 e 3) X=523890 e Y=7738911. A ocupacdo das terras no entorno destes
afluentes é caracterizada por atividades agropecuarias. Na margem direita foi identificado
apenas um afluente do Cérrego Lava-Pés. Trata-se do Cdérrego Venancio, coordenadas
UTM X=524029 e Y=7739112.

O Codrrego Venancio recebe langamento de esgoto de parte de cinco bairros da Cidade
(Centro, Bela vista, Capelinha, Leblon e um n&o identificado).

A montante dos pontos de coordenadas UTM X=524128 e Y=7739777, nascente do
Cérrego Venancio. A area é caracterizada por ocupacdo das terras com atividades
agropecuarias, area de preservacao permanente (APP) do corrego em razoavel estado de
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conservacao. A partir do referido ponto de coordenadas observa-se o inicio de ocupacao
das margens por residéncias e fundo de quintais.

As intervencdes previstas para o Cdrrego Venancio serdo iniciadas no ponto de
coordenadas UTM X=524127 e Y=7739609, rua Cristal e finalizardo na confluéncia do
Cérrego Lava-Pés.

As margens do CdOrrego Venancio sdo ocupadas basicamente por residéncias e fundo de
quintais, sendo que na margem esquerda, a jusante da Rua Araguaia, observa-se uma
menor ocupagao por residéncias.

Em 15/12/08, foi realizada nova vistoria pela equipe técnica da SUPRAM-ASF, quando
foram percorridos trechos dos Cérregos Lava-Pés e Venancio no perimetro urbano da
cidade de Claudio e teve como objetivo orientar a ESSE Engenharia e Consultoria e a
COPASA quanto aos aspectos ambientais relevantes.

A vistoria foi realizada em conjunto com os representantes da empresa ESSE Engenharia
e Consultoria Ltda., que realizard os estudos ambientais, e representantes da COPASA,
empresa responsavel pela coordenacao dos projetos. Foram percorridos os trechos onde
ocorrerd o tratamento de fundo de vale dos cdOrregos Lava-pés e Venancio e areas a
montante da intervencéo prevista.

Os técnicos da SUPRAM-ASF ressaltaram, durante a vistoria, a importancia da
contextualizagcdo da bacia hidrografica, onde se inserem os referidos cursos d’agua, como
unidade de planejamento em relacdo a ocupacdo das areas de recarga dos aqliferos e
areas diretamente afetadas pelo empreendimento. Estas observacdes visam orientar a
ESSE Engenharia e COPASA sobre a diretriz principal quanto ao aspecto ambiental atual
e futuro da area onde se insere o empreendimento.

Foi enfatizada também, a importancia do envolvimento da Prefeitura Municipal de Claudio
na elaboracdo dos estudos ambientais, quanto ao fornecimento de dados de uso e
ocupacdo do solo atual e futuro e Plano Diretor (se houver) e execucdo das obras,
auxiliando na fiscalizag&o quanto ao cumprimento da legislacdo municipal.

Em nova vistoria realizada em 10/07/09, foram percorridos trechos dos Cérregos Lava-pés
no perimetro urbano da cidade de Claudio. O objetivo da vistoria foi a verificagdo das
intervencbes a serem realizadas — intervencdo em APP, supressdo de vegetacgdo,
propriedades atingidas, areas livres, dentre outras — para subsidiar a equipe da SUPRAM-
ASF na elaboracéo de informag6es adicionais e/ou do Parecer Unico.

As intervencgfes serdo realizadas nas margens do Cérrego Lava-Pés, com a implantacéo
de interceptores, gabides e novas galerias, além da implantacdo de uma ciclovia em sua
margem direita. Ja no Cdérrego Venancio serao implantados interceptores de esgoto e
novas galerias sob as passagens das ruas.

O trecho onde havera intervengdo nas margens do Corrego Lava-Pés (direita — MD e
esquerda — ME), com inicio na Rua Rio Tocantins e termino na Avenida Inacio Ferreira
Sacramento, é caracterizado pela existéncia de areas livres (pastagens e lotes vagos), de
agrupamento de arvores nativas, construcdes diretamente afetadas (casas e galpdes),
fechamento do canal (galerias), sendo assim identificadas conforme sua localizacao:
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1. Areas livres: da Rua Rio Tocantins & Rua Santa Maria (MD); lotes anteriores & Rua
Santa Inés (ME); da Rua Santa Inés até a Rua Santa Clara (ME); lote anterior &
Rua Santa Clara (MD); em terreno de Julia Alves de Jesus até a Avenida Brasil
(MD); lote anterior a Avenida Brasil (ME); da Avenida Brasil a rodovia MG-260 (ME);
do trevo da Avenida Presidente Tancredo Neves até a Avenida Joaquim da Silva
Guimaraes (ME), seguindo paralelamente a rodovia MG-260; lote no final da Rua
ltajuba (MD); area de pastagem anterior a Rua Piaui (MD); lotes apés Rua Laguna
(MD e ME); em frente aos lotes a partir do eixo da Rua Amazonas (ME) até o lote
da Fundicdo Brasil Minas; area da Prefeitura ao lado da Mecénica Venancio (ME);
em frente aos lotes ao lado da Mecénica Venancio (ME) até a Rua sem nome; em
terreno de Herdeiros de José Araljo Filho (MD); em terreno de Herdeiros de
Antonio de Freitas (ME) até o curso d'agua; em terreno de Ina Andrade Silva (ME);
do eixo do curdo d’agua até o galpdo da Ceramica Ramos Pinto (MD); em terreno
de Herdeiros de Antonio de Freitas (ME).

2. Agrupamento de &arvores nativas: em terreno de Maria de Souza Amorim e Irmaos
(MD), exemplares de Ipés; apds a Rua Laguna, palmeiras (ME) e mangueiras (MD);
em terreno da Prefeitura (ME) bambuzal; em terreno de Herdeiros de José Araljo
Filho (MD), arvores de porte proximo a margem (Jacaranda mineiro, Angicos e
Gameleira) e bambuzal mais a frente; ainda em terreno de Herdeiros de José
Araujo Filho (MD), presenca de cedro, mangueiras, bananeiras e coqueiros;
préoximo a confluéncia com o Cérrego Venancio, presenca da espécie candeia (ME);
proximo a borracharia na Avenida Coronel Igomer de Barros, presenca de Oleo
copaiba e bambuzal (ME) e arvores frutiferas (MD); deste trecho em diante,
presenca de arvores esparsas e bambuzais (MD).

3. Construgtes diretamente afetadas: Inicio da interveng¢do, Rua Rio Tocantins (ME);
anterior a Rua Aimorés (ME); final da Rua Itajuba (MD); em frente a estaca E51
(MD); entre as estacas E62 e E63 (MD); apés a Avenida Joaquim da Silva
Guimaraes, entre as estacas E64 e E66 (MD); entre as estacas E71 e E73 (ME);
trecho da Rua Piaui até a Rua Sete de Setembro (MD); estrutura proximo a estaca
E94 (MD); confluéncia com o Cdérrego Venancio (ME e MD); borracharia proximo a
estaca E125 (ME).

4. Fechamento de canal e galerias: da Rua Aimorés, passando pela Rua Tupinambas,
até a estaca E23; Avenida Brasil; sob a Avenida Presidente Trancredo Neves, da
estaca E36 a E39; sob rua entre as estacas E123 e E124.

5. Outros: o restante das areas nao citadas acima, na sua maioria, sdo fundos de
quintais.

No Coérrego Venancio serdo implantados interceptores e novas galerias. As novas galerias
serdo nos seguintes trechos: Rua Cristal, Rua Alagoas, Rua Turmalina, Rua Araguaia e
confluéncia com o Cérrego Lava-Pés.

2.3. PLANO DIRETOR

O Plano Diretor do municipio de Claudio, assim como as demais legislacdes municipais
também nao referenciam os fundos de vale, entretanto podem ser citados varios trechos
gue nos remetem a conservacao e preservacdo dos fundos de vale.
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Dentre os objetivos do Plano Diretor destaca-se no artigo 2°, do Titulo | — Diretrizes Gerais:

“| — garantia do direito a cidades sustentaveis, entendido como o direito a terra urbana, a
moradia, a0 saneamento ambiental, a infra-estrutura urbana, ao transporte e aos servigos
publicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras geragoes;

(...)

VI - Ordenacéo e controle do uso do solo, de forma a evitar:
a)utilizacdo inadequada dos imdveis urbanos;

b)a proximidade de usos incompativeis ou inconvenientes;

c)o parcelamento do solo, a edificacdo ou 0 uso excessivos e inadequados em relagédo a
infra-estrutura urbana;

(...)
f) a deteriorizacdo das areas urbanizadas;

g) a poluicdo e a degradacdo ambiental”. (Lein® 1014, de 31 dezembro de 2003-Plano
Diretor)

No Titulo Ill “Do ordenamento Especial e do Macrozoneamento” onde se apresenta o
macrozoneamento das zonas urbana e rural do municipio de Claudio, destaca-se a Secéo
IV denominado “Da area de expansdo urbana” onde se define a area de expansao urbana
dentro do perimetro urbano destinado a urbanizacao. O trecho abaixo define limites para
expansao urbana, orientando as constru¢des préximas as margens dos cursos d'agua e a
areas de protecdo. Entretanto, foi verificado que o adensamento urbano atual confronta
com as diretrizes de ocupacdo urbana apresentadas no Plano Diretor e no Estatuto da
Cidade, uma vez que o processo de urbanizacdo vivenciado pelo municipio de Claudio é
anterior as referidas legislacdes.

“Art. 15. Define-se como Area de Expansdo Urbana a area interna ao Perimetro Urbano
destinada a urbanizacdo, descrita no anexo IA, parte integrante desta Lei e que nao
apresente nenhuma das seguintes caracteristicas:

(...)
Il - terrenos alagadicos e sujeitos as inundacgdes, antes de tomadas providéncias para
assegurar o escoamento das aguas;

(...)
VIl — faixa de dominio publico, numa largura de 30 metros do limite de cada margem, ao
longo dos cursos d'agua;

(...)

IX — areas situadas as margens de cursos d'agua, caracterizadas como areas de
preservacdo, conforme definido no artigo 2° do Cddigo Florestal — Lei Federal 4771/65.”
(Lei 1014, de 31 dezembro de 2003-Plano Diretor de Claudio)

O Plano Diretor de Claudio, assim como a lei de uso e ocupacdo de solo, segue as
mesmas normas mencionadas no artigo 2° do Cddigo Florestal, considerando areas de
preservacdo as margens dos cursos d'agua, de acordo com a largura do curso, sendo
estas areas passiveis de autorizacdo e licenciamento por parte dos 6rgdos ambientais
competentes para quaisquer alteracdo e intervencao a ser feita.
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Seguindo a mesma abstracao de uso e ocupagédo urbana, tem-se também a Lei n° 923 de
29 de dezembro de 2000, que estabelece as normas para o parcelamento do solo urbano
no municipio de Claudio, e tem por finalidade principal ordenar o espacgo urbano destinado
a habitagéo, ressaltando:

“Art. 4 — Além das restricdes impostas ao parcelamento do solo no artigo 2°, paragrafo
Unico, da lei Federal 6.766, ndo sera também permitido o parcelamento para fins urbanos:

| — em terreno total ou parcialmente florestado, sem prévia manifestacdo,quanto ao que
Ihes dizer respeito, das autoridades estaduais e/ou federais envolvidas, tais como: IEF,
FEAM, IBAMA, etc.

Il — em area necesséria ao desenvolvimento do municipio, a defesa das reservas naturais,
A preservacdo do interesse cultural e histérico e a manutengéo dos aspectos paisagisticos,
de acordo com o planejamento municipal;

Il — em areas com problemas de erosdo, até sua recuperacdo e reincorporardo ao
ambiente”.(Lei n° 923 de 29 de dezembro de 2000 )

A lei de parcelamento do solo urbano do municipio de Claudio segue as mesmas diretrizes
da Lei Federal n° 6766 de 1979, que juntamente com o Plano Diretor delimitam o uso e a
forma de ocupacéo do solo, configurando elementos importantes na ocupacao dos fundos
de vale. O Artigo 4° da referida lei além das mesmas imposicdes propostas na legislacéo
federal acrescenta restricbes no parcelamento do solo nas areas florestadas, imposicao
gue se analisada no contexto das demais legislagcbes municipais e federais instituem a
preservacao dos fundos de vale na area urbana.

Quanto ao Cdédigo de Posturas, este trata da utilizacdo do espaco e do bem estar publico,
relacdes entre o cidaddo e seu Municipio. O cédigo confere legitimidade ao Municipio para
determinar “posturas” obrigatérias aos habitantes do municipio, relacionadas a higiene
publica, bem estar e seguranca publica; localizagéo e funcionamento de estabelecimentos
comerciais, industriais e prestadores de servigos.

Assim como as demais legislacbes citadas, o Cédigo de Posturas de Claudio (Lei
Municipal 834/1998) néo faz referéncia direta aos fundos de vale, quer seja ocupacao ou
preservacao destes locais, todavia apresentam algumas citagcfes que nos remetem a
preservacao dos fundos de vale, como as leis municipais: Codigo Tributario (Lei Municipal
924, 29 de Dezembro de 2000) e Cddigo de Obras (Lei 887, 28 de Dezembro de 1999).

2.4. ACEITACAO DA OBRA DE TRATAMENTO DE FUNDO DE VALE PELA
POPULACAO DIRETA E INDIRETAMENTE ATINGIDA

Dentro dos estudos apresentados no processo de licenciamento ambiental (Licencga
Prévia), foram detalhados os diagnésticos ambientais tanto da Area de Influéncia Indireta
(All) quanto da Area de Influéncia Direta (AID). Dentro destes aspectos foram tratados os
meios atingidos, sendo discutidos basicamente os meios bidtico, fisico e socioecondmico.

Neste tdpico, discorreremos sobre o diagndstico do meio socioecondmico, especificamente
sobre a populacdo direta e indiretamente atingida pelas obras de tratamento de fundo de
vale. Serdo abordados também os aspectos discutidos na Audiéncia Publica, realizada na
cidade de Claudio, no dia 11/08/2009.
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2.4.1. Area de Influéncia Indireta (All)

O diagndstico socioecondémico da é&rea de influéncia indireta do empreendimento foi
desenvolvido tendo como meta identificar os elementos centrais conforme a dindmica
social e econdmica da area urbana do municipio de Claudio, de modo a permitir a
identificacdo do significado do empreendimento para a regido e subsidiar a analise dos
impactos que dele poderdo decorrer.

Os estudos socioecondmicos da All foram desenvolvidos obtendo-se dados e informacdes
secundarias disponiveis sobre municipio, e em especifico da sede urbana do
empreendimento, destacando as estatisticas do IBGE e de fontes municipais. A essas
fontes de dados secundarios agregou-se o apoio bibliogréafico de estudos sobre a regiéo.

Foram estudados os seguintes temas:

Aspectos Regionais

Formacao Histérica e Econdémica

Dindmica Demografica

Qualidade de Vida e Infra-estrutura Social
Infra-estrutura Econémica e Produtiva
Organizagao Sdcio-Politica e Gestéo Publica
Cultura, Turismo e Lazer.

..\) ..\) ..\) ..\) ..\) ..\)

Com relacdo a percepcdo ambiental da populagdo da area de influéncia Indireta do
empreendimento, foi realizada uma pesquisa com base na aplicacdo de questionarios,
segundo critérios da metodologia qualiquantitativa do tipo survey. Este tipo de investigacao
ndo se resume a fazer perguntas e contar respostas, mas sim, utilizar técnicas especificas
gue se encaixam nas normas gerais da investigacao.

A pesquisa amostral foi realizada tendo como referéncia toda a sede urbana do municipio
de Claudio, contemplando todos os segmentos existentes (residencial, comercial, industrial
e servicos). Em funcao disto, buscou-se espacializar o universo amostrado. O nimero total
de entrevistas foi de 42, sendo todos eles maiores de 18 anos aptos a responder ao
questionario.

A pesquisa qualiquantitativa do tipo survey baseou-se em amostra representativa entre os
moradores da area de entorno do empreendimento. O método utilizado para a sele¢éo das
unidades de pesquisa foi o “semi-probabilistico”, isto é sorteio aleatério dos locais de
entrevistas. Este método permite que todos os integrantes do universo tenham a mesma
chance de participarem da amostra.

Para a coleta de dados, foi utilizado um questionario estruturado especialmente elaborado
com base nos objetivos da pesquisa. A estrutura tematica do questionario aplicado
abordou o nome do entrevistado, assim como a condi¢cdo dele na cidade, o local que foi
realizada a entrevista, as principais alteragdes ocorridas no local, percep¢cdo ambiental dos
entrevistados, o conhecimento a respeito do projeto, opinido e sugestdes.

As entrevistas foram realizadas pela equipe técnica da ESSE Engenharia e Consultoria
Ltda., no dia 19 de fevereiro de 2009, apenas em domicilios, pontos comerciais, de
servigos e industriais.
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Os principais itens abordados na pesquisa foram o0s seguintes: ocupacdo dos
entrevistados; tempo de residéncia, principais transformag¢des no municipio; principais
problemas do municipio de Claudio; outros problemas do municipio de Claudio; pontos
positivos de morar em Claudio; outros pontos positivos de se morar em Claudio; o Sr. sabe
o destino do esgoto?; o Sr. sabe o que é o tratamento de fundo de vale dos corregos
Venancio e Lava-Pés? O Sr. sabe o que é o tratamento de fundo de vale? Qual sua
opinido sobre a realizacdo do projeto? Beneficios da obra; responsavel pela obra;
transtornos decorrentes da obra; sugestdes para obra.

As entrevistas realizadas na area urbana de Claudio (All) demonstraram que a comunidade tem
uma noc¢éao da possibilidade de alteracéo do ambiente em fung&o de obras de saneamento, mas
ao mesmo tempo, ainda havia certa obscuridade quanto ao que sera construido. Porém, ao
certo, esta populagdo entende que as modificagdes a serem implementadas trardo beneficios
tendo em vista que deixaréo de conviver com o problema do esgoto nos cursos de agua, o que
denota expressividade, no que se refere a salubridade e salde.

Para sanar eventuais ddvidas e permitir a manifestacdo da populacdo do municipio de
Claudio e das demais entidades, foi realizada uma Audiéncia Publica no municipio de
Claudio para possibilitar uma maior integracdo entre a empresa responsavel pelo projeto, a
empresa responsavel pela obra, Prefeitura, comunidade e outras autoridades. Este item
sera tratado mais a frente.

2.4.2. Area de Influéncia Direta (AID)

Na metodologia escolhida para a realiza¢éo do diagndstico socioeconémico da AID, foram
utilizados dados primarios resultantes de uma pesquisa censitaria realizadas entre os dias
04 a 09 de marco de 2009. Essa pesquisa envolveu os seguintes trabalhos:

? Elaboracdo de questionarios adequados as condi¢des socioeconémicas existentes
na AlD.

Planejamento das atividades de campo para obtencéo dos dados.

Montagem de um banco de dados, seguindo a logica dos questionarios, em um
programa especifico para andlise estatistica, aplicado as Ciéncias Sociais,
chamado Statistic Package Science Social — SPSS.

? Aplicagdo dos questionarios em campo, de modo a obter-se o maior niumero
possivel de entrevistados.

? Conferéncia dos questionarios aplicados de modo a retirar davidas apds o confronto
destes com o mapa-base (Topografia).

? Tabulagdo dos dados em ambiente SPSS, partindo-se para o cruzamento de
questdes e respectivas analises.

? Elaboracédo do diagndéstico.
Durante os trabalhos de campo, cada pesquisador recebeu uma planta da AID para

confirmar, fundir ou acrescentar as propriedades existentes, de acordo com as
informagdes declaradas pelos entrevistados.

Os responsaveis pelos estabelecimentos foram procurados pelos entrevistadores para
realizagdo da pesquisa e, além disso, realizou-se um trabalho de busca de informagfes
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junto aos moradores da regido para que houvesse a confirmacgéo das divisas e posses das
propriedades pesquisadas.

Assim, foram abordadas todas as propriedades localizadas as margens dos cérregos Lava-Pés
e Venancio sendo identificados os usos (residencial, comercial, industrial, servicos e misto).

A éarea de intervencédo (cOrregos Lava-Pés e Venancio) é composta por um total de 260
propriedades (lotes). Deste total, 213 situam-se as margens do cérrego Lava-Pés e 47 do
cérrego Venancio. Estes imdveis estao distribuidos conforme contido no Quadro 1 abaixo.

Quadro 1 — Total de Imoveis Identificados / Entrevistados

Resultados usos LV-MD LV-ME VE-MD VE-ME TOTAL
Entrevistados (219) Residencial Sl 45 11 14 164
Sendo: Comercial 8 22 2 2 34
fzz:::: l'ae‘;:l:: » ;:?3' industrial 4 3 o 0 7

Servigos 2 0 0 0 2

Misto 3 5 1 3 12
M&o enfravistados (41) Slinfermacgdo T 20 T T 41
TOTAL GERAL 118 95 21 26 260

LV — Lava-Pés; VE — Venancio; MD- Margem Direita; ME — Margem Esquerda

Ha que se destacar que o universo ndo foi totalmente caracterizado, entretanto, a
amostragem mostrou-se representativa por ter alcancado 84% (219) do universo total (260).

Os principais itens abordados na pesquisa foram 0s seguintes:

?
?

Localizacao dos imoéveis, identificagdo das propriedades, forma de ocupacgéo do imdvel.

Identificacdo do entrevistado e familia: tempo de residéncia, chefia das familias,
renda em salarios e se alguém contribui na renda.

Infra-estrutura: benfeitorias, casas por imével, galpdes por propriedade.

Identificacdo dos estabelecimentos industriais comerciais e de servigos: ramo de
atuacéo, porte das empresas.

Qualidade de vida e infra-estrutura: energia elétrica, moradias que utilizam a coleta
de lixo do municipio, transito de veiculos, transito de pedestres.

Percepcéo: opinido dos entrevistados sobre os problemas encontrados no
Municipio, pontos positivos de residir em Claudio.

Informacdes sobre o empreendimento: ja ouviu falar sobre o projeto de tratamento
de fundo de vale dos Corregos Lava-Pés e Venancio? O que ouviu falar do projeto?
O Sr. sabe o0 que é tratamento de fundo de vale? O qué? Opinido a respeito dos
impactos da obra; O Sr. sabe quem é o responsavel pela obra? Quem? A
implantacdo podera trazer algum prejuizo para o Sr.? Qual? A implantagdo podera
trazer algum beneficio para o Sr.? Qual? Algumas Sugestfes / Reclamacgdes.

De maneira geral pode-se aferir que as respostas dos entrevistados mantém uma
preocupacdo quanto a logistica empregada na obra durante a implantacéo do projeto e a
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construcdo. Este fato reflete na preocupagdo da populacdo, com a administracdo do
empreendimento em detrimento do cotidiano da cidade. Um dos fatores apontados volta-se
para o projeto e como este ir4 afetar a vida dos moradores, fatores relativos a implantagéo,
logistica, transito, qualidade de vida e a desapropriagcédo de parte de suas propriedades.

Sabe-se que a sede urbana da cidade de Claudio foi ocupada seguindo os padrdes
histéricos das cidades brasileiras, onde foi privilegiada a ocupacdo dos fundos de vale.
Neste sentido, a degradacdo destas areas — atualmente protegidas pela legislacéo
ambiental, quanto ao solo, recursos hidricos e vegetagcdo, aliados a conseqliente
deterioracdo da qualidade de vida da populacédo — tornou-se a caracteristica marcante que
vem sendo objeto de inUmeros projetos governamentais.

7

De maneira geral a area de influéncia direta € caracterizada por um uso misto onde
residéncias, comércios e industrias se distribuem ao longo dos cursos d'agua. As
propriedades (lotes) sdo ocupadas por uma variedade e quantidade de estruturas que se
aliam ao poder aquisitivo do proprietario e a destinacdo por ele dada aos mesmos. No
entanto, merece ser destacado que o tamanho das propriedades obedece a duas formas: a
legal apresentada em escritura e a fisica que amplia 0 espago até as margens dos corregos.

Quanto a percepcdo dos entrevistados sobre o projeto em questdo, constatou-se que
ainda havia necessidade de uma informacao detalhada, o que poderia gerar maior nivel de
ansiedade e preocupacdo para a populacdo. Para tanto, foi realizada um Audiéncia
Publica, ocasido em que a populacdo poderia se manifestar e sanar suas duvidas.
Destaca-se que, apesar da desinformacao sobre alguns aspectos de projeto, ja havia uma
nocdo de melhoria da qualidade de vida a partir da implantacdo do projeto, o que para a
maioria € um beneficio importante.

Os entrevistados também apresentaram sugestdes/recomendacfes que se voltam
principalmente para a logistica das obras, sempre no intuito de minimizar problemas.

Portanto, observou-se de maneira geral, que o projeto ja é visto como um beneficio
importante para a populacdo e que a mesma precisa ser inserida no processo de modo a
contribuir para o mesmo. Perceber a condicdo degradante dos cursos de agua e a
necessidade de modifica-la € um passo importante para o sucesso do projeto.

2.4.3. Audiéncia Publica

Em 11/08/2009, a partir das 17:00h, foi realizada uma Audiéncia Publica na cidade de
Claudio com o objetivo de trazer ao conhecimento de toda a comunidade acerca dos
possiveis impactos que a obra possa vir a causar. Nesta audiéncia houve a oportunidade
de questionar, solicitar explicacdes, tirar duvidas e fazer sugestoes.

As pessoas aptas a se inscrever para falar sdo as entidades da sociedade civil, qualquer
um dos presentes, os membros do COPAM, parlamentares, Prefeitos e Secretarios
de Estado. Nessa ocasiao, também € possivel juntar nos autos do processo de licenca
prévia algum documento que va contribuir para a analise do mesmo. Outra questdo
importante é que tudo o que é discutido na Audiéncia é gravado, transcrito e juntado ao
processo de licenciamento e também serd levado em consideracdo na analise do mesmo.

A audiéncia comecou com a apresentacdo da COPASA, que foi a organizadora do evento.
Apos isso, houve a explicacao realizada pela equipe da ESSE Engenharia e Consultoria do
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projeto de tratamento de fundo de vale dos Cdrregos Lava-Pés e Venancio e seus
impactos sobre a populagdo. Em seguida, foram ouvidas algumas autoridades (ONG'’s,
Prefeito de Claudio e Deputado) e representantes da comunidade.

Os representantes da comunidade questionaram como seria a desapropriacdo de suas
residéncias e estabelecimentos comerciais, se receberiam algum dinheiro como
indenizacdo, se teriam que se mudar e quando seria. Queriam saber também qual o
comprometimento do Municipio e da COPASA com relagdo a obra e aos impactos diretos
que serao causados a populagéo.

Ap6s o levantamento de todos os questionamentos da Comunidade e a exposicdo das
autoridades, foram ouvidas novamente a COPASA e a equipe da ESSE Engenharia e
Consultoria para que fossem sanadas as duvidas da populacéo.

Quanto a desapropriacdo dos imoveis, foi informado pelo representante da COPASA que
h& uma equipe especializada cuidando do assunto. Para isso, estdo sendo seguidas as
orientacdes da ABNT/NBR 14.653, que dispbe sobre a avaliagdo de bens. Essa normal
procura, através de pesquisa de mercado na localidade, buscar o valor justo para cada
propriedade. E elaborado um laudo de avaliagdo, com todas as informagdes do imével
atingido, sendo que as pessoas que vao ser atingidas terdo acesso.

Quanto as demais duvidas, o representante da empresa consultora (ESSE) tentou sana-
las da melhor forma possivel com o tempo que Ihe restava. A populacdo que participou da
Audiéncia Publica aparentemente ficou satisfeita com as explanacdes.

3. ASPECTOS GERAIS

Em razdo da natureza e localizacdo do empreendimento ha interferéncia no meio, e ainda
a necessidade de se constituirem serviddes administrativas perpétuas para a passagem do
interceptor. Diante disso, faz-se necessario abordar os aspectos protetivos e reguladores
das intervencoes.

3.1. SUPRESSAO DE VEGETACAO E INTERVENCAO EM APP

Anteriormente ao tratamento da legalidade dos procedimentos de supressao de vegetacao
e intervencdo em APP, deve ser ressaltado que o licenciamento em foco trata-se de um
processo de licenca prévia e que as intervengdes serdo efetivadas quando da concesséo
da licenca de instalagdo. No entanto, serdo abordados alguns aspectos que instruem a
viabilidade ambiental do empreendimento.

Conforme prevé a legislacdo, as APP’s sdo areas marginais que constituem faixas de
vegetacao localizadas ao longo dos rios ou qualquer curso d’agua. A viabilidade da realizacéo
de intervencdo em APP depende do carater de utilidade publica do empreendimento. A Res.
CONAMA 369/2006 considera que as obras essenciais de infra-estrutura destinadas aos
servigos publicos de transporte, saneamento e energia sao de utilidade publica.

Quanto a regularizagdo da referida intervencéo, a mesma Resolugdo prevé nos seu artigo 4°,
que toda obra, plano, atividade ou projeto de utilidade publica devera obter do érgdo ambiental
competente a autorizacdo para intervencdo ou supressdo de vegetacdo em éarea de
preservacao permanente, em processo administrativo préprio, no ambito do processo de
licenciamento. No entanto, a intervencgdo ou supressao de vegetacdo em APP situada em area
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urbana dependera de autorizagdo do 6rgdo ambiental municipal, desde que o municipio
possua Conselho de Meio Ambiente, com carater deliberativo, e Plano Diretor ou Lei de
Diretrizes Urbanas, no caso de municipios com menos de vinte mil habitantes, mediante
anuéncia prévia do 6rgdo ambiental estadual competente, fundamentada em parecer técnico.

Entretanto, a concessdo da autorizacdo € precedida do cumprimento do instrumento
preconizado no artigo 5° da referida Lei, que prevé que, o 6rgdo ambiental competente
estabelecera, previamente a emissdo da autorizacdo para a intervencdo ou supressao de
vegetacdo em APP, as medidas ecoldgicas, de carater mitigador e compensatoério, previstas
no § 4°, do art. 4°, da Lein 0 4.771, de 1965, que deveréo ser adotadas pelo requerente. No
paragrafo 2° é determinado que as medidas compensatorias sejam efetivas com a
recuperacao ou recomposicao de APP e deverdo ocorrer na mesma sub-bacia hidrogréfica,

e prioritariamente: na area de influéncia do empreendimento ou nhas cabeceiras dos rios.

Ressaltamos que as medidas compensatérias sdo medidas e a¢cbes correlacionadas aos
aspectos de carater de melhoria ambiental, através das quais se compensa direta e/ou
indiretamente os impactos fisicos e bidticos, causados pela intervencdo em Area de
Preservacdo Permanente. Deve-se frisar que as medidas compensatdrias ndo se tratam
de escambo ambiental, devendo ser analisadas com todo critério técnico, realcando sua
aplicabilidade diretamente a regido afetada pelo empreendimento, dando prioridade as
medidas diretas, utilizando-se as medidas indiretas em casos de impossibilidade de
aplicacdo ou como acréscimo das primeiras. Lembramos que no Plano Diretor é prevista a
protecao das areas de preservacdo, conforme as Leis especificas.

Diante do exposto, via oficio de complementar, Oficio SUPRAM-ASF n°. 447/2009 foi
solicitada & COPASA a apresentacéo da autorizacdo do Orgdo Ambiental Municipal para a
intervencdo em area de preservagdo permanente, bem como uma proposta de medida
compensatoria, com a definicdo das areas a serem destinadas ao cumprimento do artigo
5° da Resolugdo CONAMA 369/2006.

A anuéncia do Orgdo Deliberativo de Meio Ambiente da cidade de Claudio n&o foi
apresentada e, diante disso, esta regulamentacéo legal sera condicionada na formalizacéo
da Licenca de Instalagéo.

Quanto ao cumprimento da apresentacdo da proposta de medida compensatéria da
Resolucdo CONAMA 369/2006, na documentagéo protocolizada sob o n°. R294206/2009 em
05/11/2009, a Empresa responde o item referente a esta informacéo com a afirmativa de que
as areas de preservacao permanente atualmente se encontram ocupadas por propriedades
particulares, como residéncias e comércios. Outras sao areas publicas, cuja vegetacao se
encontra sem manutencao, predominando os capins exéticos de pastagem. Sendo assim,
para implementacao de projeto de area verde, foi escolhida uma area publica, localizada na
sub-bacia, com aproximadamente 3.891mz2. E ressaltado no documento que o projeto teréa
objetivos amplos, através da instalacdo de um espaco atrativo e de lazer para comunidade,
de forma a oferecer compensacgéo pela intervencédo das obras de tratamento de fundo de
vale em APP. A recomposi¢ao da vegetagdo devera privilegiar espécies arboéreo-arbustivas
nativas da regido, promovendo a melhoria das condigcbes ambientais locais.

Ressaltamos que, quando da solicitacdo da medida compensatéria preconizada na
Resolucdo CONAMA 369/2006, é entendimento desta Superintendéncia que, em seu
cumprimento, deve-se buscar um beneficio ambiental na &rea da bacia da intervencao,
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ressalvadas as consideracdes do § 2° do artigo 5°. Quanto a definicdo da equivaléncia em
area a ser compensada, as leis que versam sobre a necessidade de cumprimento desta
medida compensatéria ndo estabelecem um valor. No entanto, € recomendag¢do do
documento titulado como Procedimento para Intervencdo em Area de Preservacéo
Permanente do Instituto Estadual de Florestas, Procuradoria Juridica, 1* edicdo —
maio/2006, a aplicacdo de uma efetiva recuperacdo ou recomposicdo de APP de no
minimo na proporc¢éo de 1/1, procedimento que tem sido adotado por esta SUPRAM.

Diante destas informacfes, de ordem conceitual e proporcionalidade, podemos concluir
que a proposta apresentada pela COPASA nao cumpre os aspectos de carater de
melhoria ambiental e ndo atendem a proporcdo minima utlizada. Diante disso,
recomendamos o cumprimento integral da apresentacéo da informacdo complementar de
n°. 8 do Oficio SUPRAM-ASF n°. 447/2009 como condicionante da Licenca. No entanto, a
proposta devera ser detalhada.

Além da intervencdo em APP, had necessidade de verificar a ocorréncia de espécies
identificadas como de interesse comum, de preservacdo permanente e imune de corte,
gue somente podem ser suprimidas total ou parcialmente em casos de utilidade publica, e
de serem definidas compensacdes quanto a arvores isoladas, pela Deliberacdo Normativa
114/2008. Ressaltamos que, quando da vistoria, foi identificada a espécie imune de corte
Ipé Amarelo nos trechos percorridos, porém, quando da formalizagdo do processo de
APEF junto ao requerimento da Licenca de Instalagdo, esta informacgéo devera ser aferida.

Quanto ao tratamento das margens do trecho em intervencéo, é previsto nos estudos
ambientais um Programa de Recomposicdo e Manutengdo Paisagistica. Este programa
objetiva minimizar os impactos negativos e maximizar os positivos, promover incremento
da composicao floristica, dar tratamento paisagistico e manter os aspectos ambientais de
forma a favorecer a conservacdo de determinada diversidade da flora e preservando a
disponibilidade de recursos para a fauna. E ressaltado que estes elementos ser&o
instrumentos para a ressignificacédo da funcao social e ecoldgica dos corregos Lava-Pés e
Venancio. Entendemos que, quando do estabelecimento da funcao social e ecolégica da
obra por meios “elementos de chamamento”, podera haver uma maior insercédo desta obra
na paisagem da sede do municipio de Claudio. Diante disso, a Equipe Técnica recomenda
a busca desse objetivo, de maneira que a comunidade de Claudio possa ser sensibilizada
quanto a importancia de zelar pela obra.

Diante do diagnostico da ocupacdo das margens dos Corregos Lava-Pés e Venancio,
verifica-se a ocorréncia de areas livres de ocupacao que podem ser revertidas a funcdes
social e ecolégica. Assim, visando a efetivacdo do cumprimento do Programa de
Recomposicdo e Manutengdo Paisagistica, a COPASA serd condicionada ao seu
detalhamento, sendo necessaria a apresentacdo de uma planta topogréafica do trecho sob
intervencao, onde deverdo ser identificadas as areas de implantacdo dos elementos de
“chamamento”. Deve ser juntado um relatério descritivo detalhado da caracterizacao dos
elementos identificados em planta, quanto aos objetivos e metodologia de implantagéo.

3.2. ASPECTOS FUNDIARIOS

Para realizacdo das obras, serd necessaria a nhegociacdo com 0s proprietarios das areas
localizadas na margem direita do corrego Lava-Pés objetivando a implantacdo da ciclovia e
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algumas estruturas do projeto. Em algumas areas, em especial do cérrego Venancio, deverdo
ocorrer negociacdes em carater de servidao, para a instalacéo dos interceptores de esgotos.

Segundo informado nos estudos, as areas em negociagao consistem, em sua maioria, de
guintais ou lotes vagos desprovidos de benfeitoria ou edificacao.

A éarea de intervencdo (cOrregos Lava-Pés e Venancio) é composta por um total de 260
propriedades (lotes). Deste total, 213 situam-se as margens do cérrego Lava-Pés e 47 do
cérrego Venancio. Das 213 propriedades identificadas no Corrego Lava-pés, 118 localizam
da margem direita, sendo que destas, 16 teréo benfeitorias e parte dos terrenos atingidos
em funcgéo das estruturas previstas e 102 terdo somente parte do terreno afetado. Das 95
propriedades da margem esquerda, nenhuma sera afetada. As construcdes afetadas
(exclusivas da margem direita do cérrego Lava-Pés) sdo representadas por casas,
depositos, galinheiros, coberta, dentre outros. Nas margens do Cérrego Venancio, foram
identificadas 47 propriedades, sendo 21 na margem direita, que ndo serdo afetadas, e 26
da margem esquerda, sendo que 16 seréo afetadas pela implantacéo dos interceptores.

E importante destacar que os usos dos lotes sdo voltados para residéncias, comércios,
industrias e lotes vagos ou casas desocupadas. Entretanto, o0 empreendimento ndo ira alterar
substancialmente a dindmica local, pois, como apresentado anteriormente, as areas afetadas
sdo, em grande parte, obsoletas e desprovidas de construcdes. Quanto a periodicidade desta
intervencdo (desapropriacéo), estabelece-se que os equipamentos serdo instalados de forma
permanente ndo sendo possivel a utilizacdo das areas para outros fins.

Consta nos estudos um programa de negociacéo especifico para as desapropriaces das
areas a serem interceptadas pela obra, que sera detalhado quando da apresentacdo do
PCA, formalizacdo do processo de licenca de instalagdo, onde estardo sendo apresentados
0s parametros de avaliagdo, serviddo e desapropriacdo conforme cada caso. Ressaltamos
que, quando da concessao da licenca de instalacéo e inicio de implantacéo da obra, devera
ser comprovada a posse ou servidao das areas de intervencao. Diante disso, a Empresa
serd condicionada a apresentar na formalizacdo da LI, o detalhamento do programa de
desapropriacdo das areas sob intervencao da obra, bem como, um relatério do estado das
negociacdes com um cronograma prevendo a emissdes de posse e servidao.

3.3. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

Por se tratar de uma licenca previa trataremos da identificacéo dos principais impactos do
empreendimento sobre o meio ambiente e suas medidas mitigadoras de maneira sucinta.
Salientamos que foram identificados e analisados os impactos e as medidas mitigadoras
separados pelas as fases de planejamento, implantacdo e operagao.

Quando previstos os impactos ambientais para a atividade tratamento de fundo de vale para o
meio fisico verifica-se que na fase de implantacdo do empreendimento ocorrem as grandes
intervencdes ambientais, notadamente, as obras que envolvem movimentacdo de terra. De
maneira geral, os impactos decorrentes da utilizacdo das areas estdo associados a
modificacéo, de forma irreversivel, das formas de uso e ocupacao do solo nos locais das obras
permanentes e a retirada de solo. Tais a¢cdes podem ainda desencadear processos erosivos,
caso nao sejam adotados programas e medidas que visem controlar este tipo de problema.

De maneira mais especifica, este tipo de obra se caracteriza, basicamente, por aberturas
de vias, valas, cortes do terreno e aterramento de trechos ao longo dos corregos Lava-Pés

Rua Bananal, 549 — Vila Belo Horizonte

SUPRAM - ASF 35.500-036 — Divin6polis/MG

DATA: 09/11/09




GOVERNO DO ESTADO DE MINASGERAIS
Secretaria de Estado de M eio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel
Superintendéncia Regional de M eio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel

e Venancio. Deste modo estdo sendo previstos 0s impactos: compactacdo de solos;
aumento no nivel de particulados e ruidos, promovendo a queda da qualidade do ar e
aumento da poluicdo sonora durante a execucao da obra; desestabilizacdo de taludes por
cortes e terraplenagens; impermeabilizacdo de solo ocasionando modificacdo no
escoamento sub e superficial; carreamento de sedimentos para o curso d'agua.

Na fase de operacgéo, pode-se prever que a agdo de implantacdo de estruturas artificiais
altera o escoamento fluvial em calhas atrtificiais. Desta forma, interfere nos sistemas de
micro e macro-drenagem causando mudancas significativas com relacao a velocidade de
escoamento da agua, podendo levar a situagcdes negativas para 0 ambiente,
principalmente no que se refere ao trecho a jusante do empreendimento, uma vez que
estas estruturas promovem significativamente a diminuicdo da condicdo/capacidade de
infiltrac@o natural do terreno. No entanto, 0 aumento sera muito pequeno para que ocorra
incremento de condi¢cdes de enchente a jusante do empreendimento.

E importante salientar que a implantacio da estrutura de gabido ir4 contribuir para
uniformizacé@o das velocidades em todo o tragado ficando esta velocidade condicionada as
intempéries climaticas, principalmente a altos indices pluviométricos de anos atipicos ao
histérico de vazbes considerados nos estudos hidroldgicos. A implantagdo do novo sistema
de drenagem das travessias (pontes) visa adequacgéo das travessias, possibilitando o livre
escoamento do curso de agua, procedimento que ira promover a reducao das areas de
extravasamento e consequente, melhoria da qualidade de vida da populacdo. A
implantacao e operacdo dos interceptores de esgotamento sanitario ira promover uma
melhoria significativa na qualidade ambiental a area diretamente afetada e melhoria da
qualidade das aguas dos cérregos Lava-Pés e Venancio. Além destes, outro impacto a ser
destacado como positivo € a melhoria da qualidade ambiental de toda a bacia.

Quanto ao meio bidtico, a area do empreendimento apresenta-se urbanizada, de forma que
a biota nativa reflete as condicbes de antropizacdo do trecho. Na fase de implantagéo da
obra, a remogéo da vegetacdo, a movimentacdo de terras, instalagdo de gabido no canal
fluvial, a impermeabilizacéo da faixa marginal ao curso d’agua e a abertura de valas para a
instalagdo de interceptores constituem-se nos principais elementos geradores de impactos
sobre o meio biético. Por conseqiiéncia sao gerados os impactos: perda de material genético
de plantas nativas e da fauna; reducéo de habitats com afugentamento da fauna silvestre e
substituicdo das espécies ruderais atuais e introducdo de espécies nativas. Além destes
impactos, pode-se prever que a acdo de movimentacdo de terra e carreamento de solidos
para o corpo d'agua poderd promover a alteracdes na qualidade da agua e na biota
aquatica. Para a fase de operacdo as acbes de implantagdo dos gabifes e ciclovia na
margem dos cursos d’agua promovera a alteracdo da vegetacao ciliar e da biota aquatica
associada. A implantagdo dos interceptores ira promover a melhoria da qualidade das aguas
dos cérregos Lava-Pés e Venancio, enquanto que o tratamento do fundo de vale destes
cOrregos permitira uma melhoria da paisagem local e incidira sobre 0 meio socioeconémico.

Para o meio socioecondmico, na fase do projeto, varios sdo os impactos capazes de afetar
a populacéo, tendo em vista que a mesma passa a conviver com situacfes diferentes
daquelas de sua rotina. Neste sentido, a acdo de circulacdo de pessoas estranhas na regiao
do empreendimento em funcao dos estudos de engenharia e meio ambiente aumenta o nivel
de ansiedade e incertezas quanto a implantacdo do projeto. Para a fase de implantacado, a
acdo de implantacdo da obra, a construcdo da ciclovia, a implantacdo de interceptores de

Rua Bananal, 549 — Vila Belo Horizonte

SUPRAM - ASF 35.500-036 — Divin6polis/MG

DATA: 09/11/09




GOVERNO DO ESTADO DE MINASGERAIS
Secretaria de Estado de M eio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel
Superintendéncia Regional de M eio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel

esgotos e a revitalizacdo de areas provavelmente promoverdo certo transtorno para os
transeuntes e moradores da regido, devido a interdicdes de ruas, incomodo com o barulho e
poeira e remanejamento de rotas e percursos. O aumento na circulacéo de veiculos pesados
pode trazer incbmodo a populagdo. Para realizacdo das obras, sera necessaria a negociacéo
das éareas localizadas na margem direita do cérrego Lava-Pés e de alguns lotes no cérrego
Venancio, devendo ocorrer negociacdes em carater de serviddo. Durante o periodo de
implantagdo do projeto sera necessario desenvolver o processo de recrutamento de méo-de-
obra a ser utilizada nas obras de construcao, pela alocagéo de méo de obra. Promovera ainda,
0s impactos: desmobilizacdo de mao-de-obra contratada; aumento da demanda sobre
servicos de salde; possivel Introducdo de endemias; acidentes de trabalho; geracdo de
impostos e dinamizag&o do setor terciério da sede urbana de Claudio. Para a fase de LO, a
partir da conclusdo das obras e operacdo das estruturas implantadas prevé-se uma melhoria
gradativa na qualidade de vida da populacdo, advindas das obras de saneamento e da criacao
de uma nova area de lazer e implantagcéo de equipamentos urbanos lineares.

Quanto as medidas mitigadoras, ao se iniciarem as obras de implantagdo do Tratamento de
Fundo de Vale dos referidos Corregos, deverdo ser tomadas as devidas providéncias a fim de
minimizar os transtornos, mesmo que temporarios, para os meios fisico, bidtico e
socioecondmico. Diante disso, sdo previstos varios programas como: de recomendacfes
ambientais para empreiteiras, de Contencéo de Taludes, de Monitoramento da Qualidade das
Aguas Superficiais, de Recomposicdo e Manutencdo Paisagistica, de Negociagdo, de
Comunicacédo Social, de Saude e Vigilancia Epidemioldgica, de Educacdo Ambiental, de
Alocacao e Capacitacdo de Mao-de-Obra e de Seguranca e Alerta da Comunidade.

Ressaltamos que, diante da fase da licenca e sabendo que no Plano de Controle Ambiental,
guando da formalizacdo da Licenca de Instalacdo, as medidas mitigadoras serdo tratadas, a
Empresa sera condicionada a apresentar o detalhamento do programas propostos.

Segundo determinagcfes contidas na Lei 9.985/2000 que cria o Sistema Nacional de
Unidade de Conservacdo (SNUC), no caso de licenciamento ambiental de
empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim considerado pelo 6rgéo
ambiental competente, com fundamento no EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a
apoiar a implantagéo e manutencdo de Unidade de Conservacéo.

Para fins de fixacdo da compensacédo ambiental que trata o SNUC, o Decreto 4.340/2002
regulamenta que o 6rgdo ambiental licenciador estabelecera o grau de impacto a partir dos
estudos ambientais, sendo considerado os impactos negativos ndo mitigaveis e passiveis
de riscos que possam comprometer a qualidade de vida de uma regido ou causar danos
aos recursos naturais.

Quando analisados os impactos previstos da obra canalizacdo de fundo de vale, verifica-se
gue alguns sdo de natureza irreversivel e de magnitude significativa, entendemos que a
implantagdo de estruturas artificiais altera o escoamento fluvial em calhas artificiais e
conseqlientemente, alteracdo a velocidade de escoamento da agua. Além disso, a
ocupacdo da margem com a obra promovera a alteracdo da vegetacdo ciliar e da biota
aquatica associada. Quanto a obra em si, em vista a possibilidade de buscar uma condicao
natural, a mesma promove a descaracterizacdo da paisagem. Diante deste entendimento,
recomendamos a aplicacdo da medida compensatéria do Sistema Nacional de Unidade de
Conservacéo, devendo este instrumento ser condicionado.
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Consta no Formulario Integrado de Caracterizagdo do Empreendimento — FCEI, que o
empreendimento ndo esta localizado dentro ou na zona de amortecimento de Unidade de
Conservagdo. Porém, sabe-se que no municipio de Claudio hd uma Unidade de
Conservacgédo Estadual de Protecédo Integral, denominada Estacdo Ecolégica Mata do Cedro.
Portanto, quando da destinacdo dos recursos para a efetivagdo dos requisitos previstos no
artigo 33 do Decreto 4.340/2002, recomendamos que a referida UC seja contemplada.

4. CONTROLE PROCESSUAL

O processo encontra-se formalizado e em conformidade com a documentagdo exigida,
sendo que a documentacéo relativa a APEF e Outorga sera formalizada em fase de LI,
conforme oficio DVLA — 194/2009, emitido pela COPASA, fls. 07 dos autos, onde relata ter
sido autorizado pelo Secretario Adjunto, Dr. Shelley de Souza Carneiro,

Os custos de andlise foram integralmente ressarcidos pelo empreendedor, sendo que foi
confeccionada planilha de custos de andlise nos termos da Resolugdo SEMAD n°. 870/2008.

Foi atendida a legislagédo no que tange a realizagéo de Audiéncia Publica, conforme relatado
acima, pois trata de empreendimento classe 5 e é de significativo impacto ambiental.

Neste sentido, vale ressaltar que devera o empreendimento atender legislacdo pertinente a
compensacao ambiental, o que fica em foro de condicionante.

Portanto em termos de regularidade processual nada obsta ao pedido do empreendedor
referente & concesséo de licenca Prévia.

5. CONCLUSAO

Desta forma, subsidiados pelos estudos ambientais apresentados, pela Vistorias realizada
em campo, bem como pelas informag8es complementares apresentadas, a equipe técnica
da SUPRAM-ASF considera que o projeto de Tratamento de Fundo de Vales no municipio
de Claudio agrega valor na melhoria da qualidade ambiental dos cursos d'agua e de vida
da populacdo como um todo. Diante disto recomendamos a concessédo da Licenca Prévia
para o empreendimento Tratamento dos Fundos de Vale dos Cérregos Lava-Pés e
Venancio, para a Companhia de Saneamento de Minas Gerais — COPASA, respeitando-se
as condicionantes constantes do Anexo | deste parecer.

6. PARECER CONCLUSIVO
Favoravel: (X) Sim () Nao

7. VALIDADE: 4 (QUATRO) ANOS

Data: 09/11/2009

Equipe Interdisciplinar: Registro de classe Assinatura
Rodrigo Bastos Lopes dos Reis MASP: 1.118.553-5
Daniel Arruda Fonseca CREA MG-85.356/D
Patrick de Carvalho Timochenco MASP: 1.147.866-6
Daniela Diniz Faria MASP: 1.182.945-4
OAB/MG: 86.303
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ANEXO |

Superintendéncia Regional de M eio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel

Processo COPAM N°.: 04726/2009/001/2009

| Classe/Porte: 5/G

Empreendimento: Tratamento de Fundo de Vale dos C6rregos Lava-Pés e Venancio

CNPJ: 17.281.106/0001-03

Atividade: Canais para drenagem

Endereco: Area Urbana do Municipio de Claudio

Localizagdo: Margens dos corregos Lava-Pés e Venancio

Municipio: Claudio

Referéncia: CONDICIONANTES DA LICENCA

| validade: 4 ANOS

ITEM DESCRICAO PRAZO
Apresentar anuéncia do Orgdo Deliberativo de Meio Ambiente da
1 cidade de Claudio para intervencdo em area de preservagdo | Na formalizacdo
permanente, conforme paragrafo 2° do artigo 4° da Resolucao da Ll
CONAMA 369/2006.
Apresentar a SUPRAM-ASF uma proposta detalhada com um
5 mapeamento das areas, tendo em vista o cumprimento da medida | Na formalizacdo
compensatéria prevista no artigo 5° da Resolucdo CONAMA da LI
369/2006, conforme recomendacdes deste Parecer.
Apresentar o detalhamento do Programa de Recomposicdo e
Manutencdo Paisagistica das margens do Cdérrego Lava-Pés. Juntar
ao programa uma_l_planta topqgraﬂca d_o trecho spb intervencao, onde Na formalizago
3 deverédo ser identificadas as areas de implantacdo dos elementos de
q . . P e da Ll
chamamento”. Apresentar também, um relatério descritivo da
caracterizacdo dos elementos identificados na planta, quanto aos
objetivos e metodologia de implantagéo.
Apresentar o detalhamento do programa de desapropriacdo das
4 areas sob intervencgéo da obra, bem como um relatério do estado das | Na formalizacdo
negociagbes com um cronograma prevendo a emissdes de posse e da LI
servidao.
5 Apresentar o detalhamento de todos os programas ambientais | Na formalizacdo
propostos nos estudos, visando a mitigagéo dos impactos. da Ll
A empresa devera ter a compensacao ambiental fixada pela Camara
de Protecao a Biodiversidade. 60 dias apos a
6 | Formalizar junto a CPB em Belo Horizonte no prédio da SEMAD arua | notificacdo da
Espirito Santo 495 a solicitacdo de fixacdo de compensacdo | concessdo daLP
ambiental.
7 Apresentar SUPRAM-ASF o protocolo do pedido de compensacao 70 t(_jfl_as aNpoza
Unto a CPB. notificacéo da
J concesséo da LP
8 Mapear as espécies imunes de corte (protegidas) ocorrentes na area | Na formalizagdo
diretamente afetada. da Ll
9 Formalizar os processos de outorga referentes ao canal de drenagem | Na formalizacao
e travessias rodo-ferroviarias contempladas no projeto. da Ll
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