GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel
NUCLEO DE APOIO A REGIONAL COPAM ALTO SAD FRANCISCO - NARC

Parecer Técnico NARC Alto Sac Francisco N®: 032/2005
Processo COPAM N°: 0098/1993/004/2003

PARECER TECNICO

Empreendedor: Prefeitura Municipal de Nova Serrana

Enderego: Rua Messias Augusto da Silva, 363 - Centro

Empreendimento: Aterro Sanitario

Localizagao: Comunidade de Novaes

Atividade: Disposigao de residuos sélidos urbanos Classe / Porte (DN 01/90): |l / Médio
Municipio: Nova Serrana Classe (DN 74/04): 3

Pop. atendida: 35.305 hab. (100% da populacao urbana/IBGE 2000)

Responsavel técnico: Clever Greco Magalhdes — CREA MG 24.171/D

LICENCA PREVIA Validade, 4 anos

HISTORICO
04-12-2003 - formaliza¢&o do processo de Licenga Prévia — LP,

23-03-2004 - realizada vistoria ao local do empreendimento.
05-04-2004 - solicitadas informagdss complementares.
12-08-2004 - realizada nova vistoria {conjunta com o IEF) ao focal do empreendimento.

18-08-2004 - enviado oficio a Prefeitura cobrando providéncias com relagao a situagéio de
instabilidade geotécnica do atual depésito de residuos sélidos urbanos.

17-09-2004 - realizada reunido com a Prefeitura, quando foram solicitadas novas informagtes
complementarss ao processo de licenciamento.

16-12-2004 - lavrado ¢ Auto de Infragio N° 1018/2004 contra a Prefeitura pela disposigao
inadequada de seus residuos sélidos urbanos.

18-01-2005 - solicitada prorrogagao de 60 dias para apresentacao das Informages
complementares pela Prefeitura Municipal

24-02-2005 - apresentadas as Informagoes Complementares.
19-04-2005 - realizada nova vistoria ao local do empreendimento e & nova via de acesso proposta.

1. INTRODUGAOD

O municipic de Nova Serrana localiza-se no centro-oeste mineiro e sua sede dista,
aproximadamente, 122 km de Belo Horizonte, sendo o principal acesso por meio da rodovia BR 262.
Possui area territorial de 283 km? e altitude média de 680m. Apresenta uma populagao urbana de
35.305 e rural de 2.124 habitantes (IBGE/2000), com uma taxa de crescimento anual média de 6%.
Cabe ressaltar que levantamentos preliminares indicaram uma populagao atual de aproximadamente
50.000 habitantes.

Os principais cursos d’agua do municipio s&o o rio Para e o ribeirao da Fartura. Economicamente o
municipio destaca-se pelo expressivo avango do setor industrial de produgéo de calgados e afins
que, segundo levantamentos do IBGE (2000), emprega cerca de 70 % da populagao
economicamente ativa do municipio,
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Este expressivo crescimento econdmico justifica a elevada taxa de crescimento populacional do
municipio, bastante superior & média nacional. O crescimento urbano desordenado trouxe, ao longo
dos anos, diversos problemas de infra-estrutura urbana para o municipio, principalmente em termos
de drenagem, abastecimento de agua, esgotamento sanitrio e disposicao final de residuos sélidos.

Os servigos de abastecimento de dgua e de coleta de esgoto sdo realizados pela COPASA, gue nao
procede a qualquer forma de tratamento dos efluentes liquidos coletados, langando-os in natura no
ribeirao Fartura, em diversos pontos ao longo da cidade.

Os servicos de limpeza publica, coleta e disposicao final dos residuos sdlidos urbanos s80
prestados pela Prefeitura Municipal. A coleta ¢ realizada diariamente no centro (coleta noturna) e
alternada nos bairros (coleta diurna). Diariamente sdo coletadas cerca de 30 toneladas de lixo
domiciliar e comercial, valor este, desconsiderando os residuos provenientes da industria de
calgados, que também sdo coletados pela municipalidade.

Vale ressaltar que os residuos coletados pela municipalidade possuem caracteristicas muifo
peculiares, apresentando uma porgéo industrial muito significativa, podendo chegar, em alguns
momentos, a mais de 70 %. Em caracterizagdo gravimétrica apresentada pela Prefeitura, estes
residuos correspondem, em valores médios, a 17% do total de residuos coletados.

Os residuos sépticos — cerca de 200Kg/dia — sédo coletados de forma diferenciada, mas a
disposicao é feita sem cuidados especiais, juntamente com o lixo domiciliar & publico.

Os residuos coletados sdo langados, ha varios anos, sem qualquer critério tecnico, em um lixdo
localizado as margens da estrada que liga a BR 262 ao municipio de Leandro Ferreira.

Visando solucionar os problemas decorrentes da disposicao inadequada dos residuos sélidos
urbanos coletados no municipio, a Prefeitura municipal apresentou os projetos de um aterro
sanitario, com vida Util prevista de 15 anos. Este aterro ira atender a sede do municipio e as
comunidades de Novaes, Henriques, Moreiras, Capéo, Boa Vista de Minas, Gamas, Pavao, Areias,
Barretos e Ripas.

Tendo em vista o licenciamento desta unidade, foi apresentado RCA, elaborado pela empresa Selva
Consultoria e Projetos Ltda, com responsabilidade técnica do eng® Clever Greco Magalhaes — CREA
MG 24.171/D.

2. DISCUSSAO

Para a selegao da area para a implantagéo do aterro sanitario foram estudadas 9 alternativas, cujas
principais caracteristicas sao apresentadas a seguir:

Area n° 1 — Comunidade de Ripas — apesar de possuir solo com boas caracteristicas para
cobertura e acesso facilitado, por estar proxima & MG 494, possuia pouca area disponivel {tendo em
vista um periodo de utilizagdo minima de 15 anos), além de lencol freatico superficial e uma
nascente. Localizagao também muito préxima ao povoado de Ripas.

Area n° 2 — Area do Atual Lixdo — &rea proxima & estrada que liga a BR 262 a Leandro Ferreira.
Area ja degradada por longos anos de disposicao inadequada de lixo. Nao ha terreno disponivel para
a implantagao do aterro sanitario, aiém de existir uma nascente bastante proxima 4 area, a jusants.

Area n° 3 - Comunidade de Novais - disponibilidade de area para atender a um horizonie de
projeto superior a 15 anos. Lengol d'dgua profundo e auséncia de afloramentos. Solo arenoso e com
afloramentos rochosos, o que poderia onerar a implantagéo do aterro. Acesso ruim.

Area n° 4 — Morro do Chapéu | — disponibilidade de area para atender a um horizonte de projeto
superior a 15 anos, entretanto, declividade da area proibitiva, além de grande distancia do centro
urbano.

Area n° 5 — Morro do Chapéu Il - disponibilidade de area para atender a um horizonte de projeto
superior a 15 anos, boa topografia e solo. Entretanto, a distancia ao centro urbano também &
proibitiva @ ha varias chacaras no entorno.
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Area n° 6 — Caposira de Dentro - falta de area para atender a um horizonte de projeto superior a 15
anos, declividade elevada e grande distancia do centro urbano.

Area n° 7 - Mamao — apesar de nédo apresentar residéncias na vizinhanga, falta area para atender a
um horizonte de projeto superior a 15 anos. Presenga de uma captagao de agua da COPASA a
jusante.

Area n° 8 — Areias | — muito proxima a varias fazenda e chacaras, além da area disponivel ser
insuficiente para atender a um horizonte de projeto superior a 15 anos.

Area n° 9 — Areias Il - idem a “Areias I".

A area escolhida para a implantagdo do aterro sanitario situa-se na comunidade Novaes, a
aproximadamente 13 km da area urbana do municipio, sendo 7 km pela BR 262 e 6 km em estrada
de terra, atualmente em péssimas condigOes. O local em questao ja é de propriedade da Prefeitura,
com 10 ha, apresentando, entretanto, solo com porgac arenosa significativa, com permeabilidade
consideravel e diversos afloramentos rochosos.

O atual acesso a area consiste em uma estrada rural estreita, com passagem para um so6 veiculo,
demandando um alargamento em toda a sua extens&c, com supressdo de diversas espécies
arbdreas. Considera-se que esta via, atualmente, possui cerca de 80% de inviabilidade de trafego. O
transito dos caminhoes para o aterro sanitario também pode trazer inseguranga a trés residéncias
cujas cercas fazem limite com a estrada (e mais outras 4 que estado a menos de 200m}), além da falta
de privacidade. Seriam necessarias 05 transposigdes de cursos d'agua, sendo que em 02 deveriam
ser construidas pontes elevadas. Seriam também necessarios a eliminagac de diversos mata burros,
porteiras e a construgdo de cercas em toda a sua extenséo.

Em vista do exposto, a Prefeitura apresentou uma nova alternativa de acesso, com 4,5 km por uma
outra estrada rural, esta, em melhores condicbes (apenas cerca de 500m demandariam methorias
significativas). Esta estrada possui capacidade de circulagdc para 02 vsiculos, necessitando de
aproximadamente 150m de alargamento. Segundo informagoes da Prefeitura, existem apenas 02
proprietarios assentados na vizinhanga, entretanto, afastados da estrada. Serdo necessarias apenas
02 transposi¢bes de cursos d'agua, que ndo demandarfo obras. A extensdo de toda a via ja esta
cercada e ndo havera necessidade de troca de mata burros ou porteiras. Entretanto, deverio ser
abertos aproximadamente 500m de via até a area do Aterro Sanitario.

Com relagao a vegetagdo, na area de implantagac do aterro caracteriza-se basicamente por
vegetacao de campo, com poucos remanescentes arbéreos, podendo-se citar o Ipé amarelo e o
Pequizeiro. O terrenc ja possui reserva legal demarcada e averbada, tendo sido sscolhida na porgao
do terrenc onde ha maior concentragac arbustiva. Nao ha areas de preservagdo permanente dentro
dos limites do terreno.

Conforme vistoria realizada, constatou-se a necessidade de supresséo vegetal. Ressalta-se que o
empreendedor devera apresentar, na fase da Licenga de Instalagio, Autorizagao para Exploragac
Florestal emitida pelo érgao responsdvel.

Quanto 4 vegetagdo na area de entorno, observam-se fragmentos florestais que margeiam os
carregos e se estendem pelas encostas dos morras. Quanto as tipologias do Cerrado, estas foram
substituidas por pastagens e cultivos. Apesar do nivel de descaracterizagao das formagdes naturais
ocorrentes, destacam-se os remanescentes florestais, cuja diversidade constitui um papel importante
para a fauna e flora local.

Quanto aos recursos hidricos, a regido em estudo localiza-se na micro-bacia do rie Lambari,
afluente da margem esquerda do rio Pard. O entorno do empreendimento & servido pelo ribeirdo
Novais, sendo utilizade, predominantemente, para dessedentagdo de animais e usos domésticos.
Existe uma nascente proxima a area, que, segundo informagdes da vizinhanga, serve a trés
residéncias, sendo barrada a jusante, formando dois acudes. Segundo medigoes feitas durante a
uitima vistoria, esta nascente localiza-se a 150m do local destinado ao macigo de lixo.

0O uso do solo no entorno é basicamente rural, com predomindncia para pastagens. Em relacao a
ocupagao antrapica, observam-se algumas residéncias rurais, com fazendas produtivas e alguns
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sitios de finais de semana. As trés residéncias citadas anteriormente, segundo informagoes da
Prefeitura, constituem dois sitios de finais de semana e uma residéncia de caseiro. Cabe ressaltar
que devera ser apresentada pela prefeitura a caracterizagéo bacteriolgica e fisico-guimica da agua
da nagcente, antes da operagac do aterro, para que possa ser comparada com o monitoramento a
ser executado durante a operagao do empreendimento.

Para caracterizagcdo geotécnica da area foram executados 11 furos de sondagem a percussac do
tipo SPT e 8 ensaios de permeabilidade in situ em fev/2005 pela empresa TECSQL Engenharia Ltda,
com responsabilidade técnica do eng® Euro Leonor Pereira. As sondagens atingiram profundidades
entre 6,08 8 11,45m.

A classificagao litoldgica e textural do material encontrado nas sondagens revela grande
porcentagem de material quartzoso arenoso com feldspato caclinizado e palhetas de mica,
constituindo um solo residual imaturo, saprdlito e rocha alterada de composigao granitica. A
quantidade de material argiloso é escassa, limitada em geral a uma cobertura de decimetros,
raramente ulirapassando 1 metro e superficiaimente contaminada por serapitheira.

Em nenhum dos furos foi encontrado o N.A., o que é significativo, considerando-se que as
sondagens foram executadas em estagéo chuvosa.

Os indices de resisténeia a penetragdo, traduzidos em termos de consisténcia de argilas e
compacidade de areias, sdo geralmente crescentes com a profundidade, oferecendo boas
condigdes de suporte local para as cargas do aterro.

Com relagao 4 permeabilidade, os ensaios realizados in sifu apresentaram valores da ordem de 10°*
e 10* em/s a profundidades variando entre 1 e 3 m. Esta permeabilidade é considerada elevada,
tendo em visto o uso ao qual a area se destina. A NBR 13896/97 da ABNT recomenda uma
permeabilidade ndo superior a 10° cm/s, o que requer cuidados especiais com a impermeabilizagao
de base do aterro.

Tendo em vista a eievada permeabilidade do solo local e visando a protecio do lencol d'agua
subterraneo, considera-se gue a impermeabilizacao de base do aterro apenas com argila
compactada, nac sera adequada. Considera-se necessario a utilizagdo de uma geomembrana
(preferencialmente de PEAD) para uma impermeabilizagdo de base mais efetiva contra infiltragtes
de percolado.

Com base nos relatérios de sondagem apresentados, conclui-se que o material local nac é adequado
para a impermeabilizagdo de base e cobertura. Desta forma, a Prefeitura devera localizar jazida de
empréstimo com quantidade de material, com caracteristicas favoraveis, suficiente para a utilizagao
no empreendimento.

Nao foram apresentadas as analises das aguas superficiais e subterrdneas da area, necessarias
para avaliagao de possiveis interferéncias na qualidade original das mesmas. Cabe ressaltar a
necessidade de caracterizagdo dessas 4guas na fase da Licenga de Instalagao.

2.2 - Caracteriza¢ao do Empreendimento

O empreendimento proposto constitui-se de um aterro sanitario com vida til estimada em 15 anos,
estando previsto o atendimento de 50.112 habitantes em inicic de plano (2.005) e de 120.870
habitantes em fim de plano {2.020), considerando um indice de atendimento de 100% da populagao
urbana.,

Para a concepgao do aterro sanitario, foi estimada uma produgao diaria de 73 toneladas de residuos
em final de plano (2.020), admitindo-se a produgao per capita aproximada de 0,60 kg/habxdia.

Ressalta-se que para atender a esta populagéo, em final de plano, a area total do empreendimento
possa nao ser suficiente. Por épaca da execugao dos projetos executivos do aterro sanitario, deve-se
verificar a necessidade de aquisicdo de mais area adjacente ao terreno. Segundo informagdes da
Prefeitura, nao ha quaisquer empecilhos para a aquisigdo de areas complementares no entorno.
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O aterro sanitario em questao foi projetado utilizando-se a técnica da rampa, estando prevista a
disposicao do lixo em diversas plataformas. Essas plataformas deverao ser superpostas, com taludes
de inclinagao 1:3 (V:H}, interceptadas por bermas inclinadas de 1% em diregao ao pé de talude, onde
serdo instaladas canaletas de drenagem meia-cana.

A operagéo de espalhamento e compactagio dos residuos devera ser executada com trator de
esteira em rampas operacionais de 1:3 (V:H), de baixo para cima, procedendo-se de 4 a 6 passadas
por camada. Ao final do dia a célula devidamente compactada recebera um recobrimento com
camada de terra de 0,15m, sendo que a cobertura final da plataforma sera de 0,50m com argila
compactada, totalmente protegida com plantio de grama.

A escavagao sera progressiva, seguindo o avango da frente de trabalho. Conforme informado no
RCA o material existente no local nao apresenta caracteristicas apropriadas para utilizagac na
implantagao da camada impermmeabilizante e capeamento final da supsrficie superior do aterro.

Dessa forma, para a impermeabilizagdo das bases e taludes laterais das plataformas do aterro,
devera ser utilizada geomembrana de PEAD com espessura, preferencialmente, de 2mm.

Mesmo o material ndo sendo adequado, o que obriga a utilizagdo da geomembrana, deverac ser
informadas a localizagao, cubagem e caracteristicas geotécnicas das jazidas de empréstimo a
serem utilizadas para recobrimento final das plataformas, bem como o planc de recuperacio destas
areas.

Além do sistema de impermeabilizacac da camada de base e da cobertura final, o aterro sera
composto por sistema de drenagem pluvial, drenagem e tratamento dos liquidos percolados;
drenagem e queima de gases; além de instalagoes de infra-estrutura e apoio aos funcionarios.

O sistema de drenagem pluvial definitivo devera ser constituido por uma rede de canaletas meia-
cana de concreto, além de descidas d'agua direcionadas para alas de dissipagdo. Durante a
execucao das plataformas também devera ser executado um sistema de drenagem provisdrio,
visando dar um encaminhamento adequado as aguas superficiais, evitando assim a erasao do solo.

Com relagac ao langamento final, considera-se necessaria uma avaliagde da possibilidade de
implantagdo de bacias de acumulagéo dentro da drea do empreendimento, de forma a minimizar os
impactos causados pelo langamento das Adguas pluviais nos terrenos vizinhos.

Com relacdo a drenagem do percolado, estdo previstos drenos do tipo espinha de peixe,
constituidos de drenos principais e secundarios, preenchidos com brita n® 4, com ou sem tubo
coletor. Considera-se que devem ser previstos também drenos do tipo “pé-de-talude”, para contribuir
para uma drenagem eficiente dos liquidos percolados.

Para a drenagem de gases esta previsto um sistema de drenos verticais em brita, interligados na
base aos drenos horizontais de percolado. De forma a atenuar os potenciais efeitos destes gases
sobre 0o meio ambiente e a saude dos funciondrios, esta prevista sua guseima controlada.

Com relacao aos liquidos percolados, estd previsto o seu tratamento em um sistema do tipo
“‘Australiano”, composte por tratamento preliminar, lagoa anaerdbia e lagoa facultativa, ambas
impermeabilizadas com geomembrana de 2 mm. No projeto apresentado, parte destas unidades
estdo locadas dentro da area da reserva legal. Ressalta-se que na elaboragao dos projetos
executivos, esta corfiguragao devera ser revista.

No RCA elaborado nao foi determinado o corpo receptor dos efluentes tratados, também nao tendo
sido verificado, durante as vistorias, qualquer curso d'agua nas proximidades com caracteristicas
favoraveis. Desta forma, considera-se necessario a execugao de um tanque de acumulagao de
efluente tratado, de onde o efluente tratado devera ser transportado, de acordo com as necessidades
operacionais, para o corpo receptor. A Prefeitura devera, na fase de Licenga de Instalagao,
determinar qual sera o corpo receptor, definindo o ponto e a forma de langcamento, justificados por
Estudo de Autodepuragio.

Ressalta-se ainda que, o lancamento de efluentes em cursos d'agua é regulamentado, no estado de
Minas Gerais, pela DN COPAM 10/86 e, especificamente para sfluentes de sistemas de tratamento
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de esgolo sanitaric e percolados de aterro sanitario, pela DN COPAM 46/2001, devendo o
langamento final dos percolados do aterro, atender aos limites ali estabelecidos.

Para os efluentes sanitarios, provenientes das unidades de apoio, esta previsto o tratamento em
fossa séptica, com posterior langamento em sumidouro. Sugere-se que, na fase de elaboragdo dos
projetos executivos, seja verificada a possibilidade de encaminhamento do sfluente da fossa para o
sistema de tratamento de percolado, e nao para sumidouro.

Para os residuos dos servigos de salde — estimados em cerca de 200Kg/dia no inicio de plano e
500Kg/dia no final de plano — esta previsto o aterramento em valas sépticas localizadas na parte
mais alta do terreno, com segao trapezoidal. As laterais ¢ o fundo das valas deverao ser
impermeabilizados com geomembrana de PEAD com espessura de 1mm. Os animais mortos serao
dispostos em valas localizadas proximas ao aterro de residuos de salde.

Com relagao aos residuos dos servicos de sadde recomenda-se a adocdo das medidas
estabelecidas na Resolugdo CONAMA N° 358/2005 para segregagao, acondicicnamento e
disposicao final dos mesmos. Para tanto, solicita-se na fase de LO, a apresentagdo do Plano de
Gerenciamento dos Residuos dos Servigos de Salde dos estabelecimentos municipais.

As instalagbes fisicas de apoio constardo de uma guarita e um prédio administrativo. Na fase de
Licenca de Instalagdo deverdo ser apresentados os projetos arquitetdnicos do prédio administrativo,
contemplando a recepgdo, sala de reunides, escritorio, almoxarifado, vestiarios masculino e feminino,
refeitdrio, cozinha e demais dependéncias.

No RCA apresentado, ndo foi contemplada a forma de abastecimento de agua do empreendimento.
Ressalta-se que, caso opte-se pela perfuracdo de um poco profundo para captagido d'agua, a
execucdo deste devera ser precedida por outorga.

Foram previstos ainda o isolamento da area com cerca de arame farpado e mourdes de madeira; a
instalagao de portdes para pedestres e veiculos.

Salienta-se que também deve ser prevista a instalagao de balanga rodoviaria com capacidade para
30 toneladas, além da execugdo de uma faixa de isolamento com largura varidvel (recomendavel
10m), composta de &rvores nativas da regido, constituindo um cinturdo verde.

Os recursos humanos que foram definidos no RCA, necessdrios a operagao do aterro, foram: 02
vigias, 02 operadores de maquinas, 01 encarregado de pesagem e 01 engenheiro supervisor.

Dentre os equipamentos mencionados no RCA, nao estd contemplado o trator de esteiras,
equipamento indispensavel a operagdo do aterro. Na fase de licenga de instalagao, este
equipamento deverd ser especificado.

Salienta-se sobre a necessidade de alocagao de um engenheiro supervisor e um técnico de
seguranga do trabalho, além da utilizagcdo de equipamentos de protegac individual, haja vista os
riscos a que estao submetidos os trabalhadores na area de destinacao final de lixo.

Ressalta-se que o aterro sanitario proposto foi dimensionado para receber somente os residuos de
origem doméstica. Em relagdo aos residuos industriais — Classe |l, cabe ao gerador destes
residuos a responsabilidade da sua disposigao final de forma adequada. Salienta-se que, caso a
Prefeitura opte por recebé-los, devera apresentar informagbes sobre quantidade e caracterizagao
destes residucs, para fins de verificagdo da compatibilidade de seu processamento nesta unidade e
de avaliagdo do comprometimento da vida Gtil do aterro. Neste caso, devera ser previsto o
ressarcimento dos custos da Prefeitura com a coleta e destinagao final dos residuos.

Ressalta-se ainda que para residuos especificos deverao ser adotadas as medidas preconizadas em
suas respectivas resoclugdes, a saber:

+ residuos perigosos {pilhas e baterias): Resolugdo CONAMA N° 257 de 30-6-1999;
« prneus: Resolugées CONAMA N° 258 de 26-8-1999 e N° 301 de 21-3-2003;
+ entulho da construgao civil: Resolugao CONAMA N° 307 de 5-7-2002.
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Quanto as lampadas fluorescentes, recomenda-se a coleta em separado e o envio das mesmas as

empresas que promaovem o tratamento do gas, a recuperagao do mercurio e a destinagio dos tubos
de vidro para reciclagem,

2.3 - Atual Depdésito de Lixo

Em 23-03-2004 e 12-08-2004, vistoriou-se tambhém o atuail deposito de lixo da Prefeitura, localizado
as margens da estrada que liga a BR 262 ao municipio de Leandro Ferreira, onde os residuos sao
dispostos, a cerca de 9 anos, sem qualquer critério técnico. A area apresenta também macigos de
lixo com altura superior a 15 m e sinais de instabilidade geotécnica. A Prefeitura foi alertada sobre a
obrigatoriedade de cumprimento do disposto no Art. 2° da DN COPAM 52/2001 (transformagao do
lixao em aterro controlado) nos prazos regulamentares e sobre a necessidade de intervengdes nos
maci¢os de lixo aterrado, visando uma maior estabilidade geotecnica, nos termos do Relatorio de
Vistoria 03088/2004.

Em 18-08-2004, foi enviado a Prefeitura o Of. DISAN N° 470/2004, convocando-a & apresentagao de
um projeio de adequagac do macigo de lixo, visando a sua contengao, em um prazo maximo de 1
més.

Tendo em vista a disposi¢ao dos residuos sdlidos coletados pelo municipio, sem qualquer critério
técnico, na area as margsns da estrada que liga a BR 262 ao municipio de Leandro Ferreira, foi
lavrado o Auto de Infragdo N° 1018/2004 de 16-12-2004, infragac grave, por emitir ou langar
residuos sélidos, causadores de degradaciao ambiental, em desacordo com o estabelecido nas
Deliberaghes Normativas.

Cabe salientar que o RCA ndo contemplou informagdes sobre as medidas previstas para
encerramento do atual deposito de lixo. Dessa forma, solicita-se que na fase de LI sejam informados
os procedimentos e 0s prazos previstos para sua implementagao.

Considera-se de fundamental importancia a elaboragdo de um Plano de Gerenciamento de Residuos
que contemple a organizagdo e otimizagdo dos servigos de limpeza urbana, aspectos referentes a
segregacdo, acondicionamento, armazenamento, transporte, tratamento e disposigao final, com
enfogue no programa de coleta seletiva,

2.4 - Impactos Identificados e Medidas de Controle Propostas

Os principais impactos ambientais negativos decorrentes da implantagac e operacao do
empreendimento, identificados no RCA, séo:

» alteragdo do curso da drenagem pluvial local;

- elevagao do nivel de ruido provocada pelo movimento de maquinas e veiculos;

» remogac da cobertura vegetal, podendo ocasionar processos erosivos, além de limitar a
ocorréncia de espécies da fauna local;

» geragdo de maus odores devido a matéria organica ali depositada que comega 0 seu processo
de decompasigao;

» Presenga de moscas, ratos e baratas.

O RCA considera que na fase de operagao os impactos serdo de menor amplitude que na fase

anterior, visto que as alteragdes mais significativas ja ocorreram.

Salienta-se, entretante, que nao foram considerades impactos significativos decorrentes da operagéo
do empreendimento, tais como:

» alteragao da paisagem local;

» a possivel cortaminagdo do ar pela emissao de gases emanados pela decomposigao dos
residuos;

» ageragao de poeira proveniente do transporte de material dentro do empreendimento.
- a possibilidade de ocorréncia de carreamento de solo e residuos;
» 0 possivel comprometimento da qualidade das aguas subterraneas e superficiais da area;
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do empreendimento;
~ aocorréncia de doengas ocupacionais.

Destacam-se como principais medidas mitigadoras previstas no RCA:

» obras de implantagéo operacgao do aterro sanitarioc somente no periodo diurno;

» manutengio preventiva dos equipamentos visando a diminui¢éo do nivel de ruido;

»  execucao de drenagem pluvial proviséria durante a execucao das obras;

. compactacdo e aterramento dos residuos diariamente, imediatamente sua chegada ao local;
- impermeabilizagao da base do macigo de lixo com geomembrana;

- execugdo de sistema de drenagem s tratamenta de chorume;

-~ captagao e queima dos gases gerados,

» implantacao de cortina arborea;

Devem ser ainda adotadas as seguintes medidas de controle, nao citadas no RCA:

- implementacao de melhorias na estrada de acesso ao empreendimento com alargamento da
pista para aproximadamente 12 metros, implantagdo de novos mata-burros com capacidade de
sustentacao de caminhdes e sinalizagao adequada;

» aspersao de agua nas vias de acesso,
»  prevengao e controle de doengas;
- recuperagao e recomposigac paisagistica das dreas de jazidas de material de recobrimento.

Quanto aos riscos a salde dos trabalhadores, deverao ser exigidos o fornecimento e uso
permanente dos equipamentos de protegao individual (EPI} e coletiva (EPC). Além destes,
recomenda-se a adocao de programas de treinamento e vacinagao periédica dos funcionarios.

2.5 - Plano da Monitoramento

Com o objetivo de avaliar o processo implantado, a Prefeitura propds a implementagao de um plano
de monitoramento, a ser iniciado apods o inicio da operagédo do aterro, com duragdo continua até o
seu fechamento final.

Para monitoramento e garantia da qualidade das aguas subterraneas foram previstos 3 pogos de
monitoramento. Considera-se que deve ser prevista a implantagéo de 4 pogos de monitoramento,
um a montante e trés a jusante da area do aterro, conforme recomendagao da NBR 13896/97 da
ABNT

Para controle das aguas superficiais foram propostos dois pontos de amostragem no ribeirae Novais.
Considera-se que os pontos de amostragem devem ser no corpo receptor do efluente tratado (a ser
determinado), sendo o primeiro localizado 50m a montante do ponto de langamento do efiuente e 0
segundo 50m a jusante deste ponto. Também deve ser previsto um ponto de monitoramento na
nascente existente proximo & area. As primeiras andlises deverao ser realizadas antes do
funcionamento do aterro, na fase de Licenga de Instalagao.

A eficiéncia do sistema de tratamento do chorume sera avaliada através de parametros de gualidade
do afluente e do efluente tratado em amostras coletadas nos dispositivas de entrada e saida do
sistema de tratamento com freqiiéncia mensal {(quando houver efluente).

Deverao ser analisados os pardmetros de qualidade apresentados na TAB. 1, todos com
periodicidade mensal:




TABELA 1 — Parimetros de monitoramento
ITEM PARAMETROS DE ANALISE

Temperatura do ar e da agua, pH, nitrogénio total, fosforo total, DBO, OD,

Aguas subterrineas P g . . .
9 alcalinidade, coliformes totais e coliformes fecais.

Temperatura do ar e da agua, pM, 6leos e graxas, solidos totais, sélidos fixos,

Aguas superficiais o ra . i . : ;
9 perticia solidos volateis, turbidez, coliformes totais, coliforme fecais e zoobenton.

Vazao, pH, sdlidos totais, sdlidos suspensos, solidos dissolvidos, solidos
Liquidos percolados | sedimentaveis, DBO, DQQ, nitrogénio total, fésforo total, dcidos organicos
volateis, dureza total, coliforme totais e coliformes fecais.

Deve ser realizado também o monitoramento geotécnico do macigo de residues, além da verificagio
diaria dos aspectos gerais da area e da integridade dos componentes do aterro, tais como a
seguranga do trabalhador, a condigao dos equipamentos, o recobrimento dos residuos com a
espessura especificada para a camada, a revegetacao dos taludes, as condigbes do cinturao verde e
0s elementos estruturais do aterro.

Além disso, considera-se que o plano de monitoramento da unidade devera ser realizado
sistematicamente durante a fase de operagéo, prolongando-se por mais 10 anos, no minimo, apds o
término de sua vida util.

3. CONCLUSAO

Considera-se que a implantagao do Aterro Sanitario de Nova Serrana trara beneficios a populagao
do municipio, possibilitando melhorias das condigoes de salde, diminuigdo de pontos de langamento
clandestinos de lixo & minimizagao da poluigao do solo e dos cursos d'agua.

A drea escolhida para o empreendimento, mesmo apresentando algumas caracteristicas
desfavoraveis a implantagac do aterro sanitario, tais como inadequabilidade do sclo local para a
impermeabilizagao de base e recobrimento dos residuos e inexisténcia de jazidas de empréstimo nas
proximidades, pode ser utilizada para a implantagdo do Aterro Sanitario, desde que sejam
tomados os cuidados necessarios na execugéo do projeto executivo.

A concepcao basica do empreendimento consiste em um aterro sanitario em plataformas, com
impermeabilizagdo de base em geomembrana, sistemas de drenagem pluvial, de gases e liquido
percolado, sistema de tratamento de efluentes por lagoa anaerdbia seguida por lagoa facultativa e
instalagGes de apoio.

Considera-se a concepgao do smpreendimento adequada, devende, entretanto, ser detathada com a
apresentagao dos projetos executivos na fase de Licenca de Instalagéo.

Ressalta-se ainda que, o municipio de Nova Serrana, por apresentar populagao urbana entre 30 e 50
mil habitantes, esta convocado pela DN COPAM 75/2004, a formalizar o processo de licenga de
instalacéo — LI para um sistema adequado de disposicao final de residuos sélidos urbanos até abril
de 2006.

Diante do exposto, esse parecer é favoravel a concessao da Licenga Prévia requerida pela
Prefeitura Municipal de Nova Serrana, para o Aterro Sanitario Municipal, ouvida a procuradoria
e considerando o atendimento das condicionantes em anexo, sugerindo a validade de quatro
anos.

4. ANALISE DO PROCESSO E ELABORACAO DO PARECER TECNICO
NOME E REGISTRO ASSINATURA

Clécio Eustaquio Gomides — Eng. Civil/Sanitarista - CREA MG 79.277/D g — Heasiiatyents s
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ANEXO | AO PARECER NARC ASF 032/2005

Empreendedor: Prefeitura Municipa!l de Nova Serrana

Enderego: Rua Messias Augusto da Silva, 363 - Centro

Empreendimento: Aterro Sanitario

Localizagdo: Comunidade de Novaes

Atividade: Disposigao de residuos solidos urbanos Classe / Porte (DN 01/90): 1l / Médio
Municipio: Nova Serrana Classe {DN 74/04): 3

Pop. atendida: 35.305 hab. (100% da populagao urbana/iBGE 2000}

Responsavel técnico: Clever Greco Magalhdes — CREA MG 24.171/D

LICENGA PREVIA Validade: 4 anos

CONDICIONANTES

A serem atendidas na formaliza¢&o do processo de Licenga de Instalagéo:

1. Apresentar documento de titularidade da area do aterro.
2. Apresentar Autorizagao para Exploragao Florestal emitida pelo drgéo responsavel.

3. Especificar a forma de abastecimento de agua do empreendimento, bem como fornecimento de
energia elétrica e telefonia.

4. Apresentar caracterizagéo da qualidade das aguas subterrdneas e superficiais da area do aterro,
contemplando anélises fisico quimicas e bacteriolégicas.

5. Apresentar estudo de estabilidade do macico de lixo aterrado, considerando a situagao mais
critica.

6. Apresentar o projeto paisagistico e urbanistico da unidade.
7. Rever o plano de monitoramento, conforme recomendagoes deste Parecer.

8. Rever a concep¢do do sistema de tratamento de percolade, conforme consideracoes deste
Parecer.

9. Determinar o corpo receptor dos efluentes tratados, bem comao a forma e regime de langamenio,
além do respectivo estudo de autodepuragao, considerando o Qy 1o.

10. Rever o sistema de tratamento do esgoto sanitario, conforme consideragoes deste parecer.

11. Informar as medidas a serem implementadas para encerramento do atual depésito de lixo e os
prazos estimados para sua execugao.

12. Informar sobre a elaboragao do Plano de Gerenciamento Integrado de Residuos do municipio

A serem atendidas na formalizagac do processo de Licenca de Operagéo:

13. Promover a interligagao da area do aterro a servi¢os de telefonia.

14. Implementar o projeto paisagistico e urbanistico da unidade.

15. Designar o responsavel pela seguranga do trabalhador na area.

16. Designar o técnico responsavel pela operacao e pelo acompanhamento dos programas de
monitoramento do empresndimento, apresentando ao NARC a respectiva ART - Anotagao de
Respansabilidade Técnica, referente & supervisio técnica de operagao do aterro.

17. Adotar programas de treinamento e vacinagao periddica dos funcionarios da unidade.

18. Apresentar um Manual de Operagao com orientagdes quanto aos procedimentos a serem
adotados para adequada operagao, manutengéo e conservagao da unidade.

19. Apresentar o Plano de Gerenciamento Integrade de Residuos do municipio.

20. Apresentar o Plano de Gerenciamento de Residuos dos Servigos de Salde para 0s

estabelecimentos municipais de salde, conforme recomendagdes da Resolugao CONAMA
358/2005.
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIQ AMBIENTE E DESENVGLVIMENTO
SUSTENTAVEL

NUCLEO DEAPCIO A REGIONAL COPAM ALTO SAQ FRANCISCO - NARG

Parecer Juridico NARC Alto Sac Francisco N° 093/2005
Processo NARC Alto S#0 Francisco N D098/1993/004/2004

PARECER JURIDICO

Empreendedor: Prefeitura Municipal de Nova Serrana

Empreandimento: Aterro Sanitario

Classe: 11l

Atividade: Disposicao de residuos sélides urbanos

Endereco: Rua Messias Augusto da Silva, 363 - Centro

Localizacio: zona rural

Municipio: Nova Serrana

Referéncia: Licenca Prévia validade: 4 anos

RESUMO

A Prefeitura Municipal de Nova Serrana requereu no dia 4, de
dezembro de 2003, ao Conselho de Politica Ambiental, a Licen¢a Prévia para o
Aterro Sanitario do municipio, localizado no Morro do Chapéu de Novais na

cidade de Nova Serrana.

Conforme declaragdo emitida pela Sra. Maria Regina Silveira, o
empreendimento fara uso de agua transportada por caminhdes pipa.(fls.006)
E importante salientar, em concordancia com o parecer técnico, que caso o
empreendimento opte pela perfuragdo de um pogo profundo para captagéo
d'agua, este devera ser pracedido por um processo de outorga e a respectiva
licenga, para captagdo de &guas publicas, devera ser apresentada na

formalizagdo do processo de Licenga de Instalacao.

A propriedade, na qual ¢ empreendimento se localiza, possui area de
reserva legal averbada, estando em conformidade com a Constituigao Federal
art.225, inciso lil; Constituicdo do Estado de Minas Gerais art. 214, inciso VIII;
Codigo Florestal, Lei 4771/65, arts.16 e 44 ; Lei Florestal 14.309/2002, segéao
Il art. 14, paragrafo 2° ao art. 21.
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Istc posto, sugere-se a concessdo da Licenga Prévia, com prazo de

vatidade de quatro anos, com condicionantes, nos termos do parecer técnico.

Ressalta-se que a Licenga Ambiental em apreco nao dispensa nem substitui
a obtengao, pelo requerente, de outras licengas legalmente exigiveis, nos
termos do artigo 8° do Decreto n. 39.424/98, com redacao parcialmente
alterada pelo Decreto n. 43.127/02.

E o parecer .

Divinopolis, 30 de junho de 2005.
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Pedro Coelho Amaral
Assessor juridico
OAB/MG 93438




