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PARECER UNICO N° 0044865/2020 (SIAM)

Licenciamento Ambiental

INDEXADO AO PROCESSO:

PA COPAM:
30234/2012/003/2016

SITUAGAO:
Sugestao pelo deferimento

FASE DO LICENCIAMENTO:

Licenga Prévia concomitante com a
Licenca de Instalagdo — Ampliagao

VALIDADE DA LICENCA: 6 anos

PROCESSOS VINCULADOS CONCLUIDOS: PA COPAM: SITUAGAO:

APEF 1588/2016 Apresentado recibo do CAR

EMPREENDEDOR: Uniao Reciclaveis Rio Novo Ltda - EPP |CNPJ: 07.711.109/0001-86

EMPREENDIMENTO: UNido Reciclaveis Rio Novo - CTR —onp . 07.711.109/0001-86
Leopoldina

MUNICIPIO: Leopoldina ZONA: Rural

(DATUM): SIRGAS 2000

COORDENADAS GEOGRAFICA

LAT/Y

21°25'41,9"

LONG/X 42°30'39,4"

- |INTEGRAL

LOCALIZADO EM UNIDADE DE CONSERVAGAO:
ZONA DE AMORTECIMENTO

USO SUSTENTAVEL | X [NAO

BACIA FEDERAL: Rio Paraiba do Sul
UPGRH: PS2 - Regiao das bacias do rio Pomba e

BACIA ESTADUAL:

Rio Pomba

SUB-BACIA: Corrego Arizona

Muriaé
CODIGO: |ATIVIDADE OBJETO DO LICENCIAMENTO (DN COPAM 74/2004)": CLASSE
E-03-07-7 |Tratamento e/ou disposigao final de residuos sélidos urbanos 3
F-05-12-6 |Aterro para residuos nao perigosos - classe Il, de origem industrial 6

CONSULTORIA/RESPONSAVEL TECNICO:
Marcelo Batista Monteiro (Eng. civil/sanitarista)
Clécio Eustaquio Gomides (Eng. Civil)

REGISTRO:

CREA MG 75715/D
CREA MG 79277/D

Responsavel Técnico | Formagao/Registro ART Responsabilidade no projeto

Clécio Eustaquio Gomides [Eng. Civil - CREA 14201600000003897371 |PCA, Coordenagédo EIA/RIMA
56435

Marcelo Batista Monteiro [Eng. Civil— CREA MG [14201400000001913462 Projeto de acesso (trevo)
75715/D

Dayane Oliveira Lima Eng. Florestal — CREA [14201900000005537063 Projeto de recirculagao de
MG 227916/D efluente

Emanuela Amorim Bidloga — CRBio 2019/08651 Diagnostico socioambiental e

Guedes 070091/04-D programa de educagédo ambiental

RELATORIO DE VISTORIA: 012/2019 DATA: 15/02/2019

EQUIPE INTERDISCIPLINAR MATRICULA ASSINATURA

Jéssika Pereira de Almeida — Gestora Ambiental 1.365.696-2

Daniela Rodrigues da Matta — Gestora Ambiental | 1.364.810-0

Adhemar Ventura de Lima — Analista Ambiental 1.179.112-6

Luciano M. de S. Rodrigues — Gestor Ambiental 1.403.710-5

De acordo: Leticia Oliveira

Diretora Regional de Regularizagdo Ambiental 1.370.900-1

Dg acordo: Wander José Torres de Azevedo — 1152.595-3

Diretor Regional de Controle Processual

T O empreendimento manifestou pela permanéncia da analise nos termos da DN 74/2004;
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1. Resumo

O empreendimento Unido Reciclaveis Rio Novo Ltda encontra-se instalado e
operando no municipio de Leopoldina - MG. Sua instalagao foi regularizada através
do certificado n° 0768 ZM e sua operagao através do certificado n° 0815 ZM. Em
29/02/2016, foi formalizado, na Supram Zona da Mata o processo administrativo de
licenciamento ambiental de n° 30234/2012/003/2016, referente a ampliacdo do
empreendimento.

O empreendimento em questdo, enquadrado na classe 3, enquadra-se nos
codigos E-03-07-7 - Tratamento e/ou disposicao final de residuos sélidos urbanos e
E-03-08-5 - Tratamento e/ou disposi¢cao final de residuos de servicos de saude
(Grupo A Infectantes e biologicos), exceto incineragao, conforme DN 74/2004, tendo
sido a opcao de analise do processo, manifestada pelo empreendedor através de
oficio. Sua quantidade operada de RSU por dia é de 250 toneladas. Apesar de ter
sido licenciada a atividade de tratamento e disposicao final de residuos de servigos
da saude, foi informado que o empreendimento nunca recebeu estes residuos, nem
pretende receber futuramente.

A ampliagdo pretendida visa o aumento da ordem de 170 toneladas de
recebimento diario de residuos soélidos urbanos e a inclusdo da atividade de Aterro
para residuos nao perigosos - classe ll, de origem industrial, em uma area util de
16,5506 ha, alcando o empreendimento a classe 6.

Outra atividade informada e ja regularizada através de declaragdo de nao
passivel refere-se ao codigo F-06-01-7, postos revendedores, postos ou pontos de
abastecimento, instalacbes de sistemas retalhistas, postos flutuantes de
combustiveis e postos revendedores de combustiveis de aviagdo. O
empreendimento possui o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros MG n°® 087876.

Em 15/02/2019, houve vistoria técnica ao empreendimento a fim de subsidiar
a analise da solicitacdo de licenciamento ambiental, na qual foi constatada a sua
conformidade ambiental com as medidas de controle instaladas.

As intervengdes necessarias para a instalacdo do empreendimento foram
autorizadas e realizadas na primeira fase de LP+LI, quando da implantagdo do
empreendimento no local. Nao ha qualquer intervencao ambiental a ser autorizada
na area do empreendimento nesta fase de ampliagdo. O empreendimento esta
instalado em zona rural em propriedade adquirida pelo empreendedor. Foi
apresentado o recibo de inscrigdo do imével no Cadastro Ambiental Rural — CAR.

A agua utilizada pelo empreendimento para uso geral e consumo humano é
proveniente exclusivamente de concessionaria local.
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Os efluentes liquidos (chorume e sanitario) gerados pelo empreendimento sdo
objeto de adequado tratamento no sistema implantado. Apds o tratamento, sao
langados em sumidouro.

Embora tenha optado pela analise nos termos da DN 74/2004, foi verificada a
incidéncia de critério locacional, através da plataforma IDE-Sisema, nao ocorrendo
tal situagcéo na area do empreendimento.

Desta forma, a Supram Zona da Mata sugere o deferimento do pedido de
licenga prévia concomitante com a licenga de instalagdo do empreendimento Unidao
Reciclaveis Rio Novo - CTR Leopoldina.

2. Introducao
2.1 Contexto historico

O primeiro processo de licenciamento visando a obtencédo da Licenca Prévia
concomitante com a Licenga de Instalagédo deste empreendimento teve seu inicio
com a formalizagdo do processo em 22/05/2013. Em 30/04/2014 foi concedida a
licenca pela URC Zona da Mata, através do certificado n°® 0768 ZM para Uniao
Reciclaveis Rio Novo Ltda.

Em 16/12/2014 foi formalizado o processo visando a obtencao da licenga de
operacao. Na reunido da URC Zona da Mata de 25/02/2015 houve o deferimento
deste pleito, através do certificado n°® 0815 ZM, valido até 25/02/2021.

O processo em analise neste momento objetiva a ampliagcdo do
empreendimento em tela através da inclusdo da atividade de recebimento de
residuos classe |l de origem industrial e do aumento da quantidade operada
diariamente para a atividade de tratamento e disposicao final de residuos solidos
urbanos. Conforme declarado pelo empreendedor, toda a estrutura ja implantada no
local atende a situacéo atual e a ampliagcéo pretendida. Neste momento n&o havera
qualquer alteragao/ampliacao fisica das estruturas do aterro sanitario.

O aterro foi projetado e instalado conforme normas técnicas e legislacéao
aplicavel ao tema com a finalidade de disposi¢cao de residuos solidos nao perigosos,
independentemente de sua origem. Desta forma, encontra-se apto a receber todos
os residuos classificados como classe Il pela NBR 10.004 da ABNT, sejam eles de
origem domiciliar/urbana ou industrial.

Com relagao ao dimensionamento, todas as estruturas foram projetadas com
base no volume total a ser aterrado no empreendimento, que € equivalente a
1.994.420,51 m3. Desta forma, a alteragao da capacidade de recebimento diaria nao
implica em um novo dimensionamento das unidades da CTR Leopoldina.
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2.2 Caracterizagao do empreendimento

O empreendimento esta instalado em uma propriedade de 40,0442 ha no
municipio de Leopoldina, distante 18 km de sua sede municipal, a margem direita da
rodovia BR 116 (sentido Leopoldina - Laranjal), km 744, no entroncamento entre as
rodovias BR-116 e MG-454 (trevo de acesso a cidade de Recreio). As coordenadas
geograficas do local sdo 21°25'41,9"S 42°30'39,4"W.

Figura 01: Localizagdo do empreendimento. Fonte: Google Earth.

A CTR Leopoldina € um empreendimento privado de responsabilidade da
Unido Reciclaveis Rio Novo Ltda, cuja finalidade € disponibilizar solugdes técnico-
ambientais para destinagdo de residuos. Atualmente atende aos municipios de
Leopoldina e regidao, dando a destinagao final para os residuos solidos urbanos de
varios municipios da regido da Zona da Mata.

Embora tenha sido mencionado nos licenciamentos anteriores a possibilidade
de receber e aterrar residuos de servicos da saude (Grupo A — infectantes ou
biolégicos, exceto incineragcédo), o empreendimento nunca realizou tal atividade, nem
pretende exercé-la, conforme consta dos autos do processo.

A caracterizagdo mais detalhada do empreendimento e de sua operagao foi
apresentada nos pareceres de analise das licengas anteriores (LP+LI e LO) e é
reproduzida a seguir:
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A CTR Leopoldina foi projetada para ser conformada em 10 (dez) macigos
sobrepostos. Os macigos 01 e 02 com 6,0 m de altura maxima e os demais com 5,0
m de altura maxima cada um, totalizando uma altura util maxima de 52 metros em
relagdo a base do maci¢go 01. Por sobre o topo, bermas e taludes cujas cotas
altimétricas maximas de aterragem/disposicao final de residuos sejam atingidas,
deverao ser sobrepostas camadas adicionais de solo para selamento e fechamento
final dos macigos. No topo das bermas e taludes, devera ser executada uma
camada de 50 cm de recobrimento final em solo compactado e/ou residuos inertes
da construgao civil. No topo e nos taludes, devera ser promovida a formagao de uma
camada de 10 cm de solo organico para recomposicao da cobertura vegetal
superficial.

Para a execucgao dos servigos de corte e aterro, bem como das plataformas
em terreno natural, foram adotadas as inclinagées de 1:1 (Vertical: Horizontal) para
os taludes de corte em terreno natural e de 1:2 (Vertical: Horizontal) para os taludes
de aterro em solo compactado. Ja os taludes dos macicos de residuos foram
projetados com inclinacao de 1:2,50 (Vertical: Horizontal).

A unidade de aterragem se assenta sobre plataformas conformadas sobre
planos paralelos com 5% de declividade. Dai em diante, os macigos serao
configurados de tal forma que os seus topos sejam planos e paralelos a base.

No decorrer da operacéo, as células de residuos serao dispostas numa altura
maxima de 6,0 m para os macigos 01 e 02 e de 5,0m para os demais macigos, dos
quais 20 cm sao de material de recobrimento diario, sempre obedecendo a
declividade de 5% definida para o topo do macigo correspondente.

A impermeabilizacdo de base foi realizada com uma camada de solo
compactado a 100% na espessura de 60 cm, a ser executada em 03 camadas
separadas de 20 cm. Logo em seguida, recoberta com geomembrana de PEAD na
espessura de 1,50 mm. Para finalizar, a impermeabilizagao foi feita com camada de
solo adensado no local com rolo compactador liso, na espessura de 40 cm, para
protecdo mecanica da geomembrana, confeccionada em 02 camadas separadas de
20 cm.

A impermeabilizacdo de taludes foi realizada através da instalagdo de
geomembranas em PEAD com espessura de 1,50 mm de faces lisas, de forma
continua a geomembrana da base. A impermeabilizagdo tanto da base do aterro
quanto dos taludes, ocorrera de forma gradual, a medida que forem sendo dispostos
os residuos, de jusante para montante.

O sistema de drenagem dos percolados e gases gerados no interior da
unidade de aterragem foi implantado sobre o sistema de impermeabilizagao de base
das plataformas iniciais. O sistema de drenagem é formado por drenos horizontais,
drenos verticais e por dispositivos de passagem e controle de fluxo. Para a retirada
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dos percolados gerados na unidade de aterragem da CTR Leopoldina, foram
instaladas as CIP’s (Caixas de Inspecdo e Acumulagdo de Percolados), que
permitem, além da inspe¢cao do monitoramento dos percolados, a transi¢ao fisica
entre os drenos horizontais de percolados e as redes coletoras de efluentes em
tubos de PEAD externas a unidade de aterragem. As CIP’s foram constituidas por
manilhas de concreto armado pré-moldadas DN 1500 mm.

Para a drenagem de gases sao utilizadas colunas verticais de drenagem
ascendente de gases, constituidas por tubos de concreto DN 600 mm (sem
preenchimento interno) sobrepostos e perfurados em toda sua extensédo e
envolvidos por uma camada anelar de 30 cm de espessura de pedra rachao/britada
que, por sua vez, sera conformada com o auxilio de uma forma permanente em tela
de aco soldada. Dessa forma, os drenos possuem diametro total de 1,20m. No topo
dos drenos foram instalados queimadores de gases do tipo flaire.

Os principais dispositivos de drenagem superficiais da CTR Leopoldina séo
drenos superficiais compostos por canaletas semicirculares e triangulares para
drenagem no entorno e por sobre 0s macig¢os e estradas, bueiros para drenagem no
entorno e por sobre o macico e para estradas; drenos superficiais compostos de
canaletas pré-moldadas para descida de agua nos taludes; drenos superficiais
compostos por descidas d’agua em escadas dissipadoras no entorno das estradas;
bacias de contengdo de solidos; dissipadores de energia de aguas
pluviais/superficiais; Caixas de Passagem; Dispositivos de Passagem por sobre os
drenos superficiais.

A unidade de aterragem foi assentada sobre plataformas conformadas por
planos paralelos com declividades de 5,0% no sentido leste — oeste. Dai em diante,
os macigos foram configurados consecutivamente de forma que os seus topos sejam
planos paralelos ao plano de base, ou seja, com declividades de 5,0% no mesmo
sentido que as bases das plataformas.

A operacao de aterragem dos residuos domiciliares e comerciais é realizada
por um trator de esteiras com peso operacional igual ou superior a 15 (quinze)
toneladas que esta disposicdo do empreendimento em tempo integral e sera
responsavel pela compactacao sistematica dos residuos ali depositados.

A operagao de compactagcao dos residuos devera ser realizada até que a
célula de residuos atinja um grau de compactacao de aproximadamente 1.000 kg/m?3.
Este grau de compactacdo, via de regra, pode ser obtido passando-se o
equipamento supracitado por sobre as camadas de residuos (camadas de no
maximo 30 cm por vez) de 06 a 10 vezes, dependendo do equipamento utilizado,
operando em rampa de compactacdo de inclinacdo entre 125 e 1.3
(Vertical:Horizontal). Os residuos sao aterrados numa frente operacional de
aproximadamente 8,0 metros de largura por 6,0 metros de altura total (incluindo o
recobrimento diario).
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O recobrimento diario das células de lixo da unidade de aterragem deve
obedecer uma espessura minima de 20 cm e sempre ao final do expediente, logo
apos a descarga e compactagcao dos residuos na frente operacional em atividade
pelo ultimo veiculo coletor. Em épocas de elevada precipitagdo pluviométrica e no
caso de dificuldades operacionais no recobrimento dos residuos aterrados com
material terroso, podera utilizar o procedimento de recobrimento com lona entre uma
e outra descarga de residuos na frente operacional.

Quando os macicos de residuos alcangarem as suas geometrias finais,
deverao ter os seus topos (ultimo macico) e taludes recobertos com uma camada de
solo compactado na espessura de 50 cm, totalizando, portanto, uma espessura
minima de 70 cm se somada a camada de 20 cm de recobrimento diario dos
residuos por sobre as ultimas células do aterro. Complementarmente, por sobre a
camada final de cobertura do topo e dos taludes dos macicos de lixo acabados,
devera ser conformada uma camada de solo organico de espessura igual 10 cm,
cuja finalidade sera a formagcdo de substrato para o plantio de grama batatais
(paspalum notatum) visando a promog¢ao da cobertura vegetal superficial dos

macicgos finalizados.

Para recobrimento diario dos residuos na unidade de aterragem, poderao ser
utilizados solos excedentes dos servigos de implantagdo das unidades operacionais
do empreendimento; para o topo das bermas e taludes, o recobrimento final sera
uma camada de 50 cm que podera ser de solo compactado e/ou residuos inertes da
construcdo civil. Cabendo ressaltar que n&o podem ser recebidos no
empreendimento residuos da construgcao civil de geradores externos, uma vez que
tal atividade nao se encontra licenciada na CTR Leopoldina. No topo também devera
ser promovida a formacdo de uma camada de 10 cm de solo organico para
recomposicao da cobertura vegetal superficial.

Conforme informado em vistoria, a estacdo de tratamento de efluentes trata o
percolado do aterro e os efluentes sanitarios (que entram direto no tanque
anaerobio). Segundo informagdes prestadas, a geragao de chorume gira em torno
de 12 m¥dia. A ETE conta com medidor de vazéao, tanque de equalizacéo, tanque
anaerobio e lagoa facultativa. Apods tratado, o efluente é langado em sumidouro com
controle de saida, direcionando para 3 pontos de langamento.

A CTR Leopoldina possui local para realizar a manutengdo e lavagem e
veiculos, onde ha canaletas e caixa separadora de agua e 6leo. A caixa SAO langa
em sumidouro o efluente tratado, mas a destinacao deste efluente sera a reutilizacao
na lavagem, sendo langado em sumidouro apenas o excedente. O depdésito de
produtos quimicos e Oleo usado possui contengcdo e piso impermeabilizado. Os
residuos classe | e o proveniente da caixa SAO sao recolhidos por empresa
licenciada, a saber, Pré Ambiental.
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Também possui tanque com contengcdo com capacidade para 14 mil litros de
diesel para abastecimento de veiculos. O empreendimento tem o Auto de Vistoria do
Corpo de Bombeiros MG n° 087876.

2.2.1 Projeto de recirculagao do efluente

O empreendimento apresentou projeto de recirculagao do efluente (percolado
do aterro) tratado por meio de aspersao para a umidificacdo das células do proéprio
aterro. Desta forma, pretende-se colaborar com o aumento da vida util do sumidouro
da ETE, bem como evitar o langamento de efluente com valores consideraveis de
DBO/DQO (mesmo apés o tratamento, em virtude da origem, o efluente apresenta
valores consideraveis de DBO e DQO) e evitar o ressecamento e rachaduras das
células de residuos aterrados e compactados.

Os efluentes liquidos sado captados por meio de sistema de drenagem
horizontal, j4 mencionado neste parecer, e conduzidos até as unidades de controle
de efluentes (UCE), dai sdo conduzidos para a estagao de tratamento de efluentes.
Apos o tratamento a destinagao final ocorre no sumidouro (3 pontos de langamento).
Propde-se a coleta o efluente tratado a jusante da ETE com auxilio de um caminhao
com sistema de aspersao e a aspersao do mesmo na célula de residuos recoberta
com terra.

Nao é simples a tarefa de se determinar o volume de percolado gerado no
aterro. A quantificagdo no empreendimento € feita por meio de registros de vazao de
efluente coletado pelo sistema de drenagem e direcionado para a UCE. O volume
médio mensal registrado segue em torno de 470 m®* e o médio diario € de 15 m3. O
caminhao tem capacidade de 15 m? retirados por cada aspersdo. Com base neste
cenario, pretende-se realizar a coleta e aspersédo de 2 caminhdes ao dia de
realizacao dos trabalhos, de duas a trés vezes por semana, de forma que o tempo
de retencdo do efluente na lagoa facultativa nao seja prejudicado, havendo sempre
volume de efluente suficiente na mesma.

Ressalta-se que em periodos chuvosos ocorre aumento do volume de
percolado gerado e captado, além disso as células ja se encontram umidificadas.
Nestes periodos ndao sera necessaria a realizagdo de aspersdo do efluente nas
células, sendo a destinagao final mantida nos sumidouros existentes.

O controle e acompanhamento dos dados quantitativos ocorrera através do
registro em relatorios, planilhas, etc, por equipe interna. As analises qualitativas ja
sao realizadas periodicamente e serdo mantidas. Este projeto tem relagcéo direta
com o programa de monitoramento de efluentes em execucédo e os relatérios de
ambos serao elaborados e apresentados na mesma periodicidade.

Cabe ressaltar que, de acordo com o art. 24 da DN COPAM-CERH 01/2008,
“a disposicao de efluentes no solo, mesmo tratados, ndo podera causar polui¢ao ou
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contaminagao das aguas” e, segundo o art. 15 da Resolugdo CONAMA 420/2009,
“as concentragdes de substancias quimicas no solo resultantes da aplicagédo ou
disposicédo de residuos e efluentes, observada a legislagdo em vigor, ndo poderao
ultrapassar os respectivos VPs”. O anexo Il da referida Resolugao apresenta a lista
de valores orientadores para solos e aguas subterraneas, em que o valor de
prevencao (VP) é a concentragao de valor limite de determinada substancia no solo,
tal que ele seja capaz de sustentar as suas fungdes principais, e, o valor de
investigacao (VI) é a concentragdo de determinada substancia no solo ou na agua
subterranea acima da qual existem riscos potenciais, diretos ou indiretos, a saude
humana, considerando um cenario de exposi¢ao padronizado.

A respeito do langamento em sumidouro do efluente tratado que nao sera
recirculado, a fim de garantir a viabilidade ambiental de tal langamento, sera
solicitado através da condicionante n° 06, um estudo de viabilidade técnico-
ambiental da disposicdo de efluente tratado no solo, que devera ser elaborado por
profissional habilitado, acompanhado e ART e devera ter o seguinte conteudo
minimo:

| - diagndstico do solo com perfil, granulometria, teor de matéria organica,
avaliagcao de taxa de infiltracdo/absorgcéo e teor de metais constantes no Anexo | da
Deliberagao Normativa Conjunta COPAM/CERH n° 02, de 08 de setembro de 2010;

Il - anadlise do efluente do empreendimento segundo parametros listados no
§4° do art. 29 da Deliberagao Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG n° 01, de 05
de maio de 2008;

lIl - teor total dos metais do efluente conforme listagem constante no §5° do
art. 29 da Deliberagdo Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG n° 01, de 05 de maio
de 2008;

IV - frequéncia e método de aplicagao do efluente no solo;
V - declividade do local;

VI - nivel e qualidade do lencol freatico;

VIl - modelagem da disperséo; e

VIl - laudo conclusivo, atestando a viabilidade ambiental do langamento
proposto.

2.3 Caracterizagao da ampliagao, adequabilidade do aterro e alteragao da vida
atil
Atualmente, conforme licenga de operagao n°® 815 ZM, a CTR Leopoldina esta

autorizada a operar as atividades de “tratamento e/ou disposicéo final de residuos
sélidos urbanos”, com capacidade de recebimento diaria de 250 t e “tratamento e/ou
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disposigao final de residuos de servigos de saude (Grupo A Infectantes e bioldgicos),
exceto incineragcao”, que nao foi e nem sera operada. A ampliagao pretendida refere-
se ao recebimento de mais 170 t/dia de residuos solidos urbanos (totalizando 420
t/dia de RSU) e a inclusdo da atividade de recebimento de residuos classe Il de
origem industrial (area util 16,5506 ha).

Quando da formalizagdo do presente processo de licenciamento, foi
apresentado um adendo ao Estudo de Impacto Ambiental, sob responsabilidade
técnica de Gomides Consultoria em Meio Ambiente e Saneamento Ltda com a
finalidade de demonstrar a adequabilidade do empreendimento quanto a ampliagcéo
da quantidade de RSU recebida e a inclusdo do recebimento de residuos industriais
(classe 1) ndo perigosos. Tal adendo foi revisado no ambito das informacdes
complementares e trouxe informagdes que sao sintetizadas neste topico.

Este empreendimento foi concebido nos moldes de um aterro sanitario com
capacidade para disposicao final de residuos sdlidos classe Il ndo perigosos,
conforme NBR 10.001/2004 da ABNT. Independentemente da origem, seja
doméstica, publica, comercial ou industrial, o empreendimento esta tecnicamente
apto a receber todos os residuos classe Il. Desde o inicio de sua operacédo até o
momento, recebe os residuos solidos urbanos dos municipios que contrataram este
servico. Nesta fase a ampliagdo visa a possibilidade de receber residuos com as
mesmas caracteristicas, porém, de origem industrial e 0 aumento da capacidade
diaria de recebimento dos residuos solidos urbanos.

A ampliacdo se justifica na necessidade de atendimento de diversas
empresas que precisam destinar seus residuos classe I, oferecendo uma alternativa
ambientalmente correta de disposicao final, bem como no atendimento de novos
municipios que se interessem pela destinagao de residuos solidos urbanos na CTR
Leopoldina.

Conforme ja citado, todos os sistemas de controle e estruturas do
empreendimento foram dimensionados com base na capacidade volumétrica total de
aterramento e na area total ocupada pelos macicos em final de plano, ndo sendo
alterados pela quantidade de residuos disposta diariamente. O volume total a ser
aterrado, utilizado como base no dimensionamento de todo o empreendimento, € da
ordem de 1.994.420,51 m3 de residuos.

Antes de serem recebidos na unidade, os residuos deverdao passar por uma
caraterizagao a fim de se assegurar que nao se enquadram como perigosos, classe I.
Nao poderao ser recebidos, sob nenhuma hipotese, residuos classe | (perigosos).

O empreendedor possui estagcdes de transbordo em locais estratégicos para
receber residuos de diversos municipios até serem transportados em dire¢édo ao
aterro por veiculos Roll On Roll Off. No que se refere a mao de obra e equipamentos,
em um primeiro momento, a ampliacdo nao implicara em aumento. Conforme

Rodovia Uba-Juiz de Fora, km 02, Horto Florestal, CEP 36.500-970 — Uba/MG
Tel.: (32) 3539 2700




GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel
Subsecretaria de Gestao e Regularizagdo Ambiental Integrada
Superintendéncia Regional de Meio Ambiente da Zona da Mata

0044865/2020
31/01/2020
Pag. 11 de 26

informado, no momento ha certa ociosidade operacional de equipamento e de
pessoal. O empreendimento possui banco de dados com curriculos de candidatos a
vagas nas fungdes internas da CTR Leopoldina, caso ocorra necessidade de
contratacgao.

As projecdes/expectativas de recebimento de residuos, com base no
montante atual, possiveis novos clientes e o crescimento populacional, indicam as
seguintes quantidades maximas de residuos para o ano de 2031 (final de plano):

e RSU: 398,54 ton/dia
e Residuos Industriais Classe Il B: 133,74 ton/dia

Com base nesta estimativa, a vida util do empreendimento sera de mais 12,5
anos (totalizando 17 anos de vida util), entretanto, tais dados podem variar por
questdes logisticas e comerciais. Ainda assim, considerando todas as incertezas
envolvidas na estimativa de vida util, acredita-se que, em virtude das questdes
comerciais envolvidas, ficara acima de 14 anos.

Embora seja conhecida a preocupagdo com a vida util do empreendimento,
ressaltada no parecer unico n° 0264162/2014, a projecéo apresentada para a vida
util do empreendimento levando em consideragdo a ampliagao pretendida encontra-
se de acordo com o estabelecido na NBR 13896/1997, que determina uma vida util
minima de 10.

3. Diagnéstico ambiental

Na fase de LP+LIl, foram analisadas as alternativas locacionais e as
caracteristicas ambientais das areas de influéncia e diretamente afetada do
empreendimento, estando a descricdo mais detalhada de seus diversos aspectos,
contemplada no parecer unico n° 0264162/2014.

A ampliagdo pleiteada n&o ird causar qualquer alteracdo na configuragao
atual do empreendimento, nem acarretara na necessidade de intervencdo. Trata-se
somente do aumento da quantidade operada por dia e da inclusdo da atividade de
recebimento de residuos classe Il de origem industrial.

4. Utilizacao e Intervengao em Recursos Hidricos

O empreendimento possui duas regularizagdes para captagdo em recurso
hidrico, sendo elas:

e Certidao de uso insignificante 91938/2018, para captagdao de 1 m?h durante
10 h/dia em pogo manual, com a finalidade de uso interno em banheiros,
refeitdrio e lavador de veiculos, valida de 23/11/2021.
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e Certidao de uso insignificante 93418/2018, para captacdo de 1 I/s durante 6
h/dia no cérrego Arizona, com a finalidade de aspersdo das vias internas,
valida até 06/12/2021.

5. Autorizacao para Intervengao Ambiental (AlA)

A intervencao necessaria a implantacdo do empreendimento foi a supressao
de 3 individuos isolados de Angico-vermelho (Anadenanthera macrocarpa), que foi
analisada e realizada na fase de LP+L| e consta do parecer unico 0264162/2014.
Para esta etapa de ampliagao, ndo sera necessaria qualquer intervencao ambiental.

6. Reserva Legal

O empreendimento encontra-se instalado em area rural do municipio de
Leopoldina (imével de matriculas 9479 e 29036 - Cartério de Registro de Imdveis),
tendo sido apresentado recibo de inscricdo do imével rural no CAR, n° MG-3138401-
4362.3D22.73BD.4529.A0F5.8FAB.01EC.9FAS.

Conforme relatado no ambito do procedimento para obtencao da licenca de
operacao da CTR Leopoldina, através do parecer unico n° 0119340/2015, a reserva
legal, que havia sido demarcada na propriedade em que estd instalado o
empreendimento, foi realocada para outro imovel, que se encontra regularizado
mediante  inscrigio no CAR  conforme recibo n.° MG-3167905-
D773.B79E.E834.4AC5.8B32.858F.6E49.D863. A area de RL (8,7379 ha,
equivalente a 21,82% da propriedade da CTR Leopoldina) no imovel receptor
encontra-se coberta por vegetagao nativa, em fitofisionomia de Floresta Estacional
Semidecidual secundaria em estagio avancado de regeneracédo natural, conforme
consta do parecer unico acima mencionado.

7. Compensacoes
7.1 Compensacao Ambiental - SNUC

A ampliacdo da CTR Leopoldina acarretara, na fase de implantagao, impactos
pouco significativos comparando-se com a primeira etapa de instalagdo do
empreendimento. Nao havera intervencdes em areas de preservacdo permanente,
nem qualquer tipo de supressdo de vegetacdo. A ampliacdo ndo implicara em
qualquer aumento ou alteracdo da area do empreendimento.

O empreendimento conta com diversos programas e medidas de controle que
visam a mitigagdo dos impactos que porventura venham a ocorrer. Desta forma n&o
foi sugerida para o presente processo de LP+LI de ampliagdo do empreendimento a
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aplicagdo da compensagao ambiental conforme previsto no art. 36 da Lei 9.985/2000,
regulamentado a nivel estadual pelo Decreto 45.629/2011.

Registra-se que, na primeira licenga prévia concomitante com a licenga de
instalacdo do empreendimento, tal assunto foi abordado no parecer uUnico n°
0264162/2014, tendo sido concluido pela ndo incidéncia da referida compensacgao
por ndo terem sido identificadas as circunstancias objetivamente tracadas para sua
aplicagao. Além disso, trata-se de atividade com impactos essencialmente positivos.

8. Impactos ambientais da ampliagcao do empreendimento

Conforme ja informado neste parecer, a ampliagdo do empreendimento nao
implicara em aumento de area, nem em alteracdo dos sistemas de controle ja
implantados. Desta forma, entende-se que os impactos da ampliagdo ndo serao
diferentes dos ja identificadas nas etapas de licenciamento anteriores deste
empreendimento, sendo identificado apenas um que merece maior atengao, a saber,
o impacto da ampliacdo sobre o trafego de veiculos na rodovia, em virtude do
aumento do fluxo de veiculos pesados e da necessidade de criagcdo de um acesso
ao empreendimento.

8.1 Impacto sobre o trafego de veiculos na rodovia e medida mitigadora

O empreendimento conta, atualmente, com 4 caminhdes proprios que fazem
duas viagens por dia cada um e com 4 caminhdes de prefeituras proximas que
levam seus residuos ao aterro, totalizando 12 viagens diarias de caminhdes que
utilizam a rota da rodovia BR 116 para acessar a CTR Leopoldina. Com a ampliagao
da capacidade de recebimento e da inclusdo dos residuos classe Il de origem
industrial, estima-se que o numero de viagens diarias chegue a 35.

A BR 116 € uma das principais rodovias brasileiras e possui fluxo constante.
Levando-se em conta a tipologia do empreendimento e o numero de viagens diarias
de caminhdes, juntamente com a localizagdo as margens da rodovia, considerou-se
que a BR 116 possui estrutura suficiente para comportar tal aumento de trafego em
numero de viagens.

Todo aumento de trafego traz consigo demandas por bens e servigos e, neste
sentido, a localizacdo do empreendimento é privilegiada, estando préximo a cidades
que possuem infraestrutura de acomodacado e socorro, fica préximo também de
posto de combustivel que oferece servicos de abastecimento, restaurante,
borracharia e hotelaria.

Conforme informado, o impacto da operagcdo da ampliagdo do
empreendimento frente ao trafego de veiculos na rodovia é considerado pequeno e
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a BR 116 possui as caracteristicas necessarias para absorver tal aumento de fluxo
sem comprometer o seu escoamento em condi¢des aceitaveis.

Em decorréncia do aumento de trafego e da necessidade de acesso dos
veiculos ao empreendimento, foi necessaria a apresentagdo de um projeto ao DNIT
para a construgdo de um trevo de acesso a CTR Leopoldina, as margens da rodovia
BR-116. A aprovagao do projeto pelo DNIT se deu por meio do oficio 632/2015, cuja
copia foi juntada aos autos deste processo de licenciamento, sendo que antes do
inicio a unidade local do DNIT devera ser acionada. O empreendedor firmou junto ao
DNIT o Termo de Compromisso e Permissao de Uso de Faixa de Dominio n°
003/2015 em que obteve autorizagdo para acesso a faixa de dominio para
realizacdo das obras de acesso para o empreendimento, devendo cumprir as
determinacgdes estabelecidas pelo DNIT.

Figura 02: Projeto do trevo de acesso apresentado ao DNIT.

9. Programas de monitoramento

Os programas de monitoramento propostos nos estudos ambientais desde o
inicio da implantagdo do empreendimento no local devem ser sempre executados
durante toda a operagao e implantagcado de novas fases.

Tais programas ja vém sendo executados pelo empreendimento, desde a fase
de operacéo, conforme condicionante imposta no parecer unico n° 0119340/2015 e,
neste momento, os mesmos deverado ser continuados normalmente.

A descri¢ao detalhada de cada programa foi apresentada no PCA e abordada
no referido parecer. Neste momento, serdo apresentados resumidamente cada
programa de monitoramento da CTR Leopoldina:
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9.1 Monitoramento de agua de mananciais superficiais

Monitoramento das aguas do corrego Arizona, em cinco pontos estabelecidos,
seguindo-se os parametros e periodicidades definidos pela Nota Técnica n°
003/2005 DIMOG da FEAM referentes a aterros sanitarios.

9.2 Monitoramento de mananciais de aguas subterraneas

Monitoramento das aguas subterrdneas, nos pogos de monitoramento
instalados a montante e jusante da unidade de aterragem, seguindo-se o0s
parametros e periodicidades definidos pela Nota Técnica n° 003/2005 DIMOG da
FEAM referentes a aterros sanitarios.

9.3 Monitoramento de efluentes/percolados/esgotos

Monitoramento na entrada e saida do sistema de tratamento seguindo-se os
parametros e periodicidades definidos pela Nota Técnica n° 003/2005 DIMOG da
FEAM referentes a aterros sanitarios.

9.4 Monitoramento das aguas de uso operacional

No empreendimento utiliza-se agua mineral em galdes para consumo humano.
Para demais usos, a agua armazenada na caixa d’agua (proveniente da captagao e
fornecimento da Copasa) é utilizada. Como seguranga adicional, decidiu-se
monitorar a agua armazenada na caixa, com periodicidade semestral a fim de se
verificar a potabilidade segundos padrdes proprios de referéncia.

9.5 Monitoramento de biogas gerado na unidade de aterragem

Monitoramento visual e diario quanto a geragao ou nao de biogas nos drenos
verticais. Em caso de constatagdo da geracao de biogas os mesmos deverao ser
queimados através do acendimento dos “flare” instalados nos topos dos drenos.

9.6 Monitoramento do recobrimento diario e final dos residuos

Procedimentos operacionais de aterragem de residuos. Tal recomendagao
objetiva a eliminacédo de focos atrativos de aves, insetos, roedores, etc, através da
minimizacao de odores desagradaveis em direcao a area de influéncia direta do
empreendimento.

Rodovia Uba-Juiz de Fora, km 02, Horto Florestal, CEP 36.500-970 — Uba/MG
Tel.: (32) 3539 2700




GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel
Subsecretaria de Gestao e Regularizagdo Ambiental Integrada
Superintendéncia Regional de Meio Ambiente da Zona da Mata

0044865/2020
31/01/2020
Pag. 16 de 26

9.7 Monitoramento geotécnico da unidade de aterragem/aterro sanitario

O monitoramento devera ser feito nas unidades de aterragem e operacionais
da CTR Leopoldina. O monitoramento de rotina de trincas consistira de inspegdes
visuais e devera ser feito diretamente pelo responsavel técnico do aterro ou seu
preposto, devidamente treinado e qualificado para a inspegcdo. Em caso de
problemas, o monitoramento devera ser realizado pelo engenheiro responsavel pela
operacao, projetista ou outros profissionais habilitados para solugao da situacédo. O
monitoramento devera abranger: controle da estabilidade fisica da unidade de
aterragem; monitoramento dos recalques e dos marcos instalados; controle de
compactagao diaria de residuos; monitoramento visual das demais unidades
operacionais.

9.8 Acompanhamento da saiude dos funcionarios

Os trabalhadores envolvidos na operagcdo direta dos procedimentos de
recebimento e disposi¢ao final de residuos deverdo ser submetidos a exames
meédicos semestralmente.

9.9 Controle do acesso de pessoas, veiculos e residuos

A entrada de pessoas e veiculos deve ser controlada, em sua totalidade, na
guarita e os residuos, junto a balanga rodoviaria. As cerca de divisa também devem
ser vistoriadas mensalmente a fim de se verificar a necessidade de manutencgao.

9.10 Recuperacgao paisagistica

Toda a area do empreendimento deve ser periodicamente vistoriada a fim de
se detectar falhas na recomposicéo paisagistica e de taludes. As falhas detectadas
devem ser imediatamente sanadas.

9.11 Monitoramento dos aspectos climaticos

Dados como temperatura, precipitacédo, umidade relativa do ar e dire¢cdo dos
ventos deverao ser monitorados na Estacdo Meteorologica.

9.12 Monitoramento de avifauna e de vetores

Este monitoramento contempla procedimentos de aterragem a fim de evitar
exposicao demasiada de residuos e acumulo superficial de chorume, controle de
dispositivos de drenagens, monitoramento de aves junto a frente operacional,
ocorréncia de vetores, captura de roedores, etc.
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9.13 Programa de Educagao Ambiental — DN 214/2017

O Programa de Educagao Ambiental possui como alvo os publicos interno
(trabalhadores do empreendimento) e externo (populagcédo residente no entorno e
representantes da administracdo publica de Leopoldina). Conforme consta do
projeto apresentado, foi realizado o diagnéstico socioambiental participativo com os
dois publicos, sendo propostas agdes para cada um dos grupos.

Publico interno

Através da atividade feita com os trabalhadores da CTR Leopoldina, foram
identificados os temas de interesse, sendo eles: “Separacéo do lixo: perigos para a
saude”, “Cuidados do CTR-Leopoldina com o meio ambiente” e “ Diferengas entre
lixdo e aterro sanitario”. O trabalho consistira em sensibilizar e conscientizar os
funcionarios através da realizacdo de palestras que irdo envolver, em cada
campanha, cada um dos temas selecionados.

Publico externo

Foram realizadas visitas aos moradores da area de influéncia direta do
empreendimento e aos representantes da administragdo de diversas areas da
prefeitura de Leopoldina.

A visita a comunidade residente no entorno (4 propriedades) identificou que 3
nao possuem moradores, sendo encontrada apenas uma moradora, que demonstrou
interesse em participar do PEA através de conhecer o empreendimento e seu
funcionamento. Desta forma, o programa contemplara tal acao.

As tratativas junto aos representantes do municipio nao avangaram.
Conforme informado, os representantes ndo chegaram a um consenso de temas e
atividades a serem trabalhados, tendo sido propostas agbes que nao se
enquadrariam ao PEA. Mesmo apds a reunido, nao houve manifestagao por parte
dos envolvidos.

10. Controle Processual

10.1. Relatério — analise documental

A fim de resguardar a legalidade do processo administrativo consta nos autos
a analise de documentos capaz de atestar que a formalizacdo do Processo
Administrativo n°30234/2012/003/2016 ocorreu em concordancia com as exigéncias
constantes do Formulario de Orientacdo Basica n°0444751/2015, e as
complementacdes decorrentes da referida analise em controle processual, conforme
documento SIAM n° 007010/2019, com lastro no qual avangamos a analise do
procedimento a ser seguido em conformidade com a legislag&o vigente.
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10.2. Analise procedimental — formalizagao, analise e competéncia deciséria

O Art. 225 da Constituicao Federal de 1988 preceitua que todos tém direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial
a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Publico e a coletividade o dever de
defendé-lo e preserva-lo para as presentes e futuras geragoes.

Como um dos instrumentos para concretizar o comando constitucional, a Lei
Federal n.° 6.938/1981 previu, em seu artigo 9°, IV, o licenciamento e revisdo de
atividades efetiva ou potencialmente poluidoras como um dos instrumentos da
Politica Nacional do Meio Ambiente, e estabeleceu, em seu artigo 10,
obrigatoriedade do prévio licenciamento ambiental a construgdo, instalagao,
ampliagdo e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de
recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer
forma, de causar degradagao ambiental.

A Lei Estadual n. ° 21.972/2016, em seu artigo 16, condiciona a construgao, a
instalagdo, a ampliagdo e o funcionamento de atividades e empreendimentos
utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou
capazes, sob qualquer forma, de causar degradagdo ambiental, ao prévio
licenciamento ou autorizagdo ambiental de funcionamento.

A referida Lei Estadual, em seu artigo 18, previu o licenciamento ambiental
trifasico, bem assim o concomitante, absorvendo expressamente as normas de
regulamentos preexistentes, podendo a emissdo das licengas ambientais ser
expedidas de maneira isolada ou sucessiva, de acordo com a natureza,
caracteristicas e fase do empreendimento ou atividade.

Nesse sentido o empreendimento apresentou requerimento para obtengao de
licenga previa e de instalagao.

Em andlise do que consta do FOB n° n°0444751/2015 e das informagdes
complementares solicitadas e prestadas, tal como consta no presente parecer unico,
verificou-se a completude instrutéria, mediante apresentacdo dos documentos e
estudos cabiveis, em conformidade com as normas ambientais vigentes.

Ainda, no ambito do licenciamento ambiental, o CONAMA, nos termos do
artigo 5°, Il, c, da Resolugao n. ° 273/2000, estabeleceu o Atestado de Vistoria do
Corpo de Bombeiros como elemento de instru¢do do processo administrativo para
obtencao de LO apenas para as atividades de postos de combustiveis.

Nesse sentido, conforme relatado, o empreendimento ndo possui estruturas
destinadas as atividades descritas na Resolugdo CONAMA n. ° 273/2000, qual seja
posto de abastecimento de combustivel, correspondentes ao codigo F-06-01-7 da
DN COPAM n. °© 74/2004. Assim, para esse empreendimento, ndo se faz necessario
a obtencao de AVCB, porém o empreendimento possui AVCB valido.

Rodovia Uba-Juiz de Fora, km 02, Horto Florestal, CEP 36.500-970 — Uba/MG
Tel.: (32) 3539 2700




GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel
Subsecretaria de Gestao e Regularizagdo Ambiental Integrada
Superintendéncia Regional de Meio Ambiente da Zona da Mata

0044865/2020
31/01/2020
Pag. 19 de 26

Considerando a suficiente instrugdo do processo, e que os documentos foram
apresentados em conformidade com a Resoluggo SEMAD n° 891/2009; e
considerando a inexisténcia de impedimentos, dentre aqueles estabelecidos pela
Resolugao SEMAD n° 412/2005, recomenda-se encaminhamento para decisdo no
mérito do pedido quando da quitagdo dos custos de analise conforme planilha de
calculo.

Noutro giro, conforme previsto no artigo 8°, XIV, da Lei Complementar n. °
140/2011, inclui-se dentre as ag¢des administrativas atribuidas ao Estado o
licenciamento ambiental da atividade desenvolvida pelo empreendimento.

Quanto a competéncia para deliberagao, esta dever ser aferida pela alteragéo
normativa promovida pela Lei 21.972/2016, fazendo-se necessario verificar o
enquadramento da atividade no que tange ao seu porte e ao potencial poluidor.
Classifica-se a presente atividade como classe 6 (seis), sendo “grande porte e
grande potencial poluidor, nos termos da Deliberacdo Normativa COPAM n° 74/2004,
cédigo F-05-12-6.

Diante desse enquadramento, determina o art. 14°, lll, b, da Lei 21.972/2016
que competira ao Conselho Estadual de Politica Ambiental — COPAM — decidir, por
meio de suas camaras técnicas, sobre processo de licenciamento ambiental de
grande porte e grande potencial poluidor.

Nesse sentido, atribui-se a Camara de Atividades de Infraestrutura de Energia,
Transporte, Saneamento e Urbanizagao— CIF — do COPAM a competéncia para
decisdo sobre o pedido de LOC em analise, nos termos do artigo 14, IV, b, do
Decreto Estadual n° 46.953/2016.

Assim, concluida a analise, devera o processo ser incluido em pauta para
julgamento pela Camara de Atividades de Infraestrutura de Energia, Transporte,
Saneamento e Urbanizac¢ao — CIF do COPAM.

10.3. Viabilidade juridica do pedido

10.3.1. Da Politica Florestal (agenda verde)

A ampliagcdo do empreendimento ocorrera na zona rural do municipio de
Leopoldina. Diante desta caracterizacdo o empreendimento apresentou o recibo de
inscricdo do imével no CAR.

Conforme constou dos autos, e observando as coordenadas geograficas de
ponto de amarragcdo do empreendimento, este ndo se localiza em Zona de
Amortecimento ou Unidade de Conservacédo, dentre aquelas definidas pela Lei
Federal n® 9.985/2000 e pela Lei Estadual n° 20.922/2013.
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Lado outro, ainda com referéncia a politica florestal vigente, e conforme
consta dos estudos ambientais apresentados em informagdo complementar, bem
assim dos dados coletados em vistoria, observa-se a inexisténcia de intervengdes
além daquelas ja autorizadas.

Por fim, ainda com referéncia a politica florestal vigente, insta destacar que
nao foi relatada, na analise técnica do estudo ambiental, a ocorréncia de significativo
impacto ambiental decorrente da atividade desenvolvida pelo empreendimento,
razao pela qual descabe incidir a compensacéao prevista no artigo 36 da Lei Federal
n°® 9.985/2000.

10.3.2. Dos recursos hidricos (Da agenda azul)

O uso de recursos hidricos pelo empreendimento encontra-se regularizado
pelas certiddes de uso insignificante n® 91938/2018 e 93418/2018. Dessa forma, o
uso de recursos hidricos encontra-se em consonancia com a politica estadual de
recursos hidricos.

10.3.3 Da politica do meio ambiente (Da agenda Marrom)

Quanto ao objeto do presente Processo Administrativo, trata-se de
requerimento de licenga prévia concomitante com a licenga de instalagéo para as
atividades da tipologia “Tratamento e/ou disposicao final de residuos sélidos
urbanos” e “Aterro para residuos nao perigosos - classe Il, de origem industrial”’, nos
termos da DN COPAM n° 74/2004, passa-se a avaliagdo quanto ao controle das
fontes de poluigdo ou degradacdo ambiental.

Da analise dos parametros de classificagdo informados e constatados,
concluiu-se que o empreendimento se enquadra na classe 6, passivel de
licenciamento.

Assim, considerando a viabilidade técnica do empreendimento proposto, no
que tange ao aspecto locacional e mediante a previsdo da implantagao de sistemas
de controle adequados a tipologia e ao porte, em observancia a legislagao ambiental
vigente, atestamos a viabilidade juridica do pedido.

Por derradeiro, considerando o disposto no artigo 15, lll, do Decreto Estadual
n°® 47.383/2018, sugere-se a fixagdo do prazo da licenga em 6(dez) anos.
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11. Conclusao

A equipe interdisciplinar da Supram Zona da Mata sugere o deferimento desta
Licenca Ambiental na fase de licenga prévia concomitante com a licenga de
instalacdo, para o empreendimento Unido Reciclaveis Rio Novo - CTR Leopoldina
para as atividades de “Tratamento e/ou disposicao final de residuos sdlidos urbanos”
e “Aterro para residuos nao perigosos - classe Il, de origem industrial”, no municipio
de Leopoldina, MG, pelo prazo de 6 (seis) anos, vinculada ao cumprimento das
condicionantes e programas propostos.

As orientagdes descritas em estudos, e as recomendacgdes técnicas e
juridicas descritas neste parecer, através das condicionantes listadas em Anexo,
devem ser apreciadas pela Camara de Atividades de Infraestrutura de Energia,
Transporte, Saneamento e Urbanizagao - CIF.

Oportuno advertir ao empreendedor que o descumprimento de todas ou
quaisquer condicionantes previstas ao final deste parecer unico (Anexo |) e qualquer
alteracao, modificacdo e ampliacdo sem a devida e prévia comunicagao a Supram
Zona da Mata, tornam o empreendimento em questao passivel de autuacgao.

Cabe esclarecer que a Superintendéncia Regional de Regularizagao
Ambiental da Zona da Mata, nao possui responsabilidade técnica e juridica sobre os
estudos ambientais apresentados nesta licenga, sendo a elaboragao, instalagao e
operagao, assim como a comprovagao quanto a eficiéncia destes de inteira
responsabilidade da(s) empresa(s) responsavel(is) e/ou seu(s) responsavel(is)
técnico(s).

Ressalta-se que a Licenga Ambiental em aprego ndo dispensa nem substitui a
obtencao, pelo requerente, de outras licengas legalmente exigiveis. Opina-se que a
observacgao acima conste do certificado de licenciamento a ser emitido.

12. Anexos

Anexo |. Condicionantes para licengca prévia concomitante com a licenga de
instalacdo da Unido Reciclaveis Rio Novo - CTR Leopoldina

Anexo Il. Programa de Automonitoramento da licenga prévia concomitante com a
licenca de instalagao da Unido Reciclaveis Rio Novo - CTR Leopoldina

Anexo lll. Relatério fotografico da licenca prévia concomitante com a licenca de
instalacdo da Unido Reciclaveis Rio Novo - CTR Leopoldina
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ANEXO |

Condicionantes para licenga prévia concomitante com a licenga de instalagao da
Unido Reciclaveis Rio Novo - CTR Leopoldina

Item Descricao da Condicionante Prazo*
Executar o Programa de Automonitoramento, conforme o
01 |definido no Anexo I, demonstrando o atendimento aos| Durante avigéncia da

padrdes definidos nas normas vigentes.

licenca

Executar o PEA, e realizar o envio de relatérios conforme

Durante a vigéncia da

02 | ostabelecido na DN 214/2017. licenca
Dar continuidade a execucédo de todos os programas de
03 monitoramento  previstos, com envio de relatorio| Dyrante a vigéncia da
descritivo/fotografico das acdes empreendidas, juntamente licenca
com o relatério consolidado anual.
Realizar a manutencgéo dos taludes, inclusive promovendo a -
04 |[revegetacdo daqueles que estdo desprovidos efou Durant(—‘i-_a vigéncia da
apresentam vegetacgao incipiente. e
ol Realizar as agbes de revegetagdo no entorno da ETE.| Dyrante a vigéncia da
Enviar relatorios anuais do status de recuperacao da area. licenca
Apresentar estudo de viabilidade técnico-ambiental da
06 |disposigdo do efluente tratado no solo, conforme descrito no| Na formalizagéo da LO
item 2.2.1 deste parecer unico.
Caso o estudo a que se refere a condicionante 06 conclua
pela inviabilidade da disposi¢cao de efluente tratado no solo, L
07 . i e Na formalizagcdo da LO
devera ser apresentada uma alternativa viavel para esta
destinacao final.
Apresentar o balanco hidrico do empreendimento, para a L
08 fase de operagao. Na formalizagdo da LO
Apresentar relatorios consolidados anuais, de atendimento
as condicionantes propostas neste Parecer Unico, relatando R
E ) . Anualmente, no més
09 |as agdes empreendidas no cumprimento de cada

condicionante, acompanhadas, quando possivel de

documentacgao fotografica em um Unico documento.

de fevereiro.

* Salvo especificagdes, 0s prazos sao contados a partir da data de publicagdo da Licenga na Imprensa
Oficial do Estado.

Rodovia Uba-Juiz de Fora, km 02, Horto Florestal, CEP 36.500-970 — Uba/MG

Tel.: (32) 3539 2700




GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel
Subsecretaria de Gestao e Regularizagdo Ambiental Integrada
Superintendéncia Regional de Meio Ambiente da Zona da Mata

0044865/2020
31/01/2020
Pag. 23 de 26

ANEXO II

Programa de Automonitoramento da licenga prévia concomitante com a licenga de
instalacao da Unido Reciclaveis Rio Novo - CTR Leopoldina

1. Efluentes liquidos, aguas superficiais e subterraneas

Local de amostragem

Parametro e frequéncia de analise - classe 5

(conforme Nota Técnica FEAM DIMOG n° 03/2005)

PARAMETRO CLASSE 1| CLASSE 3g CLASSES5
Cadmio total — mg/L Anual Semestral Trimestral
Chumbo total —mg/L Anual Semestral Trimestral
Cobre dissolvido - mg/L Anual Semestral Trimestral
~ Condutividade elétrica -puSicm Trimestral| Bimestral Bimestral
Estac&o de tratamento ; =
Cromo total —mg/L Anual Semestral Trimestral
de efluente percolado: DBO * - mg/L Trimestral| Bimestral ] Bimestral
Ponto SERREII G ERGE DoO “ - mg/L Tr!'meslral BFmeslml B?mestral
. E. coli - NMP Trimestral| Bimestral Bimestral
sistema de tratamento Fosforo total —mg/L Anual Semestral Trimestral
Ponto 2: saida do Niquel total —mg/L Anual Semestral Trimestral
] Nitrogénio amoniacal total —mg/L Anual Semestral Trimestral
sistema de tratamento Nitratos — mg/L Anual Semestral Trimestral
pH Trimestral| Bimestral Bimestral
Solidos sedimentaveis * - mi/L Trimestral| Bimestral Bimestral
Substincias tensoativas —mg/L Anual Semestral Trimestral
Cloretos —mg/L Anual Semestral Trimestral
Teste de foxicidade aguda Anual Anual Anual
Zinco total —mg/L Anual Semestral Trimestral
PARAMETRO CLASSE 1 | CLASSE 3¢ CLASSE 5
Cadmio total —mg/L Anual Semestral] Semestral
Chumbo total — mg/L Anual | Semestralg Semestral
Cobre dissolvido —mg/L Anual Semestrall Semestral
Condutividade elétrica - uS/cm Trimestral | Bimestral} Bimestral
Cromo total — mg/L Anual Semesiralgd Semestral
DBO —mgiL Trimestral | Bimestral® Bimestral
DQO —mg/L Trimestral | Bimestral] Bimestral
A el E. coli - NMP Trimestral | Bimestralg Bimestral
guas superticials. Fosforo total —mg/L Anual Semesiral® Semestral
Corrego Arizona, 5 Niguel total — mg/L Anual Semestral ] Semestral
pontos ja estabelecidos Nitratos —mg/L Anual Semestrald Semestral
Nitrog&nic ameniacal total —mg/L Anual Semestral® Semestral
Oleos e graxas Anual | Semestral] Semestral
Oxigémio dissclvido —mg/L Trimestral | Bimestralg Bimestral
pH Trimestral | Bimestral® Bimestral
Substancias tensoafivas —mg/L Anual Semestral 1 Semestral
Zinco total —mg/L Anual | Semestralg Semestral
Clorofila a - pg/L trimestral | tnmestral 8 trimestral
Densidade de Cianobactérias — : :
T Trimestral | tnmestral W trimestral
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EEEEN

PARAMETRO CLASSE 1 |CLASSE 3 m CLASSES g
Cadmio total — mg/L Bianual Anual Anual E
Chumbo total —mg/L Bianual Anual |m  Anual n

Cobre dissolvido —mg/L Bianual Anual ™  Anual m
Aguas subterraneas: Condutividade elétrica - uS/cm Bianual Anual F Anual w
Cloretos - mg/L Bianual Anual m  Anuval :

POQOS de . Cromo total - mg/L Bianual Anual [®  Anyal m
monitoramento ja E. coli - NMP Bianual Anual Anual ™
estabelecidos Nitratos —mg/L Bianual Anual |m  Anual :
Nitrog&nio amoniacal total —mg/L| Bianual Anual @  Anual m
Nivel de agua Bianual Anual Anual W
pH Bianual Anual |m  Anual :

Zinco total —mg/L Bianual Anual |' Anual =

Relatérios: Enviar anualmente a Supram ZM, juntamente com o relatério consolidado, os
resultados das andlises efetuadas. O relatério devera especificar o tipo de amostragem e
conter a identificacdo, registro profissional e a assinatura do responsavel técnico pela
amostragem. Devera ser anexado ao relatério o laudo de analise do laboratério responsavel
pelas determinagoes.

Para as amostragens feitas no corpo hidrico, apresentar justificativa da distancia adotada para
coleta de amostras a montante e jusante do ponto de langamento.

Constatada alguma inconformidade, o empreendedor devera apresentar justificativa, nos
termos do §2° do art. 3° da Deliberagdo Normativa n® 165/2011, que podera ser acompanhada
de projeto de adequacgéao do sistema de controle em acompanhamento.

Na ocorréncia de qualquer anormalidade nos resultados das analises realizadas durante o ano,
0 6rgdo ambiental devera ser imediatamente informado, inclusive das medidas de mitigagao
adotadas.

Método de analise: Normas aprovadas pelo INMETRO ou, na auséncia delas no Standard
Methods for Examination of Water and Wastewater, APHA-AWWA, ultima edicao.

2. Residuos sdélidos e rejeitos

1. Residuos sdlidos e rejeitos abrangidos pelo Sistema MTR-MG

Apresentar, semestralmente, a Declaracdo de Movimentagdo de Residuo — DMR, emitida via
Sistema MTR-MG, referente as operagdes realizadas com residuos solidos e rejeitos gerados
pelo empreendimento durante aquele semestre, conforme determinagdes e prazos previstos na
Deliberagdo Normativa Copam 232/2019.

Prazo: seguir os prazos dispostos na Deliberagdo Normativa Copam n° 232/2019.

2. Residuos sélidos e rejeitos ndo abrangidos pelo Sistema MTR-MG

Apresentar, semestralmente, relatério de controle e destinagdo dos residuos sdlidos gerados
conforme quadro a seguir ou, alternativamente, a DMR, emitida via Sistema MTR-MG.

Prazo: seguir os prazos dispostos na DN Copam 232/2019.
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QUANTITATIVO TOTAL
TRANSPORTA =
RESIDUO DOR DESTINAGCAO FINAL DO SEMESTRE
(tonelada/semestre)
Denomina Taxa Quantid Quantig | Quantid
cdoe de - | Razs Endereg Destinador / I’Empresa adg :Zr;' ade OBS.
codigo da | Orige | Class | 9eraca 5 o Tecnologi responsavel Destina | o -4, | Armaze
lista IN m e o social | comPlet a(®) da nada
IBAMA (kg/mé o Razéo Enderecgo
13/2012 s) social completo
(*)1- Reutilizagéo 6 - Co-processamento
2 — Reciclagem 7 - Aplicagéo no solo
3 - Aterro sanitario 8 - Armazenamento temporario (informar quantidade
armazenada)
9 - Outras (especificar)

4 - Aterro industrial

5 -lIncineragéo

2.1 Observacgébes

e O programa de automonitoramento dos residuos sélidos e rejeitos ndo abrangidos pelo
Sistema MTR-MG, que sédo aqueles elencados no art. 2° da DN 232/2019, devera ser
apresentado, semestralmente, em apenas uma das formas supracitadas, a fim de nao
gerar duplicidade de documentos.

e O relatério de residuos e rejeitos devera conter, no minimo, os dados do quadro
supracitado, bem como a identificagéo, registro profissional e a assinatura do responsavel
técnico pelas informacgdes.

e As doacdes de residuos deverao ser devidamente identificadas e documentadas pelo
empreendedor.

e As notas fiscais de vendas e/ou movimentagdo e os documentos identificando as doacoes
de residuos deverdao ser mantidos disponiveis pelo empreendedor, para fins de
fiscalizagao.

IMPORTANTE

o Os parametros e frequéncias especificadas para o programa de Automonitoramento
poderdo sofrer alteragdes a critério da area técnica da Supram-ZM, face ao desempenho
apresentado;

e A comprovagdo do atendimento aos itens deste programa devera estar
acompanhada da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), emitida pelo(s)
responsavel(eis) técnico(s), devidamente habilitado(s);

Qualquer mudanga promovida no empreendimento que venha a alterar a condigdo
original do projeto das instalacbes e causar interferéncia neste programa devera ser
previamente informada e aprovada pelo 6rgdo ambiental.
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ANEXO Il
Relatorio fotografico da licenga prévia concomitante com a licenga de instalagao da
Uniao Reciclaveis Rio Novo - CTR Leopoldina

Foto 01. Balanga rodoviaria Foto 02. Estacionamento e area administrativa

Foto 03. Tanque de abastecimento e oficina Foto 04. Caixa SAO

Foto 05. Estagcado de Tratamento de Efluentes Foto 06. Célula do aterro de residuos
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