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PARECER TECNICO

Empreendedor: MARCO ANTONIO MAGALHAES

Empreendimento: AP MAGALHAES E CIA LTDA.

Atividade: Com. varejista de combustvels e lubrificantes derivados de petrdleo Classe: | - DN 074/2004

Enderego (do Empreendedor): RUA MARIA MATOS, 81 - CENTRO

Localizagio (Empreendimento): RUA MARIA MATOS, 81 - CENTRO

Municipio: CORONEL FABRICIANO - MG~ CEP 35170-111 Telefone: {031) 3841.2264
Consulforia Ambientai: ANTARES e SOLUGAO AMBIENTAL

Referéncia: LICENGA DE OPERAGAD (Corretiva) Validade: 08 anos
RESUMO

O A P MAGALHAES E CIA LTDA, CNPJ n° 21.027.537/0002-04 € um empreendimento do setor
de revenda de combustiveis liquidos derivados de petréleo e alcool carburante , iocalizado na
zona urbana comercial do Municipio de Coronel Fabriciano, com capacidade nominal de
armazenagem de 30.000 litros de gasolina e aicool. O produto combustive! & fornecido pela Shell
Brasil S/A, devidamente cadastrada na ANP.

De acordo com a classificagio imposta pela norma técnica NBR 13.786, gue define a sele¢éo dos
equipamentos e sistemas a serem utilizados para o armazenamento subterraneo, ©
empreendimento foi classificado ambientaimente como sendo CLASSE 2 devido a existéncia de
galeria de esgoto na érea de influéncia do seu entomo, hospital, edificios de escritérios comerciais
com quatro ou mais andares e templo religioso.

Na andlise do projeto bésico, considerando-se a CLASSE 2 (NBR 13.786), comprovou-se que
foram especificados os equipamentos e sistemas de controle contra derramamento e
transbordamento, estando de acordo com a Resolugiio CONAMA n.° 273/2000, com as normas
técnicas da ABNT e com as diretrizes definidas pela Deliberagdo Normativa COPAM n.°
050/2001.

Isto posto, este parecer é favoravel & concessdo da Licenca de Operagéo, de natureza corretiva,
para o empreendimento A P MAGALMAES E CIA LTDA , constantes do processo COPAM
02411/2001/001/2001, situado no municipio de Coronel Fabriciano/MG, condicionando esta
Licenga ao cumprimento do PCA apresentado e ao que foi listado nos ANEXO | € ANEXO I,
ouvida a Procuradoria da FEAM.
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1 - INTRODUGAO

O A P MAGALHAES E CIA LTDA, com CNPJ n° 21.027.537/0002-04 & um empreendimento do
setor de combustiveis instalado em zona urbana comercial do municipio de Coronel Fabriciano -
MG. E um empreendimento que opera desde 1980, em parceria com a SHELL, tendo sido
reformado em 2004, com a troca de tanques, bombas e demais adequacbes inerentes &
legislagdo que rege o licenciamento ambiental para postos revendedores de combustiveis.

A unidade encontra-se implantada, com capacidade de armazenamento de combustivel
totalizando 30.000 litros acondicionados em Q1 tanque tricompartimentado, constituido de 03
reservatorios de 10.000 litros cada. O empreendimento ocupa uma area total de 450 m? sendo a
area construida de 450 m*.

A autorizagéio na Agéncia Nacional de Petroleo (ANP) tem o nimero MG 0019521, com data de
publicagdo de 23/01/2002. O Alvara de Licenga de Localizagd0 e Funcionamento emitido pela
Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano em 08/05/2002 para compor este processo tem o
numero de inscrigho municipal 0018066 e foi assinado pelo Administrador Tributario Sr.
Sebastio Miranda Junior.

O registro no COPAM teve inicio em 28/12/2001, através de cadastramento eletrdnico via e-mail,
gerando o protocolo FEAM FOB n° 054907/2001.

Em 15/03/2005, foi realizada vistoria nas instalagdes do empreendimento para fins de
licenciamento ambiental. Comprovou-se que as reformas atenderam a legisiagdo que rege o
licenciamento deste tipo de empreendimento.

Em conformidade com a norma técnica NBR 13.786, a andlise da localizag&o do empreendimento
em relagdo ao seu entomno, num raio de 100 metros, classificou-o0 ambientalmente como sendo de
CLASSE 2. A classe foi definida em fung#o da existéncia de galeria de esgoto, hospital, edificios
de escritérios comerciais com quatro ou mais andares e templo religioso. A NBR 13.786
estabelece que, identificado o fator de agravamento no entorno, o posto serd enquadrado na
classe mais alta, mesmo que haja apenas um fator desta classe. Essa analise permite a selegéo
dos equipamentos e sistemas a serem utilizados para o Sistema de Armazenamento Subterrdneo
de Combustivel - SASC.

O Relatério de Controle Ambiental - RCA e o Plano de Controle Ambiental — PCA, elaborados
pela Antares e Solugdo Ambiental, sao de responsabilidade técnica da engenheira civil Claudia
Andréa do Nascimento Brum, com registro no CREA/MG de n° 46176/D e ART n° 1-30135622 de
01/10/2002.

A investigacdo ambiental preliminar esta sob a responsabilidade técnica do engenheiro de minas
Almir dos Santos Trindade, com registro no CREA/MG de numero 4383/D, através da ART n°1-
30246620 de 15/09/2003.

O estudo hidrogeologico esta sob a responsabilidade do geélogo Lucio Paulo Bernardes Camelo,
com registro no CREA/MG n® 35223/D, através da ART n° 1-30387438 de 06/07/2004.

As obras de substituicdo dos tanques, bombas, instalagdo de caixa separadora de agua e Gleo,
teste de estanqueidade e demais adequacdes foram realizadas peta empresa Petromec
InstalagBes Técnicas Ltda estando sob a responsabilidade técnica do engenheiro civilmecanico
Femando Augusto Sales, CREA/MG n° 12764/D, através das ARTs n° 1-3401996 de 03/05/2004,
1-3489314 de 10/05/2004 e 1-3474259 de 25/08/2004.
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2 - DISCUSSAO

2.1 - Caracterizagio do Empreendimento

A capacidade nominal de armazenamento atualmente instalada € de 30.000 litros, distribuidos em
01 tanque subterraneo tricompartimentado (10.000 x 10.000 x 10.000), jaquetado, para gasolina
comum, gasolina aditivada e alcool. Este tanque foi instalado em 2004.

Os 03 tanques substituidos foram encaminhados para a PROJESA Projetos Servigos Induastria e
Comércio Ltda, localizada no Distrito Industrial de Igarapé/MG, para sucateamento, conforme
notas fiscais n° 159, 162 e163 datadas de 07/05/2004. O certificado de desgaseificagdo e
sucateamento dos tangues emitido pela Projesa é datado de 30/06/2004. As 02 bombas foram
devolvidas para a SHELL, conforme nota fiscal n° 168 de 05/07/2004.

O empreendimento dispde das instalagBes de pista de abastecimento, troca de bleo, lavagem de
veicuios.

Foram instaladas, também, cAmaras de acesso & boca de visita, estanque e impermedvel; cdmara
de contenglo de vazamento (sump) sob as unidades abastecedoras, na boca descarga e nos
filtros de diesel’ canaletas de contengfio sob a cobertura, caixa separadora de agua e bleo;
descarga selada; vélvula de retengo junto & bomba; vélvula de retengdo de gases na
extremidade da linha de respiro, sistemas de drenagens e véalvulas anti-transbordamento nos
tubos de descargas.

O sistema de monitoramento do estoque de produtos liquidos empregado é através de controle
manuai.

As tubulagbes do sistema de combustiveis sdo em polietileno de alta densidade (PEAD) para as
partes enterradas € gaivanizada para as paries aéreas.

A &rea de abastecimento é dotada de cobertura de estrutura metélica e a sua pista foi construida
em piso de concreto, com caimento para sistema de drenagem (canaleta) localizado internamente
4 projecéo da cobertura e direcionado para o separador de agua e Siec — SAO.

Os efluentes liquidos do empreendimento sdo tratados de modo a atender a legistagdo vigente
para efeito de langamento em corpos d'agua e rede coletora, conforme a Resolugdo CONAMA n°
20/86.

O esgoto sanitario gerado no empreendimento é segregado dos demais efluentes e direcionado
para a rede publica municipal.

Os residuos sélidos gerados no empreendimento séo acondicionados em tambores e coletados
pela empresa Brandt Tecnologia de Residuos, devidamente licenciada no Conselho Municipal de
Meio Ambiente da Prefeitura de Belo Horizonte, com ¢ certificado de LO n° COMAM 194/01,
atendendo a Deliberagdo Normativa COPAM 07/81.

N&o foram detectadas ocorréncias de vazamentos, rompimentos de finha, afundamentos de
pavimento ou reclamages de vizinhos.
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O teste de estanqueidade dos equipamentos foi realizado em agosto de 2004, de acordo com a
norma técnica NBR 13.784, e ndo foram detectadas anormalidades no sistema no ato da
realizagdo dos ensaios.

O estudo geoldgico determinou que a area do projeto corresponde a seqléncia de rochas do
Super Grupo Espinhago, assentados sobre os Complexos Gnaissicos Migmatitico e Chamaokitico.

Ndo foi realizada a caracteriza¢do do solo no local do empreendimento conforme determinam as
diretrizes da FEAM, a Resolugio CONAMA 273/2000 e a DN COPAM 050/2001, em especial a
determinag8o da permeabilidade do solo, do pH, da umidade, indices de corrosividade, dentre
outros. Estes servigos deversio ser realizados em atendimento ac ANEXO |

A caracterizagdo hidrogeolégica também ndo atendeu as diretrizes propostas. O mapa
potenciométrico e respectivo sentido do fluxo das aguas subterraneas néo esta geormreferenciado;
o texto do relatério descrevendo o tipo de aqiferc e demais informagdes da hidrogeologia local &
copia de outros laudos apresentados pela empresa de consulioria SOLUGAO AMBIENTAL e
INFORMATIZADA para empreendimentos localizados em outros municipios distantes deste.
Assim, devera ser realizado um novo estudo direcionado especificamente para a drea em
questdo, executado por profissional devidamente habilitado pelo CREA/MG para a realizagio
deste servigo especifico.

Atroca de leo é realizada em valas concretadas, utilizando-se processo de sucgéo. Este residuo
é recolhido para re-refino peia empresa LWART LUBRIFICANTES LTDA, que possui autorizagio
da Agéncia Nacional de Petrélec — ANP e é licenciada junto ao COPAM (Certificado n® 641, de
10/10/2000), com emiss&o de documentacdo comprobatdria.

O treinamento dos frentistas e demais funciondrios do empreendimento devera ser implementado
de acordo com a condicionante definida no Anexo |, no prazo de 60 dias, tendo como base
orientativa os Termos de Referéncia PC 004- Treinamento Bésico em Seguranga e Meio
Ambiente, PC 005- Brigada de Incéndio e PC 006- Plano de Atendimento a Emergéncias para
Postos de Combustiveis, elaborados pela FEAM.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, para efeito de LIBERAGAO DE OCUPAGAOD,
atestou que foi aprovado em vistoria final realizada em 13/02/2004 pelo setor proprio deste
comando, conforme o Projeto de Prevengéo e Combate a Incéndio aprovado nesta Companhia.
Esse Atrestado foi assinado pelo Comandante CAP BM Rubens Alves.

Em 12/03/2004 o IEF emitiu o Parecer Técnico informando que ndo possui nenhuma restricao
para a continuagdo e obtengéo da LO corretiva para o empreendimento em questdo.

Da mesma forma, a COPASA emitiu uma Declaragio de Anuéncia em 12/11/2004 confirmando
que o empreendimento A P Magalhdes se engquadra dentro dos padrdes da COPASA, conforme
norma técnica T 187/2.

2.2 - impactos identificados

Os potenciais impactos ambientais identificados no processo refacionam-se & contaminagdo do
solo, dos corpos d'agua superficiais e subterraneos, e das emissdes atmosféricas, constituindo-se
em riscos A saude das comunidades expostas, além do perigo de acidentes ocasicnados por
incéndios ou explosdes.
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O A P MAGALHAES E CIA LTDA foi inaugurado em 1980 e reformado em 2004, ndo tendo sido
observadas em 15/03/2005, data da vistoria realizada pela FEAM, inadequagdes no sistema com
possibilidades de gerar impactos ao meio ambiente.

Os efluentes liquidos gerados nas éreas de abastecimento, descarga e troca de 6lec séo
direcionados para a caixa separadora de agua e 6leo através de canaletas.

Os residuos solidos gerados por este empreendimento séo compostos de lixo de natureza
doméstica (escritorios, vestiarios e sanitarios), além de papel, papeldo, estopas, filtros de éleo e
embalagens plasticas.

As emissfes de gases na atmosfera encontram-se devidamente controladas pelas vélvulas de
reteng4o instaladas nos respiros dos tanques de armazenamento.

2.3 - Medidas Mitigadoras
2.3.1 Vazamentos, derramamento e transbordamento de combustiveis

O controle de detec¢lic de vazamento serd realizado através do monitoramento do controle de
estoque.

Preventivamente, serdo realizados testes de estanqueidade a cada periodo de 2 anos, até
completar 10 anos de uso, quando 0s testes passarfo a ser realizados em periodos anuais,
independente da constatagdo de vazamento. Caso seja comprovada a existéncia de algum tanque
ou tubulagdo n#o estanque, serdo implementados os procedimentos descritos na Deliberag@o
Normativa COPAM 050/2001 e no PCA , com 0 objetivo de corrigir o vazamento e eliminar a
contaminag&o ambiental.

Durante a descarga do combustivel do caminh&o para o tangue de armazenamento, e durante a
manuten¢i3o e operagio das bombas de abastecimento, podem ocorrer derramamentos,
vazamentos ou transbordamentos de combustiveis. Além da sistematica operacional definida no
PCA, foram instalados os seguintes equipamentos & sistemas de controle descritos a seguir.

Proteg#o contra derramamento:
- cAmara de acesso & boca de visita do tanque;
. canaleta de contengéo da cobertura
- valvula de retenco junto as bombas;
- contengéio de vazamento sob a unidade abastecedora (sump),
- caixa separadora de dgua e Sleo - SAQ;

Protegdo contra transbordamento:
- descarga selada;
- camara de contengéo de descarga (sump);
- vélvula de prote¢3o contra transbordamento nas bocas de descarga dos tanques;
- vilvula de retencio de esfera flutuante;
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2.3.2 Controle da eficiéncia da caixa separadora de agua e dleo

Os efluentes liquidos gerados no empreendimento e descritos no item 2.2, acima, sao
direcionados para caixa separadora de égua e oleo - SAQ, a quai, por sua vez, retém a fragdo
oleosa e os residuos solidos e libera o efluente fisicamente tratado para o corpo receptor.

A qualidade do efluente liquido gerado neste sistema devera atender & Resoiugio CONAMA n°
20/86 e Deliberagio Normativa do COPAM n° 010/86 antes do seu descarte no corpo receptor,
sendo necessario, inclusive, que tanto o projeto do sistema quanto seu plano de manutenc&o
sejam compativeis com o volume de efluente gerado nas areas de abastecimento, descarga, troca
de 6leo e lavagem de veiculos.

O controle da eficiéncia do sistema de separagio de 4dgua e dleo devera atender as exigéncias
definidas pelo Programa de Automonitoramento, detalhado no Anexo |1

2.3.3 - Disposigio dos residuos sélidos

O empreendedor devera comprovar a destinagdo ambientalmente correta dos residuos sélidos de
natureza doméstica gerados nos escritorios, vestiarios e sanitarios (toalhas descartdveis, papéis,
etc.) contemplando o disposto na Deliberagéo Normativa COPAM 07/81.

Os residuos de natureza industrial, ou seja, os residuos solidos contaminados, tais como,
embalagens plasticas de 6leos lubrificantes, aditivos e assemelhados, filtros de 6leo/ar, estopa e
papeldo impregnados de 6lec e 0s residuos sblidos gerados pelo SAO, a exemplo dos residuos
domésticos estio sendo recolhidos pela BRANDT Meio Ambiente, devidamente licenciada num
4rgdo ambiental, em consonéncia com a NBR 10004/87 que trata dos “Residuos Classe-1" ou
“‘Residuos Perigosos™ . Para este tipo de residuos, cabera sempre ao empreendedor comprovar a
sua destinagéo correta, cumprindo o disposto nas normas ambientais e técnicas vigentes, sendo
esta uma das condicionantes expressa no Anexo .

A forma de tratamento dada aos residuos solidos, bem como o volume gerado mensaimente,
deverdo ser informados ac 6rgic ambiental através do preenchimento da planilha definida no
Programa de Automonitoramento, constante do Anexo H.

2.3.4 — Disposigao dos residuos liquidos

Os efluentes liquidos gerados no empreendimento e descritos no item 2.2 acima, apés passarem
peio Sistema Separador de Agua e Oleo — SAQ, citado no item 2.3.2, serdo direcionados para a
rede publica de esgoto. Dessa forma, devera o empreendedor manter a vigilancia observancia
da legislag4o vigente, para efeito de langamento em corpos d'agua e rede coletora, em especial a
Deliberagdo Normativa COPAM n°® 010/86 e as normas técnicas pertinentes, com destaque para a
NBR 7228/93 e NBR 13969/97.

O ¢leo lubrificante usado (6leo queimado), gerado na troca de 6leo, € coletado e armazenadoc em
recipientes especificos, €, periodicamente, recolhido pela empresa LWART LUBRIFICANTES
LTDA., Iocalizada no municipio de Lengdis Paulista-SP, licenciada na CETESB para realizar re-
refino de Oleo lubrificante e na FEAM para executar transporte de produtos perigosos. O
recolhimento encontra-se comprovado através do Certificado de Coleta de Oleo Usado € o
empreendedor se compromete a cumprir com as exigéncias definidas pela Resolugao CONAMA
09/1993. Deve-se considerar, ainda, que o residuo & enquadrado pela NBR 10004/87 como
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Classe-2, devendo comprovar, a titulo de condicionante desta Licenga, a referida destinagdo, nos
moides das exigéncias do Anexo il.

O efluente liquido correspondente & frag&io oleosa gerada pela caixa separadora de agua e oOleo,
quando da manutengio do sistema, seré coletado através de recipiente especifico e adicionado
ao 6leo lubrificante usado (6leo queimado).

O esgoto sanitario gerado no empreendimento é segregado dos demais efluentes e langado na
rede publica da prefeitura. Porém, deverd o empreendedor cumprir com as disposi¢des
normativas e técnicas aplicaveis, em especial as NBR 7229 e NBER 13969.

Com relagic ao risco de contaminagdo ambiental pela agdo da égua pluvial, as areas
potenciaimente geradoras de eftuentes tiquidos (area de abastecimento, 4rea do SASC, troca de
6leo e lavagem de veiculos) estdo isoladas por canaletas, as quais foram interligadas ao SAQO. A
irea de abastecimento tem cobertura metdlica e a localizagdo de seu sistema de canaletas
coincide com a projegdo da respectiva cobertura no piso.

2.3.5 Emiss#io de gases na atmosfera

Prevé-se que a emissfio de gases na atmosfera seja devidamente controlada pelas valvulas de
contengdo de vapores nos respiros dos tanques, e pelo sistema de descarga selada nos bocais de
abastecimento dos tanques. Trata-se de dispositivos ja4 implantados conforme constatado na
vistoria técnica realizada no posto revendedor.

O sistema de descarga selada impede que 0s gases gerados no momento da descarga de
combustivel do caminh&o para o tanque de armazenamento escapem para a atmosfera.

As vélvulas de conten¢io de vapores impedem a livre evaporagéo e emanagdo dos gases
formados no interior dos tanques, quando os mesmos estdo em repouso, devendo ser revisadas
anualmente, com o objetivo de manter suas caracteristicas de desempenho asseguradas pelo
fabricante, sendo este controle objeto do Programa de Automonitoramento descrito no Anexo Il.

2.3.6 Outras medidas de controle

As medidas de controle descritas nos itens anteriores sdo, em sua maioria, referentes a rotina
operacional da instalagao.

Com relagdo aos riscos de acidentes decorentes de falha humana/operacional (incéndio,
explosdes e derramamentos), estes deverdo ser controlados através da capacitagdo técnica e
treinamento dos funcionérios envolvidos.

Constam do Plano de Controle Ambiental - PCA elaborado pela Solugéo Ambiental e pela Antares
os procedimentos em caso de emergencias e 0 plano de treinamento de pessoal em operacio,
manuteng¢3o e resposta a incidentes. Apesar de terem sido enviados os certificados individuais de
treinamento dos funcionérios, cabera ao empreendedor comprovar o atendimento as exigéncias
postuladas pela Resolugdo CONAMA 273/2000 em seu Art. 5° inciso Il e detalhada pela
FEAM/NUCOM através dos Termos de Referéncia PC 004 — Treinamento Basico em Seguranga e
Meio Ambiente , PC 005 — Brigada de Incéndio e PC 006 — Plano de Atendimento a Emergéncias
para Postos de Combustiveis, sendo esta uma das condicionantes da Licenga em questdo, além
dos certificados individuais dos funcionarios.
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3 - CONCLUSAO

Segundo a andlise da documentagdo apresentada no processo de Licenca de Operagéo corretiva
do empreendimento A P MAGALHAES E CIA LTDA, conclui-se que os impactos ambientais
gerados pela atividade do empreendimento estéo sendo minimizados de forma adequada.

Cabe esclarecer que a FEAM n#o possui responsabilidade técnica sobre os projetos de sistemas
de controle ambiental liberados para implantag#o, sendo a execugéo, operagéo e comprovagio de
eficidncia desses de inteira responsabilidade da propria empresa e seu projetista.

Este parecer sugere a concessdo da Licenga de Operacio, de carater corretivo, requerida pelo
empreendimento A P MAGALHAES E CIA LTDA, condicionada ao cumprimento dos itens
relacionados no Anexo |, com validade de 08 anos.
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ANEXO |

Empreendedor: MARCO ANTONIO MAGALHAES

Empreendimento; A P MAGALHAES E CIALTDA.

Atividade: Com. varejista de combustiveis e lubrificantes derivados de petrdleo

Classe: | - DN 074/2004

Enderego (do Empreendedor). RUA MARIA MATCS, 81 - CENTRO

Localizagho (Empreendimento): RUA MARIA MATOS, 81 - CENTRO

Municipio: CORONEL FABRICIANO - MG CEP 35170-111 Telefone: (031) 3841.2264

Consultoria Ambiental. ANTARES ¢ SOLUGAO AMBIENTAL

Referéncia: LICENGA DE OPERAGAO (Corretiva)

Validade: 08 anos

Condicionantes de Licenga de Operagao corretiva:

ITEM

DESCRICAD

PRAZO ™"

1

Executar o Programa de Automonitoramento dos efluentes liquidos'” e
residuos sélidos, conforme definido no Anexo Il

Semestral

2

Comprovar que o plano de treinamento dos frentistas e demals
funciondrios do empreendimento implantado e documentado por
diploma teve como base orientativa os termos de referéncia PC 004
Treinamento Bésico em Seguranga e Meio Ambiente, PC 005-Brigada
de Incéndioc e PC 006—Plano de Atendimento a Emergéncias para
Postos de Combustiveis estabelecidos pela FEAM.

2 meses

Apresentar anualmente o laudo de manuten¢éo das vélvulas de
retencdo de gases instaladas nos respiros dos tanques.

Anual

Comprovar a destinagéio dos residuos liguidos {(6leo usado e fracao
oleosa do SAOD) e sblidos (embalagens, filtros de Gleo/ar, estopas,
borra e areia do SAQO), considerados pela NBR 10.004/87 como
“Resfiduos Classe-1" (perigosos), para empresas credenciadas, de
acordo com o previsto no item-3 do Anexo Il

Semestral

Comprovar a destinagio ambientalmente correta aos residuos sélidos
Classes 2 e 3, segundo a NBR 10.004, conforme item 3 do_Anexo |l.

Semestral

Cumprir as diretrizes fixadas pela Agéncia Nacional do Petréleo, em
especial a Portaria n° 116 de 05/07/2000, com énfase nos assuntos
pertinentes ao meio ambiente.

Durante a vigéncia
da Licenca

Realizar, no terrenc do empreendimento, a caracterizacéo do solo até
a profundidade de 6 metros ou atingir o lengol freatico, quando for o
caso, de acordo com a DN COMAM 32/2000 da PBH, as diretrizes da
FEAM e as normas técnicas da ABNT, informando resultados de
permeabilidade, pH, (ndices de corrosividade, umidade, dentre outros
inerentes ao Caso.

2 meses

Realizar a caracterizagao hidrogeolgica nas proximidades do
empreendimento de acorde com a DN COMAM 32/2000 da PBH, as
diretrizes da FEAM, as normas técnicas da ABNT e as diretrizes do
CREA, fornecendo os mapas e croquis georreferenciados conforme
um dos principios basicos de qualquer representagdo grafica desta
significéncia, dentre outras informagdes inerentes ao caso.

2 meses

(1) Saivo especificagdes, os prazos sao contados a partir da concessao da Licenga.

(2) Os refatérios de automonitorizagao do efluente liquido deverdo ser apresentados a partit do inicio de
operagdo do SAQ.

Rubrica do Autor
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ANEXO I
AP MAGALHAES E CIALTDA.
PROCESSO COPAM 02411/2001/001/2001

PROGRAMA DE AUTOMONITORAMENTO

1 Vazamento de combustiveis

A cada 02 anos, o empreendimento devera realizar teste de estanqueidade dos tanques €
tubulagdes, de acordo com a norma técnica NBR n° 13.384 . Apés completar 10 anos de utilizagdo
destes equipamentos, os testes de estanqueidade deverdo ser realizados anualmente. Os
certificados técnicos relatando a situagio dos equipamentos deverdo ser enviados & FEAM
acompanhados das ARTs dos responsaveis pelos ensaios.

2 Efluentes liquidos
Local de amostragem Parametro Freqliéncia

pH, sélidos sedimentaveis, vazio média | gamestral

Entrada e saida do sistema

de caixa separadora de| pDBO, DQO, sélidos em suspensdo, bleos

agua e bleo e graxas e detergentes Semestral

« Relatério - Enviar semestralmente 2 FEAM os resultados das andlises efetuadas. Q relatério
devera conter a identificagéo, registro profissional e a assinatura do responsave! técnico pelas
analises.

« Método de analise: Normas aprovadas pelo INMETRO ou, na auséncia delas, no Standard
Methods for Examination of Water and Wastewater APHA — AWWA, {tima edi¢ado.

« O langamento de efluentes liquidos em corpos receptores deverd obedecer ao disposto na
Resolugdo CONAMA n° 20/86 ¢ Deliberagao Normativa COPAM n° 10/86.

3 Residuos sélidos e oleosos

Deverdo ser enviadas semestraimente a8 FEAM o resumo das informagdes mensais de controle da
geracdo e disposicdo dos residuos solidos (embalagens de insumos e produtos quimicos,
embalagens plasticas contaminadas, areia da SAO, filtros usados, estopas, etc) e oleosos
(borraflodo do SAO e 6leo usado), contendo, no minimo, os dados do modelo abaixo, com
identificagdo, registro profissional e assinatura do responséve! técnico pelas informagdes:

Modeio da planilha de controle de residuos:

Residuo Taxa de | Transportador Empresa receptora|Forma de
geragéo no | (nome,enderego, | (nome, enderego, disposicao final
Denominagac | Origem periodo telefone) telefone) "
(*) 1- Reutizacéo 2 ~ Reciclagem 3 - Aterro sanitario
4 - Aterro industrial 5 — Incineragio 6 - Co-processamento
7 - Aplicago no solo 8 - Estocagem temporaria {informar quantidade estocada}
9 — Rerrefino de dleo 10 - Qutras (especificar)
Rubrica do Autor Parecer Técnico NUCOM n® 325/2005

Processo COPAM n° 02411/2001/001/2001
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. Em caso de alteracdes na forma de disposigéo final de residuos, a empresa devera comunicar
previamente a FEAM, para verificagéo da necessidade de licenciamento especifico.

. As notas fiscais de vendas e/fou movimentagdo de residuos deverdo ser mantidas disponiveis
peioc empreendedor para fins de fiscalizagao.

. Asdoagdes de residuos deverdo possuir anuéncia prévia do ¢rgdo ambiental.

. Fica proibida a destinagio dos residuos solidos e oleosos, considerados como Residuos
Classe-1 segundo a NBR 10.004/87, em lixGes, bota-fora e/ou aterros sanitarios, devendc o
empreendedor cumprir as diretrizes fixadas pela Resolugdo CONAMA 09/93 em relacdo ao
6leo lubrificante.

. O empreendedor deverd cumprir o disposto nas normas ambientais e técnicas aplicaveis para
residuos sélidos, enquadrados como Classes 2 e 3 segundo a NBR 10.004/87, em especial a
Deliberagio Normativa COPAM n° 07/81, Resolugao CONAMA n° 307/2002 ¢ NBR 13896/97.

. Havende no empreendimento a atividade de borracharia, devera ser obedecido o disposto na
Resolugio CONAMA 258/99.

4 Efluentes atmosféricos

. Apresentar anualmente o laudo de manutengéo das vélvulas de retengio de gases instaladas
nos respiros dos tanques.

5 Poluigao sonora

. Cumprir as exigéncias da Resolugdo CONAMA 01/90 e os limites fixados pela NBR 10151, em
relagdo aos niveis de ruido emitidos pelas instalagbes e equipamentos do empreendimento.

IMPORTANTE: OS PARAMETROS E FREQUENCIAS ESPECIFICADAS PARA O
PROGRAMA DE AUTOMONITORIZAGAO PODERAO SOFRER ALTERAGOES A
CRITERIO DA AREA TECNICA DA FEAM, FACE AO DESEMPENHO
APRESENTADO PELOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES E/OU
PROTEGAO CONTRA VAZAMENTOS, DERRAMAMENTOS ou
TRANSBORDAMENTO DE COMBUSTIVEIS.
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