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PARECER TECNICO

Empreendedor: COMPANHIA ELETROQUIMICA JARAGUA

Empreendimento: Unidade Industrial DN: Codigo Classe
Atividade: Fabricagéo de Clorato de Potassio 01/1990 20.00.00 H
CNPJ: 61.215.364/0001-45 74/2004 C- 04-01-4 3

Enderego: Estrada S0 Roque de Minas/Bambui km 24
Localizacao: zona rural

Municipio: S8o Roque de Minas/MG

Consuitoria Ambiental: Eng. Civil Luiz Fernando Santiago Baptista — CREA MG n¢ 19064/D
Referéncia: LICENCA PREVIA INDEFERIMENTO

RESUMO

A COMPANHIA ELETROQUIMICA JARAGUA, unidade de Sio Rogue de Minas, dedicar-se-a
fabricagdo de clorato de potassio, por processo eletrolitico, visando 0s segmentos produtivos de
palitos de fosforos, fogos de artificios, oxidante e farmagéuticas. Cloratos s&o oxidantes fortes e
reagem explosivamente com substancias organicas e com outras facimente oxidaveis. Em
cobaias, cloratos de potassio tém ag&o téxica variando entre baixa a moderada.

O terreno destinado a implantagio da COMPANHIA ELETROQUIMICA JARAGUA iocaliza-se em
zona rural, na Fazenda Sambura, pertencente ao municipio Sdo Roque de Minas/MG. O local
dista cerca de 21 km do perimetro urbano de Sao Roque de Minas, cerca de 26 km de Bambui e
cerca de 60 metros de uma escola rural desativada.

Segundo o Termo de Manifestacao Prévia emitido pelo IEF, a area requisitada para a construcao
da unidade industrial encontra-se dentro dos limites legais de proximidade do curso d'agua,
distando cerca de 30 metros do ric Sambura. N&o havera supressao de vegetagdo nativa, salvo
porem da remocdo de alguns arbustos e gathos que deverdo ser removidos devido as obras.
Relata ainda que as intervengdes em APP solicitadas sdo de baixo impacto e autoriza a
intervencdo. Recomenda, entretanto, a reconstituicdo da mata ciliar do rio Samburd, nos
dominios da propriedade. Nenhum comentério foi feito em relacdo a nascente existente.
Ressalta-se que o local em questdo apresenta beleza cénica e o rio é utilizado pelos
moradores{caseiros) da Fazenda para recreagéo.

O estabslecimento industrial ocupard uma area total de 2,16 ha, sendo a 4rea construida de
0,156 ha, area utif de 0,296 ha, APP de 1,524 ha e drea de vegetacéo de 0,34 ha.

A caracterizagdo do empreendimento quanto ao processo produtivo e aspectos/impactos
ambientais foi considerada insuficiente, levando-se em conta, ainda, que a empresa possui outra
unidade em funcionamento no municipio de Formiga desde 1969, que realiza este processo
produtivo e que poderia ser utilizada como fonte para a andlise e caracterizagdo dos efiuentes
liquidos, emissGes atmosféricas e residuos. A complementacio do RCA foi solicitada via oficio
DINQ n° 541/2004, em 5-11-2004 e protocolada junto & FEAM em 17-2-2005. Entretanto a
documentacao apresentada nado atendeu ao questionamento da FEAM em varios itens conforme
relatado no corpo deste parecer.

Este parecer sugere o indeferimento da Licenca Prévia para a COMPANHIA ELETROQUIMICA
JARAGUA devido 2 insuficiéncia dos estudos apresentados.
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1. INTRODUCAO \Q,’fﬁ” s

Em 4-3-2004 a COMPANHIA ELETROQUIMICA JARAGUA formalizou pedido de LP para
exercer a atividade de fabricagao de Clorato de Potassio & estrada Sio Roque de Minas/Bambui,
km 24, no municipio de Sdc Roque de Minas/MG.

Na vistoria realizada ao terreno, em 30-8-2004, para fins de instrugao do processo, constatou-se,

em consonancia com as praticas da FEAM, que o estagio do empreendimento esta compativel
com a etapa e a natureza da licenga requerida.

O Relatério de Controle Ambiental foi elaborado pelo Engenheiro Civil Luiz Fernando Santiago
Baptista — CREA MG n? 19064/D, da LL Ecoldgica Consultoria e Projetos Ambientais — CREA
28.562. Informagdes complementares & esse documento foram solicitadas em 5-11-2004 (oficio
DIINQ n® 541/2004) e protocoladas junto 4 FEAM em 17-2-2005 .

2 - DISCUSSAO
2.1 - Avaliagao do diagnostico

O terreno destinado & implantagio da COMPANHIA ELETROQUIMICA JARAGUA localiza-se em
zona rural, na Fazenda Sambura, pertencente ao municipio Sao Roque de Minas/MG. O local
dista cerca de 21 km do perimetro urbano de Sao Roque de Minas e cerca de 26 km de Bambui.

No terreno pertencente ao empreendedor, porém, fora da drea onde esta projetada a instalagao
da unidade industrial, estd localizada uma escola rural. A escola encontra-se desativada,
conforme informado na documentagao protocolada em 17-2-2005 e dista cerca de 80 metros do

local pretendido pra instalagdo do galpao industrial, nos arredores da estrada que liga Bambui a
Séo Roque de Minas.

O local encontra-se & margem direita do rio Sambura, afluente do rio Santo Anténio, pertencente
a bacia do ric Sao Francisco.

Segundo o Termo de Manifestagdo Prévia emitido pelo IEF e assinado pelo Engenheiro Florestal
Carlos Augusto Esperanga César, a drea requisitada para a construcao da unidade industrial
encontra-se dentro dos limites legais de proximidade do curso d’agua, distande cerca de 30
metros do mesmo. N&o haverd supressdo de vegetagdo nativa, salvo porém da remogao de
alguns arbustos e galhos que deverdo ser removidos devido as obras. Relata ainda que as
intervengbes em APP soiicitadas séo de baixo impacto e autoriza a intervengdo. Recomenda,
entretanto, a reconstituicdo da mata ciliar do rio Sambura, nos dominios da propriedade. Nenhum
comentario foi dirigido a nascente existente no local.

Ressalta-se que a area em questdo apresenta beleza c¢énica e o rio é utilizado pelos
moradores(caseiros) da Fazenda para recreagao.

A localizacdo do empreendimento e o tipo de atividade a ser desenvolvida estdo em
confermidade com as leis e regulamentos administrativos municipais, conforme declaragédo da
Prefeitura Municipal.

Quanto a sua infra-estrutura, o local possui estrada de terra ja aberta (acesso Unico), ndo ha
rede elétrica, agua tratada, esgotamento sanitario e drenagem pluvial. A energia a ser utilizada
pelo empreendimento serda gerada no proprio local, na usina existente, cujo processo de
licenciamento foi iniciado na FEAM. A agua utilizada na unidade industrial sera captada no rio
Sambura.
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A implantagdo da COMPANHIA ELETROQUIMICA JARAGUA se dar4 num periods Sproximado

de_s meses, em algumas etapas, compreendendo atividades relacionadas a terraplanagem e
edificagbes, apds a obtengdo da Licenca de Instalacéo.

s
L )

2.2 - Caracterizagio do empreendimento

A COMPANHIA ELETROQUIMICA JARAGUA, unidade de Sao Roque de Minas, dedicar-se-4 a
fabricagao de clorato de potassio, por processo eletrolitico, visando os segmentos produtivos de
palitos de fésforos, fogos de artificios, oxidante e farmacéuticas. O produto final apresentar-se-a

com 3% de umidade e serd transferida para outra unidade da empresa localizada em Formiga,
em big bags de 1.000 kg.

Ressalta-se que a unidade industrial da COMPANHIA ELETROQUIMICA JARAGUA localizada
em Formiga opera desde 1969 ¢ até o momento ndo formalizou processo de licenciamento
ambiental. A empresa protocolou na FEAM, sob o n® 065154/2003, FCEI em 02-10-2003, sendo
emitido FOB nessa mesma data, protocolado sob o n® 065160/2003. Estes documentos foram
substituidos em 25-11-2003 pelo FCE! protocolado sob o ne 461226/2003 e FOBI protocolado
sob o n® 561226/2003. Conforme registrado no relatério de vistoria n® 006934/2004, de
31-8-2004, o empreendedor se comprometeu a encaminhar a documentagéo exigida no FOBI
em 180 dias contados da data da vistoria. Entretanto, além de nado ter protocolado a
documentagdo, © empreendedor preencheu novo FCE em 21-3-2005 (protocolo ne
15190/2005/2005), sendo emitido novo FOBI (protocolo n°48444/2005) nessa data. Atualmente o
processo n? 1692/2003 encontra-se aguardando formalizacao.

O clorato de potassio ¢ utilizado em explosivos, fogos de artificio, palitos de fésforo, na tintura de
algodac e na andlise quimica. Cloratos sdo oxidantes fortes e reagem explosivamente com
substincias organicas e com outras facilmente oxidaveis. Explodem violentamente quando
misturados com &cido sulfdrico concentrado. Em cobaias, cloratos de potassio tém acao toxica
variando entre baixa a moderada.

Por se tratar de substancia controlada pelo exército, foi apresentado documento emitido pelo
Exército Brasileiro, declarando 4 FEAM que o registro de produtos controlados por aquele 6rgéo
somente é emitido apds a apresentagdo de documentos previstos no Decreto 3.665, de
20-11-2000, e realizagdo de vistoria, por fiscal militar, nas instalagBes industriais.

O estabelecimento industrial ocupard uma area total de 2,16 ha, sendo a area construida de
0,156 ha, area util de 0,296 ha, APP de 1,524 ha e drea de vegetacdo de 0,34 ha.

Quando do inicio de suas atividades, o setor de produgdo funcionara 8 horas/dia, de segunda a
sabado, sendo que o setor de eletrdlise ira operar 24 horas, de segunda a domingo. O quadro
funcional serd constituido por 15 empregados.

O empreendimento foi projetado para a capacidade nominal de produgio de 60.000 kg Clorato
de potassio/més, que devera ser totalmente utilizada.

Para a fabricag@o desses produtos serdo consumidos cloreto de potassio, acqu_cloridrico,
dicromato de potassio, agua e energia elétrica. Os fornecedores dos produtos quimicos foram
listados nas paginas 030 a 033 do RCA e no documento protocolado na FEAM em 1_7-2-2005,
porém, ndo foi mencionada nenhuma informagéo sobre a existéncia de licenca ambaental c_ios
mesmos, apesar de ter sido solicitado nas informagdes complementares, bem como informacdes
sobre as empresas transportadoras.

Prevé-se local destinado ac armazenamento de cloreto de potassio, com c_apacidade para
estocar até 100 toneladas, com cobertura, ventilada e sobre piso cimentado. Para
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armazenamento do clorato de potassio, acondicionado em big bags de 1000 kg, é previsto lecal
fresco, seco e a prova de fogo, sobre piso cimentado, protegido de intempéries, afastado de
fontes de calor, lugares sujeitos a atrito e impacto. O acido cloridrico serd recebido em
bombonas de 50 kg, que devera ser armazenado ermn local provido de bacia de contencao, e o
dicromato de potassio sera adquirido embalado em sacos de papel de 50 kg.

A relagdo de equipamentos e unidades operacionais foi apresentada & pagina 025 ¢ 036 do
RCA.

O processo industrial se baseia na reagéo eletrolitica de solugéo filtrada contendo cloreto de

potassio para obtengéo de solugéo contendo clorato de potassio. O clorato apds resfriamento se
cristalizara, sera lavado e embalado.

Apesar de solicitado via oficio DIINQ/2004 e 541/2004, de 5-11-2004, n&o foi apresentado
detalhadamente o processo produtivo, destacando a etapa eletroquimica (constituigdo do anodo
e catodo), especificando temperaturas e fluidos refrigerantes, bem como a descrigao das etapas
em que sao adicionados os insumos, em especial no tanque declorador. Como informagao
complementar foram apresentadas as semi-reagtes eletroliticas e um fluxograma, porém que
nao identifica a introdugao dos insumos no processo produtivo.

A agua a ser utilizada no empreendimento sera parte captada em pogo artesiano — cerca de
1.360 litros/dia — e parte captada no rio Samburd - cerca de 96.000 litros/dia. Apesar de
solicitada a apresentagdo do protocolo de requerimento de outorga para derivacdo de Aguas

expedida pelo !GAM/ANA, a empresa se restringiu a mencionar que este protocolo sera
apresentado na fase de L.

A energia a ser utilizada peio empreendimento sera gerada no proprio local, na usina existente,
cujo processo de licenciamento foi iniciado na FEAM. Esta usina geradora com registro na
ANEEL SCG, processo n® 48100.001696/96-79, para aproveitamento hidrelétrico denominado
PCH Sambura com poténcia de 800 kWw.

2.3 - Agentes potencialmente impactantes identificados

Considerada a fase de implantagdo do empreendimento, havera limpeza e nivelamento do
terreno. Esta previsto que havera cortes sendo que a terra retirada sera compensada em aterro
no proprio local, promovendo o nivelamento do terreno, sem a necessidade de transporte de
terra para a area exterior. Foram especificadas as seguintes providénctas na realiza¢do da
terraplanagem:

¢ realizagao dos servigos fora da temporada das chuvas;

* protecao dos taludes com gramineas;

e execugéo de drenagem pluvial da area terraplenada.

Com relaglo a fase de operag@o, os aspectos ambientais com potencial de impacto negativo
serdao 0s efluentes liquidos, emissdes atmosféricas e os residuos sodlidos. Como o
empreendimento ainda ndo esta operando, a abordagem dos niveis de pressdo sonora, nos
termos da Lei Estadual 10.100 de 17-10-1990, deverd ser objeto de condicionante da etapa de
Licenga de Operagdo.

Os efluentes liquidos industriais serdo provenientes do processo de lavagem do prqdu_to,
equipamentos e piso do galp&o industrial. Segundo informag@eg apre:sentgdas, o efluente liquido
apresentara cloreto de potassio, silica, silte e clorato de potassio. Ngo f0|l apresentago laudo de
analise deste efluente. Também alegou-se que todo efluente sera recirculado, nao havendo
purgas. Vale ressaltar que 0 uso de clorato de potassio em pirotecnia pressupde elevada pureza,
entretanto, ndo houve gualquer relato sobre as medidas a serem adotadas para controle do
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aumento de contaminantes no produto, a nio ser que haverd uma caixa de rejeitos para
decantagéo das particulas solidas. Sabe-se que estes equipamentos possuem baixa eficiéncia.
Também ndo foi explicitada a vazio total gerada de efluente liquido. O balango hidrico
protocolado apresenta unidade de massa para o campo de volume, mostrando-se confuso.

Havera geracdo de efluentes liquidos sanitarios provenientes dos vestidrios, sanitarios e
refeitorio, com contribuicdo de 15 empregados.

Foi prevista a implantagdo de drenagem pluvial, entretanto estas aguas nao deverio sofrer
poluicdo, uma vez que o processo produtivo ocorrerd dentro do galpao industrial.

Foram apontadas trés fontes de emissdo atmosférica. Segundo a documentagao protocolada,
havera emissdo de material particulado proveniente da movimentacio nas vias internas e patio e

da descarga de cloreto de potassio e emissdo de hidrogénio e vapor d'agua provenientes do
processo produtivo.

Foi solicitada em informagdes complementares, a apresentagdo de consideragdes sobre a
emisséo de outros gases/vapores, com base nas reacdes eletroquimicas e espécies quimicas
geradas na eletrdlise. Porém, nenhuma explicagao foi prestada. Nas semi-reagdes apontadas na
documentagdo ha geracao de CL,, além da presenga de HCL e HCLO. Desta forma, deveria ter
sido explorada a possibilidade de geracao de névoa dcida e cloro, que seriam emitidos em um
ambiente a principio sem presenga de poluentes, por se tratar de uma area rural. Vale lembrar
que ha uma unidade da empresa no municipio de Formiga que realiza este processo produtivo,
sendo possivel inclusive a medigo in foco para avaliagao.

Ressalta-se que o H, é um gas com caracteristicas explosivas. A empresa se limitou a
mencionar que o hidrogénio néao atinge a concentragéo que ¢ torna explosivo, uma vez que é
langado diretamente na atmosfera, nao propondo qualquer medida, estudo ou laudo de medi¢éo
da fonte que poderia ser realizada na unidade industrial existente no municipio de Formiga.

Serdo gerados os seguintes residuos sélidos: embalagens de insumos (big bags, bomhonas e
sacos de papel), residuos de cloreto de potassio (decorrentes da operagéo de descarga da
matéria-prima), residuos do filtro prensa e lixo doméstico. Com a implantaco do sistema de
tratamento de efluentes liquidos sanitdrios serd gerado lodo. Apesar de solicitado ndo foi
apresentado laudo de andlises e classificacdo do residuo sdlido gerado na etapa de filtracdo
(utilizando o residuo gerado na unidade industrial de Formiga), segundo a Norma Técnica
ABNT/NBR 10.004/2004.

2.4 - Medidas mitigadoras

Foi proposto o retorno ao processo produtivo de todo o efluente liquido industrial gerado, apods
decantagao em caixa de rejeitos. A empresa alega que ndo havera purgas, entretanto, conforme
discutido anteriormente a utilizagdo somente de caixas decantadoras ndo garantira elevada
pureza ao produto necessaria para os fins a que se destina.

Esta prevista a implantagao de bacias de contengéo para a area de tancagem.

Para os efluentes liquidos sanitarios foi proposto tratamento bioldgico em sistema composto por
caixa coletora, filtro anaerdbio e sumidouro.

As aguas pluviais serdo coletadas e conduzidas a um decantador e posteriormente a infiltragéo
laminar no solo.

Quanto as emissdes atmosféricas, os residuos de cloreto de potassio em suspensac, em
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decorréncia da operacao de descarga, tenderdo a se depositar na area produtiva, sendo lavados
e o0 efluente incorporado ao processo industrial. Os gases de hidrogénio associados ao vapor
d'agua gerados na eletrolise serdo dispersos na atmosfera. As particulas sedimentaveis geradas
na movimentagao veicular deverdo ser minimizadas pelo capeamento das vias e patios com brita
€ pela plantagao de cortina arbdrea no entorno da empresa.

Nao foi apresentada proposta de destina¢do final para os residuos do filtro-presa que serdo
recolhidos e armazenados em bombonas. Quanto ao lixo doméstico, mencionou-se apenas que
devera ocorrer coleta seletiva. O lodo a ser gerado na ETE, apds seco em leito de secagem,
sera disposto no solo, porém, esta disposicao devera ser precedida de projeto a ser entregue na
fase de LI. As embatagens de insumos, big bags e bombonas foram consideradas totalmente
reutilizaveis e as embalagens de papel descartaveis, cuja destinagéo proposta sera incineragao.
Ressalta-se que ndo foram informadas quais as empresas receptoras destes residuos e se as
meésmas possuem liceriga ambiental do drgao competente.

3 - CONCLUSAO

A COMPANHIA ELETROQUIMICA JARAGUA requereu Licenga Prévia para implantar, no

municipio de Sao Roque de Minas ~ MG, unidade industrial destinada a fabricagdo de clorato de
potassio.

A caracterizacdo do empreendimento quanto ao processo produtivo e aspectos/impactos
ambientais foi considerada insuficiente, levando-se em conta, ainda, que a empresa possui filial
no municipio de Formiga instalada desde 1969.

Este parecer sugere o indeferimento da Licenga Prévia para a COMPANHIA ELETROQUIMICA
JARAGUA devido a insuficiéncia dos estudos apresentados.
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Empreendedor: Companhia Eletroguimica Jaragua

Empreendimento: Unidade Industrial

Classe: 3

Atividade: Fabricago de clarato de potassio

Localizagdo: zona rural

Municipio: 840 Rogue de Minas

Referéncia: Licenga Prévia INDEFERIMENTO

RESUMO
A empresa COMPANHIA ELETROQUIMICA JARAGUA, cuja

atividade é a de fabricacio de clorato de potassio, situada em zona rural, no
municipio de Sao Rogue de Minas, requereu a Licenga Prévia em 4 de margo
de 2004,

Em 4 de margo de 2004, foram entregues os documentos e estudos
ambientais pertinentes ao processo em questdo. Foram solicitados, em 5 de
novembro de 2004, estudos complementares necessarios para a andlise do
empreendimento. Em 17 de fevereiro de 2004, estes estudos foram
protocolados na FEAM, mas nédo atenderam aos questionamentos levantados
pelo Orgdo. ( fls. 75)

O Parecer Técnico, emitido pela Divisdo de Inddstria Quimica da
FEAM, sugere o indeferimento da Licenga Prévia requerida, embasado na
inguficiéncia dos estudos apresentados. ( fls. 75)

Face ao exposto, esta Assessoria Juridica sugere o indeferimento da
Licenga Prévia, nos termos do Parecer Técnico, ouvida a Unidade Regional
Colegiada do COPAM do Alto Sdo Francisco.

E o parecer.
thng_polrs 3de JUI"IhD de 2005
/ e
7Pedro Eoeﬂ Amaral ’
Consultof juridico NARC/ASF OAB/MG 93438



