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Empreendedor: Prefeitura Municipal de Galiléia

Enderego: Rua Ary Machado, 599 Centro

Empreendimento: Canalizagdo do corrego Séo Tomé.

Localizagéo: Entre as estacas 0 e 9+10.

Classe/Porte: | / Pequeno.

Municipio: Galiléia

Atividade: Canal de Drenagem Urbana

Responsével técnico: Silvio Sodré de Souza CREA 3.389/D

LICENGA DE INSTALACAO INDEFERIMENTO

HISTORICO

19-3-2004 - formalizado o processo de Licenga de Instalagao.

31-3-2004 - enviado o OF.DISAN/N®187/2004  solicitando  informagdes
compiementares.

30-6-2004 - recebido oficio solicitando prorrogagdo de 90 dias para atendimento
das informagdes complementares.

30-9-2004 - protocolado o envio das informagdes solicitadas.

1 - INTRODUGAO

O municipio de Galiléia, localizado na regido Leste Mineiro no Vale do rio Doce,

apresenta uma area de 723,00 Km? e dista 380 Km de Belo Horizonte pela BR 381.
Os municipios limitrofes s8o: Divino das Laranjeiras, Governador Valadares,
Tumiritinga, Conselheiro Pena, Sdc Geraldo do Baxio e Central de Minas. As
principais rodovias que servem ao municipio séo a BR 381 BR 259.

Segundo o Censo IBGE/2000, de uma populagao total de 10.819 habitantes, 6.877
estdo ocupando a area urbana.

Tanto os servigos de abastecimento de &4gua quanto os de coleta de esgotos estédo
a cargo da Prefeitura Municipal, os indices de atendimento sdo de 85% dos
domicilios para a agua e 70% para o esgoto.

A intervengdo prevista para o corrego Sdo Tomé é a canalizagdo do trecho
compreendido entre as estacas 0 e 9+10, nas proximidades da rua Amilcar Pinto,
numa extensdo de 190,00 m, com a utilizagio de uma segéo retangular revestida
com gabides tipo caixa nas laterais e o fundo mantido em leito natural.

A Prefeitura Municipal alega como objetivo principal para as obras, “recuperar o
sistema de drenagem de aguas pluviais que contempla toda parte da area do
corrego Sao Tomé”. |
Para o licenciamento ambiental foi apresentado um Relatério Técnico com ART do
eng®. Silvio Sodré de Souza — CREA 3.389/D.
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Intervencgao prevista

O empreendimento em questdo prevé a canalizagdo, no perimetro urbano, d
190,00 m do cérrego Sdo Tome. : ;

Para esta canalizagdo foi adotada a segdo aberta, retangular, escalonada, em
gabides tipo caixa e o fundo mantido em leito natural, sendo que a segdo inferior
apresenta as dimensdes de 3,00m X 1,00mea superior 3,30 m x 0,50 m.

Estudos hidrolégicos

Os estudos hidroldgicos tiveram por objetivo a caracterizagdo do regime
pluviométrico ao qual estard sujeita a obra de drenagem projetada. Adotou-se o
periodo de recorréncia de 50 anos para as obras de canalizagao.

Para estimativa da vazdo de dimensionamento foi adotado o Método do Hidrograma
Unitario Triangular, adotou-se o posto de Tedfilo Otoni como representativo da
regido, resultando os seguintes dados:

Parametros - Valores

M
Area da bacia (ha) 12,13

Vazdo (m’/s) 19,66
Coeficientes de escoamento 0,42
Tempo de concentragédo (min) 176

Dados hidrqgréﬂcoé do cérreéo Séo Tomé .-
Consideragdes técnicas

Em relagdo & proposta apresentada vimos esclarecer que a documentagao
fornecida foi considerada insuficiente e inconsistente impossibilitando a analise da
proposicao. _

Esclarecemos ainda que a documentagdo fornecida nao se constitui em um projeto
executivo da canalizagdo prevista. Por outro lado, destacamos que, apesar de
solicitados como informagdes complementares em 31-3-04, ndo foram

apresentadas a anuéncia--do IEF .para intervencdo em drea de preservagéo
permanente, a outorga do IGAM, o projeto urbanistico/paisagistico do fundo do vale,
o plano de desapropriagdo dos iméveis afetados pelo empreendimento, o detalhe da
transicdo do canal com a ponte da rua Amilcar Pinto, a compatibilizagdo da se¢éo
transversal do canal utilizando a vazdo apresentada no fluviograma de projeto e O

detathamento do dispositivo de dissipagéo de energia do trecho final do canal.

Cabe alertar que a vazdo maxima determinada no fluviograma de projeto foi de
19,66 m*/s e a vazdo adotada para o dimensionamento do canal foi de 10,44 m/s.

3 - Conclusdo

Diante do exposto recomenda-se a Diretoria de Atividades de Infra-estrutura e
Monitoraméhto o indeferimento da Licenca de Instalacdo requerida para a
canalizagfio do corrego Sdo Tomé no, municipio de Gaiiléia, ouvida a Procuradoria.
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