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GOVERNQ DO ESTADQ DE MINAS GERAIS
_Becretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel
NUCLEQ DE APOIO A REGIONAL COPAM ALTO SAQ FRANCISCO - NARC ASF

Parecer Técnlco NARC ASF N°: 035/2005
Praocesso COPAM: 01245/2002/002/2002
PARECER TECNICO

Empreendedor: ALEXANDRE AUGUSTO FAVARINI
Empresndimento: Unidade industrial de Calcinagao
Atividade: Fabricacdo de cal virgem britada
Localizacdo: Zona urbana do Municipio de Formiga Ciasse DN 01/90: Classe |1A
Enderego: Rodovia BR. 354 — Km. 94| Classe DN 74/04: Classe 1
Munigipio: Formiga/MG
Consultoria Ambiental: LL Ecoldgica — Consultoria e Projetos Ambientais Lida
Referéncia: LICENGA DE INSTALAGAO Validade; 03 (trés) anos
RESUMO
Este parecer refere-se ao pedido da Licenga de Instalagao da empresa Alexandre Augusto Favarini para sua
industria de calcinagéo a ser instalada as margens da Rodovia BR 354 — Km 94, no municipio de Formiga/MG.
GConforme Certidao emitida pela Prefeitura Municipal de Formiga, o terrenc onde sera instalado o
empreendimento esta localizado em perimetro urbane.
A Licenga Prévia, para a fase praliminar do planejamento da unidade indusirial de produgdo de cal virgem
britada da empresa foi concedida pela Cimara de Atividades Industriais - CID do COPAM, em reunido ocorrida
am 28/08/2002, com validade até 28/08/2004, conforme Certificado de LP N° 076/2002. O processo de Licenca
de Instalagdo do empreendimento foi formalizade na FEAM em 02/02/2004, antes do vencimento do prazo de
validade da LP concedida. O empreendimento ocupard uma area Util de 0,5 ha em terreno proprio, com area
total de 3 ha. No processo de calcinagac do empreendimento esta pravista a méao-de-obra operacional de 09
funcionarios e o funcionamento do estabelecimento industrial serd de 24 h/dia, todos os dias da semana. A
Agua a ser utilizada pelo empresndimanto sera fornacida pelo Servigo Autdnoma de Adgua e Esgoto — SAAE do
Municipio de Formiga, através de caminhdo-pipa da propria autarquia, conforme Termo de Compromisso de
Fornecimento de Agua Tratada firmado entre o empreendedor e a Instituicho em 10/05/2005. Para
armazenagem da agua de abastecimento do empreendimento, serd construido um reservatério de aivenaria
com capacidade volumétrica de 15.000 L. O terreno do empreendimento foi doado pela Prefeitura Municipal de
Formiga ¢ trata-se de uma area de plantio de eucaliptos, que foram suprimidos de acordo com a Declaragéo de
Corte ou Colheita — Floresta Plantada apresentada ao |EF, conforme protocolo N° 234/2002 de 13/06/2002.
Para calcinacao das rochas calcérias provenientes de fornaecedorss da ragiao, a empresa implantard um forno
metdlico do tipo vertical que utilizard lenha como combustivel, Conforme projeto apresentado, a retengéo dos
materiais particulados a seram carreados pelos gases provenientes do forno de calcinagéo sera realizada
através de um lavador de gases, sendo que as aguas utilizadas no sistema recirculardo em circuito fechado,
apés passagem por tanques de decantagdo. Para minimizagdo das emissfes de particulados a serem geradas
no peneiramento do calecaric para abastecimento do forno de calcinacdo, serd implantado um sistema de
nebulizagdo d'agua através de bicos nebulizadores. A britagern da cal serd realizada em compartimento
totalmente confinado, e 0 seu armazenamento ocorrerd em silos fechados, conforma RCA/PCA. O controle das
poeiras geradas pelo trafego de veiculos sera realizado através de caminhao pipa.
Para tratamento dos efluentes sanitarios a empresa ira implantar um sistema constituido por tanque séptico,
filtro anaerdbio e sumidouro. As aguas pluviais que incidem sobre a area do empreendimento serao captadas
por canaletas de drenagem devidamente dimensionadas e encaminhadas até urna bacia de sedimentagao.
Os fings de calcario a serem gerados no processo de peneiramento, 0s sélidos retirados nos tanques de
decantacao do sistema de lavagem de gases do forno de calcinagéo e as cinzas provenientes da queima da
lenha no forno serdo destinados para utilizagao como insumos agricolas em fazendas da regiao. Os finos de cal
a serem gerados no procasso de britagem serao comarcializados comeo produto beneficiado. O lixo doméstico
serd embalado em sacos plasticos e enviado para recolhimento do servigo de coleta piblica municipal.
Conforme projeto apresentade no PCA, para minimizagdo dos impactos visuais provocados pelo tipo de
atividade do empreendimento, sera implantade um ¢inturdo verde na sua area de antorno composto por
espécies arbdreas nativas.
Apds andlise técnica de toda a documeniacio apresentada as medidas de controle ambiental a serem
adotadas estao em acordo com as recomendagdes e normas afins.
Diante do exposto, esse parecer & favoravel 3 concessiio da Licenca de Instalacdo requerida pela
empresa, com validade de 03 {trés) anos.
Niclso da Apolo & Reglonal Copam Aito Sdo Francisco - NARG - ASF
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O licenciamento em questdo se refere a implantagéo de uma unidade industrial de calcinagao a ser
instalada as margens da Rodovia BR 354 — Km 94, no municipio de Formiga/MG.

Conforme Certidao emitida pela Prefeitura Municipal de Formiga em 22/03/2005, o terreno onde sera
instalado o empreendimento esta localizado em perimetro urbano.

A Licenga Prévia, para a fase preliminar do planejamento da unidade industrial de produgao de cal
virgem britada da empresa foi concedida pela Camara de Atividades Industriais - CID do COPAM,
em reuniao ocorrida em 28/08/2002, com validade até 28/08/2004, conforme Certificado de LP N°©
076/2002.

O processo de Licenga de Instalagao do empreendimento foi formalizado na FEAM em 02/02/2004,
antes do vencimento do prazo de validade da LP concedida.

O empreendimento ocupard uma 4rea Util de 0,5 ha em terreno préprio, com area total de 3 ha. No
processo de calcinagdo do empreendimento esta prevista a mao-de-obra operacional de 09
funcionarios e o funcionamento do estabelecimento industrial sera de 24 h/dia, todos os dias da
semana.

O terreno do empreendimento foi doado pela Prefeitura Municipal de Formiga e trata-se de uma drea
de plantio de eucaliptos, que foram suprimidos de acordo com a Declaracdo de Corte ou Colheita —
Floresta Plantada apresentada ao IEF, conforme protocolo N° 234/2002 de 13/06/2002.

Descri¢cdo do Processo Industrial

Com a operagao da industria de calcinagao, a empresa prevé um consumo de 1700 T/més de rocha
calcaria, proveniente de jazidas da regido, previamente britadas, que serdo calcinadas em um forno
metdlico do tipo vertical aquecido a gas em contra corrente de carga, fornecido pela combustao de
lenha.

As rochas calcarias deverao ser fornecidas por empresas licenciadas por Orgéos Ambientais
Competentes. Quando da Licenga de Operagdo, a devida comprovagdo da origem das rochas
calcarias sera solicitada como condicionante da Licenga.

Os principais equipamentos de produ¢do a serem utilizados no processo industrial do
empreendimento serdo:

01 “chut” de pedras para abastecimento do forno de calcinagéo;

01 calha vibratdria para alimentagao do “chut”

Transportadores de correia;

01 Peneira vibratéria para classificagdo granulométrica das rochas clacérias;

01 forno de calcinagac metalico do tipo vertical com capacidade de 30 T/dia;

01 britador de mandibulas para reducac granulométrica da cal produzida no forno;

* & 4 & & @

O forno de calcinagdo que a empresa implantara usara como combustivel lenha de eucalipto, que
sera originada de empresas de reflorestamento em acordo com o programa PAS/IEF. O consumo
médio previsto sera de 810 m*/més.

Rubrica do Autor Julho/2005 Paracer Técnico NARC ASF N® 035/2005
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A brita calcaria antes de ser disposta no forno de calcinagao, passaré por uma classificagio em um
peneira vibratoria de 01 deck. O material passante (finos de calcério com granulometria menor que
02 mm) sera comercializado como cotretivo de solo. O material retido, com granulometria entre 02 e
100 mm, sera disposto por gravidade na extremidade superior do forne vertical continuo com
capacidade produtiva de 30 t/dia. A matéria-prima que se posicionara inerte dentro do forno,
receberd o aquecimento no sentido ascendente em contra corrente com 0s gases provenientes da
gueima da lenha, e ao atingir uma temperatura proxima aos 1100 °C, ocorrera a calcinagao.

As pedras calcinadas serdo conduzidas a um britador de mandibulas, onde o produto recebera uma
redugao granulométrica com didmetros varidveis entre 01 & 40 mm.

Apés a britagem, o produto sera disposto em silos de armazenamento, onde permanecera estocado
até a comercializagao.

A agua a ser utilizada no empreendimento para reposigac das perdas por evaporagao e respingos
do sistema de lavagem de gases do forno de calcinagao, para consumo e higienizagda humana,
umidificagao de vias e patios e, irrigagdo de espécies arbdreas e jardins, sera fornecida pelo Servigo
Auténomo de agua e Esgoto — SAAE do Municipio de Formiga, através de caminhao-pipa da propria
autarquia, conforme Termo de GCompromisso de Fornecimento de Agua Tratada firmado entre o
empreendedor e a Instituicdo em 10/05/2005. Para armazenagem da agua de abastecimento do
empreendimento, serd construido um reservatdrio de alvenaria com capacidade volumétrica de
15.000 L. O consumo médio de Agua previsto é de 5.400 L/dia.

A energia elétrica que alimentara todos os equipamentos operacionais, bem como o sistema de
iluminagdo do empreendimento, serd fornecida pela CEMIG, e esta previsto um consumo médio de
20.000 kWh/més.

Emissées de Efluentes Atmosféricos e Sistemas de Controle

Conforme projeto apresentado, a retengdo dos materiais particulados a serem carreados pelos
gases provenientes do forno de calcinagao sera realizada através de um lavador de gases.

Para minimizagao das emissdes de particulados a serem geradas no peneiramento do calcario para
abastecimento do forno de calcinagdo, sera implantado um sisterna de nebulizagao d'agua através
de bicos nebulizadores.

A britagem da cal seréa realizada em compartimento totalmente confinado, e o seu armazenamento
ocorrera em silos fechados, conforme RCA/PCA.

Q controle das poeiras geradas pelo trafego de veiculos sera realizado através de caminhéo pipa.

Emissdes de Efluentes Liguidos e Sistemas de Controle

As aguas a serem utilizadas no lavador de gases do forno de calcinagédo recirculardo em circuito
fechado, apds passagem por tanques de decantagdo, sendo que ocorrera apenas a reposigdo das
perdas por evaporagac e raspingos.

Para tratamento dos efluentes sanitarios a serem gerados na empresa, sera implantado um sistema
constituido por tanque septico, filtro anaerdbio e sumidouro, conforme projeto apresentado.

Rubrica do Autor Julho/2005 Parecer Técnico NARC ASF N°: 035/2005
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As aguas pluviais que incidem sobre a 4rea do empreendimento serio captadas por canaletas de
drenagem devidamente dimensionadas e encaminhadas até uma bacia de sedimentagao.

Residuos solidos

A lama a ser retida nos tanques de decantagdo do sistema de lavagem de gases do forno de
calcinagéo sera disposta em um leito de secagem e posteriormente sera enviada para utilizagéo
como insumo agricola em fazendas da regido, juntamente com os finos de calcario a serem gerados
no processo de peneiramento ¢ as cinzas provenientes da gueima da lenha no forno de calcinagao.

Os finos de cal a serem gerados no processo de britagem serdo comercializados como produto
beneficiado. O lixo doméstico serd embalado em sacos plasticos e enviado para recolhimento do
servigo de coleta publica municipal.

Ruidos

Quande da operagido do empreendimento serdo solicitadas, como condicionante da Licenga,
avaliagdes do nivel de ruidos no seu entorno de acordo com os parametros estabelscidos na Lei
Estadual N° 10.100 de 17 de janeiro de 1980.

Cinturado verde

Conforme projeto apresentado no PCA, para minimizagao dos impactos visuais provocados pelo tipo

de atividade do empreendimento, sera implantado cinturdo verde na sua area de entorno composto
por espécies arboreas nativas.

ApoGs analise técnica de toda a documentagao apresentada nos estudos ambientais do processo de
licenciamento da empresa, as medidas de controle ambiental a serem adotadas estdo em acordo
com as recomendag¢des e normas afins.

Considerando a viabilidade técnica das medidas de controie ambiental propostas, somos favoraveis
a concessdo da Llicenga de Instalagdo requerida pela empresa Alexandre Augusto Favarini para
implantagao de sua unidade industrial de calcinagao.

A validade desta Licenga é de 03 (trés) anos.

Rubrica do Autor Julho/2005 Parecer Técnico NARC ASF N®: 035/2005
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GOVERNO DO ESTADQ DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E BESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL

NUCLEO DE APOIO A REGIONAL COPAM ALTO SAQ FRANCISCO - NARC

Parecer Juridico NARC Alto Sao Francisco 094/2005
Procasso NARC Alte 580 Francisco N° 01245/2002/002/2002

PARECER JURIDICO

Empreendedor: Alexandre Augusto Favarini

Empreendimento: Unidade industrial de Calcinagéo

Classe: 1

Atividade: fabricagio de cal virgem britada

Enderego: Rodovia BR, 354 — KM, 941

Localizac8o: Zona urbana

Municipio: Formiga/MG

Consultoria Ambiental: LL Ecologica

Refer&ncia: Licenga de Instalagio Validade: 3 anos

RESUMO

A empresa em comento, cuja atividade € a de fabricagdc de cal virgem
britada, situada em zona urbana, conforme declaragéo emitida pela Prefeitura
Municipal de Formiga (fls. 104}, requereu a Licenca de Instalagao, em 02 de
fevereiro de 2004.

O processo encontra-se formalizado e o parecer técnico NARC-ASF n° 35/05,
de fls.117 e seguintes, opina favoravelmente a concess@o da Licenga
requerida, apos constatar que as medidas de controle ambiental a serem
adotadas estao de acordo com as recomendagdes e normas afins.

A agua a ser utilizada no empreendimento sera proveniente do Servigo
Autdnomo de Agua e Esgoto — SAAE do Municipio de Formiga, conforme
declaragdes de fls. 05 e 110.

Urge salientar, que a matéria prima a ser utilizada no empreendimento
devera ser proveniente de fornecedores que estejam em conformidade com as
normas ambientais vigentes.

Diante do exposto, encaminhamos o processo a Unidade Regional Colegiada
do COPAM Alto S&o Francisco, recomendando a concesséo da licenca de
instalagdo, com validade de trés anos, nos termos do parecer técnico.

Ressalta-se que a Licenga Ambiental em aprego n&o dispensa nem substitui
a obtengao, pelo requerente, de outras licengas legalmente exigiveis, nos
termos do artigo 8° do Decreto n. 39.424/98, com redacio parcialmente
alterada pelo Decreto n. 43.127/02.

E o parecer.
_Divinépolis, 11 de junho de 2005.
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