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1. Introducéo

Este relatério apresenta os estudos realizados e os resultados obtidos na elaboracgéo
do Plano Municipal de Reducgéo de Risco (PMRR) de Contagem, objeto do contrato
064/2006, realizado para execucdo das atividades previstas no convénio firmado
entre a Prefeitura do Municipio de Contagem e a Caixa Econdmica Federal /
Ministério das Cidades, por meio do Programa de Urbanizacdo, Regularizacdo e
Integracdo de Assentamentos Precéarios / Acao de Apoio a Prevencao e Erradicacéo
de Riscos em Assentamentos Precarios.

Um Plano Municipal de Reduc¢édo de Risco (PMRR) contempla: 1) a realizacao do
diagndstico de risco geoldgico nas areas de ocupacéo irregular do municipio, com
definicdo de setores de risco geoldgico alto e muito alto e quantificacdo das
moradias expostas a esses niveis de risco; 2) a definicdo das intervencdes
necessarias para erradicacdo de risco em cada setor mapeado, contemplando
escopo de obras e indicacao de remoc¢des e servicos necessarios; 3) a estimativa de
custos para cada intervencéo; e, 4) a hierarquizacao das intervencgdes.

Para o municipio de Contagem este estudo se propbe, também, a estabelecer
referenciais e diretrizes para o desenvolvimento e implantagcdo de uma politica
publica municipal de gestdo de riscos geoldgicos para as areas de ocupacao
precaria do municipio.

O Plano Municipal de Reducao de Risco do municipio de Contagem abordou, com
mapeamento e diagndstico, todas as tipologias de risco geoldgico presentes nas
areas incluindo, ainda, o mapeamento de areas inundaveis Em relacéo aos niveis de
risco, 0 PMRR apontou, além do risco muito alto e alto, situacdes de risco médio e
baixo, e até mesmo areas sem risco geoldgico, dado o grande numero de
assentamentos precarios do municipio, porém com baixa incidéncia dos dois
primeiros niveis de risco geoldgico.

Para as areas de inundacédo, apesar do fenbmeno ndo se caracterizar como risco
geoldgico, indicou-se medidas paliativas ao fenbmeno mas que visam minimizar
seus efeitos e ordenar a ocupac¢do nas areas lindeiras aos cursos d’agua, refletindo,
entretanto em intervencdes de grande impacto financeiro.

Além dos assentamentos precarios existentes no municipio, estudou-se, também,
loteamentos populares implantados pelo poder publico ao longo da histéria da
cidade e alguns bairros e localidades tidos pela equipe da prefeitura como locais
com situacdes de risco.

A definicdo da proposta de Politica de Gerenciamento de Risco para o municipio de
Contagem foi realizada em conjunto com a equipe municipal, encontrando-se em
fase de implantacdo e aprimoramento.
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Todo o desenvolvimento do estudo e dos produtos obtidos apoiou-se na metodologia
apresentada na primeira etapa do trabalho (Detalhamento da Metodologia) que se
baseou nos conceitos e diretrizes preconizados pelo Ministério das Cidades.

2. Aspectos Conceituais

Visando estabelecer bases conceituais que orientasse a confeccdo do Plano
Municipal de Reducdo de Riscos de Contagem, elaborou-se um apanhado de
terminologias, e suas respectivas definicbes, acerca de risco geoldgico. Estes
conceitos foram sintetizados de diversos autores (Cerri & Amaral,1998; Nogueira,
2002; FIDEM, 2003 Leite, 2005), cujos trabalhos, entre outros, orientaram a
metodologia deste plano:

EVENTO - Fato ja ocorrido, no qual ndo séao registradas consequéncias danosas.
ACIDENTE/ DESASTRE - Acidente é um fato ocorrido, onde foram registradas
consequéncias danosas. Denomina-se desastre quando as consequéncias

extrapolam a capacidade normal de resposta e recuperacao da populacdo afetada.

VULNERABILIDADE - S&o as caracteristicas intrinsecas do sistema exposto a um
evento. Corresponde a predisposi¢cao do sistema em ser afetado ou sofrer danos.

RISCO - Probabilidade de um evento provocar perdas ou danos acima de valores
aceitaveis.

AREAS DE RISCO GEOLOGICO - S&o aquelas sujeitas a sediar evento geolégico
natural ou induzido ou serem por ele atingidas.

O risco pode ser representado pela expressdo matematica:
R=AxYV
onde,

A = probabilidade de ocorréncia de um evento perigoso (ameaca).
V = vulnerabilidade dos elementos expostos.

Neste caso, o risco (R) é tido como uma condicdo latente ou potencial, e seu grau
depende da intensidade provavel da ameaca (A) e dos niveis de vulnerabilidade (V)
existentes.

Quando considera-se possivel prognosticar temporal e espacialmente uma ameaca
ou probabilidade (P), com base nos processos e mecanismos geradores, permitindo
a avaliacao dos provaveis danos (D), tem-se:

R=PxD
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Nogueira (2002) propde que quando se agrega a estas definicdes a existéncia de
algum gerenciamento do problema, pode-se expressar o risco (R) da seguinte forma:

R=P(fA)x C(fV)xg™

onde temos a probabilidade (P) de ocorrer um fenébmeno fisico A com previsao de
local, intervalo de tempo, dimensao, etc, e os danos ou consequéncias (C) que sao
funcdo da vulnerabilidade (V) das pessoas ou bens, o que pode ser modificado pelo
grau de gerenciamento (Q).

Na avaliacdo da vulnerabilidade considera as possibilidades técnicas e econémicas
de prevenir ou mitigar os varios efeitos destrutivos do fendmeno. O grau de
organizacdo e coesdo interna das comunidades em risco, considerando sua
capacidade de prevenir, mitigar ou responder as situacbes de desastre, pode ser
denominado de vulnerabilidade social.

O gerenciamento dos problemas identificados envolve: monitoramento, capacitacao
da populacdo exposta, priorizacdo de intervencdes, oferta de alternativas, registro
dos fatos, tomada de decisdo em campo, etc.

E possivel interferir nos fatores condicionantes e deflagradores e nas consequéncias
provaveis para aumentar a margem de seguranca dessa convivéncia com acoes tais
como: colocacdo de lona, selagem de trincas, obras paliativas, isolamento e
inversdo de comodos, reflgio momentaneo, remocao temporaria, conscientizacao e
capacitacdo da populacdo envolvida, repasse de informacdes (cartilhas, telefones,
alertas), fomento e formacdo de nucleos de defesa civil - NUDEC, criacdo de
arcabouco legal.

Diante dos conceitos apresentados € possivel perceber que o risco geoldgico em
areas urbanas ndo depende apenas das caracteristicas intrinsecas dos materiais
envolvidos nos processos geodinamicos, da morfologia das encostas ou do regime
pluviométrico da estacdo chuvosa. Esta diretamente relacionado a forma de
ocupacao, tanto em encostas como em baixadas, e a conscientizacdo da populacao
envolvida.

A proximidade de moradias a base ou crista de encostas ou ao leito dos cérregos, a
deposicao inadequada de lixo e de aguas servidas, a execucao de cortes indevidos
no terreno ou o plantio de bananeiras sdo exemplos de ac¢des antropicas que podem
deflagrar ou potencializar eventos de movimentacdo de terreno ou maximizar 0s
danos relacionados a um acidente.

Nas &reas de vilas e favelas, em fung¢éo de sua alta vulnerabilidade determinada, na
maioria das vezes, pela forma ou localizagcdo inadequada da ocupacado, pela
auséncia de infra-estrutura urbana (drenagem, pavimentagcdo, saneamento) e de
servicos basicos (coleta de lixo, redes elétrica e hidraulica, etc.) e pela consequente
degradacéo do ambiente, tipos diversos de riscos ambientais podem ser registrados.
No municipio de Contagem, a tipologia de risco geoldgico que se espera encontrar é
aguela relacionada a movimentos gravitacionais de encostas que podem mobilizar,
além de solo, rochas e vegetacdo, depdésitos artificiais (lixo, aterros, entulhos)
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caracterizando 0s processos ndao s6 como geoldgicos, mas também geotécnicos ou
tecnogénicos.

Entretanto, ao mesmo tempo que a acdo do homem pode potencializar o risco, 0
gerenciamento do problema pode reduzir acidentes ou minimizar as perdas,
interferindo efetivamente na preservacdo de vidas e até mesmo evitando o
desenvolvimento de processos geodindmico através de acBes de educacao
ambiental.

De acordo com a agéncia das NagOes Unidas voltada para a reducédo de desastres
(UNITED NATIONS DISASTERS RELIEF OFFICE - UNDRO, 1991), o
gerenciamento de riscos ambientais deve estar apoiado em quatro estratégias de
acao:

« ldentificacdo e analise dos riscos.

« Planejamento e implementacéo de intervencgdes para a minimizagéo dos riscos.

e Monitoramento permanente das areas de risco e implantacdo de planos
preventivos de defesa civil.

« Informacédo publica e capacitacdo para acdes preventivas e de autodefesa.

Assim, a elaboracdo do PMRR de Contagem fundamentou-se nos conceitos
discutidos neste item, resultando em um plano estratégico que contemple as quatro
linhas de acdes propostas pela UNDRO.

3. Caracterizacdo do Risco Geoldogico em Contagem

O risco geologico em Contagem esta intrinsicamente relacionado as caracteristicas
morfo-geoldgica do territorio e ao padrao de ocupacdo nas areas de assentamentos
precarios. Os processos erosivos e de movimentacdo de massa Sd0 comuns nas
regides de vertentes de alta declividade, onde predominam espessos mantos de
intemperismo do embasamento gnaissico.

Nas margens dos cursos d’agua € comum a presenca de processos de solapamento
das margens. Nas baixadas com extensas planicies de inundacdo e ocupacao
adensada, sdo comuns 0s eventos inundatorios com atingimento de moradias.

Aliado as caracteristicas fisicas do territério municipal, Contagem registra um
processo de ocupacao que imprimiu a cidade condi¢des favoraveis a ocorréncia de
eventos geoldgicos que configuram situacdes de risco. Assim, descrever-se-a, a
seguir, algumas caracteristicas do municipio que auxiliardo a compreensdo acerca
da instalacdo e desenvolvimento dos processos geodinamicos no contexto da
ocupacao do municipio de Contagem.
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3.1. Aspectos Fisicos, Demograficos e Locacionais do Municipio de
Contagems

Contagem esta localizada na regido Central de Minas Gerais e no Campo das
Vertentes, na Zona MetalUrgica de Minas Gerais. A cidade pertence a Regido
Metropolitana de Belo Horizonte, ocupa uma extensao territorial de 195,2 Km? e faz
limite com os municipios de Ribeirdo das Neves, Esmeraldas, Betim, Ibirité e Belo
Horizonte.

O clima da cidade é do tipo tropical de altitude, com verdes quentes. As
temperaturas mais elevadas ocorrem entre outubro e abril, periodo de maior
precipitacdo de chuvas. O inverno ocorre entre maio e setembro, com predominio da
estiagem. A temperatura média é de 22,2 graus centigrados, com a maxima de 26,6
graus e a minima de 16,3 graus.

A vegetacao local é do tipo cerrado e graminea, predominando a vegetacéo
secundéaria de arbusto e vegetacdo rasteira. Apesar do processo de intensa
devastacdo ambiental, em épocas passadas, 0 municipio conserva importantes
areas de cobertura vegetal, como o Parque Municipal Gentil Diniz e a Vargem das
Flores, regido que corresponde a 55% da area total da cidade e que pertence a
bacia do Rio Paraopeba.

Além da Vargem das Flores, outras trés bacias hidrogréficas formam o patrimdnio
aquifero do municipio: a Bacia da Pampulha, que cobre 26,9 % do territorio; a Bacia
do Arrudas (14,3 %) e a Bacia do Imbirugu (3,4 %). Contagem faz parte da bacia do
Rio Sdo Francisco por dois dos seus afluentes: Rio Paraopeba e Rio das velhas.

A sede do Municipio situa-se a 939 metros de altitude (Estacdo Ferroviaria Bernardo
Monteiro), tem sua posicdo determinada pelas coordenadas geogréficas de 19° 54'
47" de latitude Sul e 44° 05' 03" de longitude Oeste (Igreja Matriz de Sdo Gongalo).

No ano de 2.000, a populacéao da cidade totalizava 538.208 pessoas, 0 que a torna a
segunda mais populosa de Minas Gerais, atras apenas de Belo Horizonte. Segundo
estimativas, no ano de 2.003, essa populacdo chegou a 565.258 pessoas e, em
2.005, chegara a 591.518. Considerada a extensdo geografica relativamente
pequena do municipio, o resultado € uma densidade demografica das mais
elevadas: 2.757 habitantes por Km?.

O municipio de Contagem possui sete divisbes administrativas denominadas de
regionais: Centro/Sede, Eldorado, Nordeste/Ressaca, Norte/Nacional,
Sudoeste/Petrolandia, Sul/Cidade Industrial e Vargem das Flores.

3.2. Aspectos Morfoldgicos

O relevo do municipio de Contagem € representado por colinas de topo plano a
arqueado com encostas policonvexas de declividades geralmente suaves, ou em

* Informagdes obtidas no site www.contagem.mg.gov.br
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forma de anfiteatros de média declividade. Feicbes cbncavas resultantes da
estabilizacdo de antigas vogorocas, como ocorre nas Vilas Funcionarios e Santa
Edwiges, sdo comuns. Localmente espigbes com encostas de declividade
acentuada destacam-se na paisagem dominada pelas colinas, como na regido do
aglomerado Parque Sao Joao.

Na drenagem, predominam os vales de fundo chato. O desmatamento de cabeceiras
e matas ciliares, praticado em quase todos os cursos d'agua do territorio, associado
a urbanizacdo descontrolada, desencadeadora de processos erosivos, provocou o
assoreamento dos cérregos permitindo a formacdo de planicies aluvionares mais
extensas principalmente nos vales dos corregos Ressaca e Sarandi. A submisséo da
drenagem ao controle estrutural é notada pelo padréo retangular dos canais,
coincidente com as direcdes das fraturas do embasamento.

Este relevo é tipico do compartimento geomorfolégico conhecido como Depressao
de Belo Horizonte (Barbosa & Rodrigues, 1.965), resultante da intensa alteracao e
dissecacdo do substrato de composi¢do granito-gnaissica, sob condi¢cdes de clima
tropical, quente e umido.

A alteracdo da rocha granito-gnaissica fornece uma mistura de areia, silte e argila
geralmente de média a alta erodibilidade. O manto de intemperismo, pouco evoluido
pedologicamente, é muito arenoso e pobre em argila, sendo, por consequéncia,
pouco resistente a acdo da agua corrente. Quando argiloso, adquire coesao e torna-
se mais resistente a erosdo. A acdo da aguas remove o manto de alteracdo,
provocando o entalhe dos vales. Sulcos e ravinas potencializam a dissecacao
enquanto a eroséo laminar suaviza as vertentes, arredondando-as e muitas vezes
proporcionando-lhes a formacao de uma "saia" de perfil retilineo (rampa de colivio).
Deslizamentos alargam os talvegues onde € depositada parte da carga sedimentar,
tornando plano o fundo dos vales (Silva, et al., 1.994).

A regido da Vila Beatriz, por exemplo, apresenta um relevo esculpido por processos
de erosdo acelerada responsaveis pela geracdo de grandes feicdes do tipo
vocoroca. Esta transformacdo no relevo foi ainda auxiliada por processos de
solapamento e pela escavacdo natural do leito do coérrego Sarandi/Bitacula
deixando, como evidéncia da dinamica geomorfologica, terracos fluviais “suspensos”
caracterizados pela presenca de solos hidromorficos (solo argiloso de coloracao
cinza claro) que ocorrem alteados aproximadamente 10 metros acima do nivel de
base atual.

O somatério de todos estes processos geodinamicos originou um relevo peculiar
caracterizado por ampla planicie de inundacédo limitada por encostas subverticais,
mostrando, localmente, faixa de transicdo de declividade moderada representada
por rampas de collivio ou acomodacao de sedimentos provenientes de episddios de
escorregamento. Essas fei¢cdes erosivas que ja se encontravam estabilizadas foram,
entdo, reativadas pela ocupacéo dessas areas.
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3.3. Aspectos Geoldgicos

O substrato do municipio de Contagem é formado por rochas granito-gndissicas
arqueanas (cerca de 2,8 bilhdes de anos), integrantes da unidade geoldgica
denominada Complexo Belo Horizonte (Noce, 1994). Predominam 0s gnaisses
cinzentos de granulacdo média com bandamento composicional marcado pela
intercalacdo de niveis centimétricos e decimétricos de cor clara, onde predominam
quartzo e feldspato, e niveis de cor cinza escuro a preto, ricos em biotita ou
anfibdlio. Localmente, as feicbes de migmatizacdo podem predominar. S&o comuns
as descontinuidades representadas por fraturas, por vezes preenchidas por veios de
quartzo de espessura centimétrica (raramente atingem mais de um metro).

Gnaisses milonitizados de granulacdo mais fina e bandamento pouco espesso, sao
de ocorréncia restrita. Estreitas faixas de ultramilonito diferenciam-se pela marcante
estrutura foliada (presenca de finos planos de fraqueza), sub-vertical, com direcao
norte-sul ou nordeste-sudoeste.

A deformacdo, essencialmente ductil, gerou uma foliacdo gnaissica de direcéo
N30°W-N30°E, sendo predominante a direcdo NS. Juntas fechadas de orientagdes
diversas originaram-se da descompressao durante o soerguimento crustal. Sistemas
de fraturas ortogonais, NE-SW e NW-SE, condicionam o curso dos principais
cOrregos, estruturado segundo estas direcdes (Silva, et al.,1994).

O manto de intemperismo é geralmente espesso, atingindo profundidades de até
80m. Exposi¢cdes rochosas de dimensdes consideraveis sdo restritas a algumas
cavidades de pedreiras (abandonadas ou em atividade) como as da regido da bacia
de Vargem das Flores ou da vila Pedreira Santa Rita.

O Complexo Belo Horizonte € cortado por diques de rocha basica de provavel idade
mesoproterozoica (entre 1,6 e 1,0 bilhdo de anos). A rocha mostra a textura ignea
original ainda preservada, tem coloracdo preta, quando fresca e marrom
avermelhado, quando alterada. Seus minerais principais (plagioclasio e piroxénio)
originam, por alteracdo, solos argilosos, ricos em hidroxidos de ferro (que lhes
confere a cor avermelhada). Os diques basicos séo facilmente identicados no campo
devido a morfologia linear, em espigbes de médio porte e desenvolvimento de solo
espesso, argiloso e avermelhado. Blocos soltos de anfibolitos e rochas basicas
vesiculares ocorrem na regido do Morro dos Cabritos/Morro do Cruzeiro e no
loteamento Oitis, por exemplo.

Corpos de anfibolito e de rochas metabasicas de dimensdes inferiores a 5m ocorrem
com frequéncia, intercalados nos gnaisses.

No municipio de Contagem, ocorrem diques clasticos de rochas metassedimentares
encaixados em gnaisses. Compbem-se de quartzito, metarcosio e
metaconglomerado sub-verticais, macicos ou estratificados, algumas vezes com
estratificacdo cruzada, como na regido do condominio Vila Gangorra (Silva, et al.,
1994). Estima-se uma idade neoproterozéica (entre 1 bilhdo a 800 milhdes de anos)
para 0S mesmos.
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As coberturas superficiais ocorrem, de forma bastante diferenciada, nas areas
elevadas e nas baixadas. Nas encostas apresentam maior variabilidade em funcao
do litotipo e do relevo. Podem estar representados por saprolitos e solos imaturos,
pouco evoluidos pedologicamente, com bruscas variagbes verticais e horizontais
para rocha sad ou pouco alterada, ou por solos residuais pedologicamente
desenvolvidos, dos tipos podzol e latossolo, com horizonte argiloso mais resistente
ao escoamento torrencial, recobrindo topos e altas e médias vertentes de colinas
suavemente onduladas.

Nas baixadas, ocorrem depdésitos aluviais constituidos por sedimentos areno-
argilosos ou argilo-arenosos de cor clara dispostos em camadas tabulares ou em
conjuntos de fei¢cdes lenticulares e em cunha. Camadas de cascalhos sao pouco
comuns e, via de regra, de pequena espessura. Depdésitos acanalados ou tabulares
de areia podem sobrepor-se a camadas de argila organica de cor cinza a preto.
Localmente, ocorre argila branca, hidromérfica.

Na transicdo da planicie aluvial para a encosta é frequente a interdigitacdo dos
sedimentos aluvionares com as coberturas coluviais resultantes da eroséo laminar
da encosta. Sdo coberturas de natureza argilo-arenosa e coloracdo vermelho tijolo
predominante, tipica da parte superior do horizonte B dos solos regionais (latossolo
vermelho amarelado) (Silva, et al., 1.994).

3.4. Aspectos da Ocupacao nos Assentamentos Precarios

Os assentamentos precarios do municipio de Contagem encontram-se distribuidos
por todo o municipio. As vilas, favelas, loteamentos e bairros que foram alvo deste
estudo apresentam caracteristicas de padrbes de ocupacdo bastante diversificados,
e, consequentemente, graduacBes de risco geoldgico diversas, relacionadas a
multiplos agentes desencadeadores destes processos.

Apesar da ampla distribuicdo das areas analisadas por todo o territério municipal,
algumas regionais apresentam areas com concentracdes de ocupacdes irregulares
como nas regionais Sul/Cidade Industrial, Eldorado e Centro/Sede.

Alguns loteamentos populares promovidos pelo poder publico induziram a ocupacéo
irregular em seu entorno e areas verdes, ou até mesmo sofreram processo de
degradacdo devido a ineficiéncia ou auséncia de infra-estrutura basica, o que
permitiu a deflagracdo de processos geradores de situacbes de risco geologico,
como em Nova Contagem.

As areas ocupadas por vilas e favelas, via de regra correspondem a encostas de
maior declividade, sem nenhum investimento publico em infra-estrutura, ou margens
de cérregos destinadas inicialmente a implantacdo de avenidas sanitarias.

A falta de investimento em urbanizacdo destas areas constitui-se em um dos
principais fatores de potencializacdo do risco geoldgico. Deposicao irregular de
lixo/entulho, inexisténcia de drenagem nas encostas e corregos e falta de redes de
esgotamento sanitario sdo alguns dos fatores de risco que poderiam ser eliminados
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com pequenos investimentos em urbanizacdo destas areas, evitando-se a
deflagracdo ou desenvolvimento de diversas situacdes de risco geoldgico.

A situacdo do escoamento pluvial em varios loteamentos e bairros de Contagem é
bastante precaria e, sem duvida, responsavel por eventos inundatérios que
poderiam ser evitados se houvessem equipamentos de drenagem adequados.

3.5. Tipologia do Risco em Contagem

Os principais tipos de processos geodinamicos presentes no municipio de Contagem
correspondem a escorregamentos rasos de solo residual de gnaisse, processos
erosivos, escorregamentos de depdsitos de aterro/bota-fora/lixo, solapamento de
margens fluviais e inundacdes relacionadas a obstrucdes e estrangulamentos dos
cursos d’adgua com moradias e materiais lancados/carreados para 0s cérregos e/ou
decorrentes da ocupacao das linhas de drenagem.

Em poucos locais do municipio existe também o risco de rolamento de blocos de
rocha, tipo de risco restrito a algumas ocorréncias de solo de alteracao de rochas de
composicao basica com presenca de blocos. Na vila Morro dos Cabritos/Morro do
Cruzeiro, por exemplo, blocos de rocha bésica estdo presentes tanto no solo de
alteracdo como em coberturas do tipo talus.

Na maioria dos locais mapeados é comum a presenca de mais de um tipo de
processo geodinamico em um mesmo setor, principalmente os processos de
inundacao e solapamento, que ocorrem no mesmo ambiente morfolégico (baixadas).

O processo erosivo pode ser identificado como principal processo atuante em muitos
setores. Entretanto, esta presente como processo secundario na maioria dos setores
com risco de escorregamento.

Apesar do municipio estar instalado em territorio de relevo relativamente suave, com
encostas de declividade baixa a moderada, o padrdo de ocupacdo em muitas
encostas contribuiu para a maximizacado dos processos geodinamicos. A realizacao
de cortes verticais sem a realizacdo de obras de contencdo adequadas; o
langamento de terra e entulho sem nenhuma compactacdo com o intuito de aterrar o
terreno; a deposicdo de lixo nas encostas; o lancamento de esgoto e aguas servidas
nos taludes; o plantio de bananeiras, entre outros, configuram-se como agentes
deflagradores ou potencializadores das situagdes de risco de escorregamento.

Além disso, em muitos loteamento ou ocupacdes, a propria geometria do
arruamento propicia a instalacdo de escoamentos pluviais de alta velocidade e a
necessidade de realizagcédo de cortes de altura elevada para a criagdo de platos, o
que favorece a instalacdo de processos erosivos e de escorregamento.

Além da moderada a elevada erodibilidade do solo de alteragcdo de gnaisse,
presente na maioria do territorio de Contagem, 0S processos erosivos Sao
potencializados, ainda, pela concentracdo excessiva de aguas pluviais, provocada
pela elevada taxa de impermeabilizagdo do solo e auséncia ou subdimencionamento
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de equipamentos de drenagem pluvial;, pelos lancamentos inadequados das redes
ou sistemas de drenagem existentes e pela remocdo da protecdo vegetal dos
terrenos.

Os processos inundatérios, embora ndo possam ser considerados como processos
geodinamicos, relacionados a dinamica/transformacdo da morfologia, sao
condicionados pela tipologia do relevo nas proximidades dos canais fluviais. Em
Contagem, predominam os vales de fundo chato, ora com amplas planicies de
inundacdo, como nos bairros Imbirucu / Beija-Flor, ora com planicies de inundacgéo
restritas a faixas de poucos metros ou até mesmo apresentando vales mais
encaixados, como no loteamento Perobas .

Entretanto, apesar da inundacdo ser um processo estreitamente relacionado ao
relevo, intervencg@es antrépicas podem potencializar ou até mesmo propiciar eventos
desta natureza. Estrangulamentos com edificacfes, deposicdo de lixo/entulho,
lancamento de esgotos e impermeabilizacdo do solo sdo alguns dos fatores que
podem maximizar um evento inundatério de uma regido através da retencdo do
escoamento fluvial, aumento do volume dos cursos d’agua e diminuicdo do tempo de
concentracdo do escoamento pluvial.

Outra situagdo comum no municipio € o aumento do tempo necessario para o
escoamento das aguas da planicie de inundacao para o leito menor do curso d’agua,
apos cessar o episodio de precipitacdo, provocado por intervencdes antropicas. Isto
ocorre em funcdo de canaliza¢cdes com implantacdo concomitante de sistema viario
que alteia terrenos paralelos ao curso d'agua, “isolando” areas da planicie de
inundacdo” do cérrego e “rebaixando” a cota de descarga dos cursos d'agua
afluentes e dos lancamentos de esgoto, como na vila Beatriz.

Outra situacdo que provoca o retardo no rebaixamento da inundacédo € a auséncia
ou deficiéncia do sistema de drenagem na cidade, o que provoca alagamento e
retencdo do escoamento pluvial em diversos locais que ndo apresentam condi¢ao
natural (relevo) para sediar eventos de inundacéo.

4. Metodologia de Elaboracdo do PMRR

O edital de convite 012/2006 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e
Meio Ambiente, que resultou neste contrato, estabeleceu trés etapas de trabalho a
serem cumpridas para a consolidacdo do Plano Municipal de Reducédo de Risco de
Contagem - PMRR:

« Etapa 1. Elaboracéo do Detalhamento da Metodologia

Esta etapa correspondeu a elaboracdo e detalhamento da metodologia que seria
utilizada para o desenvolvimento do PMRR.

« Etapa 2. Elaboracgédo do Plano Municipal de Reduc¢é&o de Risco
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Corresponde a elaboracéo deste documento que registra todos os levantamentos de
dados, textos de referéncia, mapeamentos, andlises e resultados obtidos na
realizacdo do plano. Contemplou as seguintes atividades:

1) levantamento de dados;

2) identificagdo e mapeamento de risco;

3) planejamento das intervencdes (definicho de escopo, estimativa de custos e
hierarquizacao de obras);

4) andlise do arcabouco organizacional da Prefeitura Municipal de Contagem
visando a proposicao de uma politica municipal de gerenciamento de risco.

o Etapa 3. Realizacdo de Audiéncia Publica

Compreende a realizagdo de reuniao com as comunidades identificadas como
expostas ao risco, agentes e 6rgdos publicos e sociedade civil em geral, quando
sera apresentado e discutido o PMRR, enfocando os pressupostos conceituais do
trabalho, os resultados obtidos no mapeamento, a proposi¢cdo das intervencdes
necessarias e a estratégia de implementacéo do plano.

Para a etapa 2 (elaboracdo do PMRR) definiu-se a subdivisdo do produto em trés
sub-produtos: 1) diagndstico de risco geoldgico do municipio de Contagem; 2) plano
de intervencgdes estruturais para o0 municipio de Contagem; e, 3) plano municipal de
reducao de risco do municipio de Contagem.

O primeiro sub-produto apresentou o0 mapeamento das areas de risco geoldgico do
municipio apontando a gradac¢éo do risco, tipologia do processo atuante e nimero
de moradias expostas a cada situacao.

O segundo apresentou 0 escopo das obras propostas para eliminacao/reducédo do
risco geoldégico em cada setor mapeado, com respectivos custos e com a
hierarquizacdo das mesmas.

O terceiro documento corresponde a este relatdrio que reune todas as informacdes
ja prestadas nos relatérios anteriores, analisando os dados de forma integrada. Além
disso, apresenta também as discussdes e produtos gerados na proposicdo da
politica de gerenciamento de risco para o municipio de Contagem.

A sequir, descrever-se-a o detalhamento da metodologia de trabalho que foi adotada
em cada fase ja realizada.

4.1. Metodologia da Elabora¢cédo do Diagnéstico

A elaboracdo do Diagnostico de Risco Geoldgico do Municipio de Contagem
compreendeu etapas de levantamento de dados, identificacdo e mapeamento de
risco em campo e tabulacao e tratamento dos resultados obtidos.

11
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4.1.1. Levantamento de dados

Esta atividade correspondeu ao levantamento de informacdes e materiais
necessarios a execucao do trabalho, permitindo um melhor planejamento das
demais etapas do plano.

A definicdo do universo de mapeamento de risco geoldgico para o PMRR de
Contagem seguiu a orientacdo dada por documentos e informacdes fornecidos pela
equipe da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente de Contagem —
SEDUMA. Estes documentos apontaram dados sobre ocorréncias e registros de
acidentes junto aos Orgdos competentes (COMDEC e COBOM) e foram
complementados por informacgdes das Administracdes Regionais.

Devido a inexisténcia de base cartografica digital com o nivel de informacdes
necessarias para representacdo do mapeamento de risco (curva de nivel,
edificacdes, arruamento, etc.), adotou-se a utilizacdo de imagens de satélite do site
http:/www.earthgoogle.com para delimitagdo das vilas mapeadas, indicando
referéncias para localizacdo da area. Os setores de risco foram delimitados em
fotografias de campo. Além disso, as situacdes de risco mais criticas foram
fotografadas em detalhe, visando facilitar a identificacdo da moradia em risco.

Nas areas com risco de inundacdo, devido ao adensamento da ocupacdo e a
topografia excessivamente plana, quando a fotografia de campo ndo conseguiu
representar o setor de forma a facilitar sua identificacdo, este foi também delimitado
na imagem de satélite.

4.1.2. Identificacdo e mapeamento de riscos

A metodologia utilizada para a identificacdo e mapeamento das areas de risco
geoldégico de Contagem cumpriu os seguintes procedimentos: (1) identificacdo de
evidéncias de movimentacdo do terreno, (2) analise dos condicionantes geolégico-
geotécnicos e das caracteristicas da ocupacdo dos assentamentos precarios, (3)
avaliacdo da probabilidade de ocorréncia de processos associados a
escorregamentos de encostas e solapamento de margens de cOrregos que possam
afetar a seguranca de moradias, (4) delimitacdo dos setores da encosta que possam
ser afetados por cada um dos processos destrutivos potenciais identificados e (5)
estimativa do nimero de moradias de cada setor de risco. Levantou-se também as
areas com risco de inundacéo, quantificando as moradias expostas.

Os trabalhos de campo constituiram-se basicamente em investigacées geoldgico-
geotécnicas de superficie, buscando identificar condicionantes dos processos de
instabilizacao, existéncia de agentes potencializadores e evidéncias de instabilidade
ou indicios do desenvolvimento de processos destrutivos (quadro 1). Os resultados
das investigacdes geologico-geotécnicas, de suas interpretacdes e das proposicoes
realizadas foram registrados em fichas de campo, que detalham as caracteristicas e
processos presentes em cada setor.
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Quadro 1. Fatores condicionantes, agentes deflagradores e indicios de movimentacao que

devem ser observados durante a atividade de campo / mapeamento.

Fatores condicionantes do risco geoldgico

Geologia e declividade;

litotipo presente; e altura do corte / encosta;

perfil de alteracao; e distancias da base e da crista da encosta;

resenca de formacdes superficiais; ~
P ¢ ¢ P ' e relacéo altura x afastamento.

presenca de estruturas planares /

descontinuidades; -
Vegetacéao

permeabilidade dos materiais. e presenca de vegetacao;

e porte (arvores ou vegetacao rasteira, por

Relevo exemplo);

forma e extensao da encosta; ~
: e extensdo da cobertura vegetal.

perfil transversal do talvegue;

posicdo da area no perfil da vertente; “Formacdes antrépicas”

posicao da moradia em relaco ao e presencga e espessura de aterros / bota-

s P fora;
curso d’agua (distancia e forma dos '
meandros); e presenca e espessura de lixo;
regime do escoamento do curso d’agua e extensdo das camadas.

e posicao na bacia hidrografica;

Agentes Potencializadores

lancamento de agua servida / esgoto; e lixo / entulhos;

fossas; e bananeiras;

tubulacdes rompidas; e inexisténcia ou insuficiéncia de infra-
infiltracdes: estrutura urbana (esgoto, drenagem,

pavimentacao);

e cortes; .
e lancamento inadequado de redes de
o aterros (bota-fora); drenagem (concentracdo de agua).
Indicios de Movimentacgao
e trincas no terreno; e portes, arvores, cercas inclinados;
e trincas na moradia; e estruturas deformadas (muros

degraus de abatimento; embarrigados, tombados);

e marcas indicando a elevagéo do nivel

cicatriz de escorregamento; . . ~
da agua, no caso de inundagéo.

Além da observacao e identificacdo dos aspectos descritos no quadro 1, a atividade
de campo seguiu os procedimentos listados a seguir:

identificacdo de pontos de referéncia e localizacdo das areas de risco utilizando
equipamento de GPS (Global Position System);

delimitacdo dos setores de risco com atribuicdo do grau de probabilidade de
ocorréncia de processo de instabilizacdo, com base nos critérios descritos nos
guadros 2 e 3 (BRASIL, 2006);

13
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Quadro 2. Grau de probabilidade para riscos de escorregamento (BRASIL, 2006).

Grau de
Probabilidade

Descricao

R1
Baixo

Os condicionantes geoldgico-geotécnicos predisponentes (declividade, tipo
de terreno, etc.) e o nivel de intervencao no setor sdo de baixa potencialidade
para o desenvolvimento de processos de escorregamentos e solapamentos.
Ndo se observa(m) evidéncia(s) de instabilidade. N&do ha indicios de
desenvolvimento de processos de instabilizacdo de encostas e de margens
de drenagens. E a condi¢cdo menos critica. Mantidas as condi¢des existentes,
ndo se espera a ocorréncia de eventos destrutivos no periodo de 1 ano.

R2
Médio

Os condicionantes geoldgico-geotécnicos predisponentes (declividade, tipo
de terreno, etc.) e o nivel de intervencdo no setor sdo de média
potencialidade para o desenvolvimento de processos de escorregamentos e
solapamentos. Observa-se a presenca de alguma(s) evidéncia(s) de
instabilidade (encostas e margens de drenagens), porém incipiente(s).
Processo de instabilizagcdo em estagio inicial de desenvolvimento. Mantidas
as condic¢des existentes, € reduzida a possibilidade de ocorréncia de eventos
destrutivos durante episédios de chuvas intensas e prolongadas, no periodo
de 1 ano.

R3
Alto

Os condicionantes geologico-geotécnicos predisponentes (declividade, tipo
de terreno, etc.) e o nivel de intervencéo no setor sdo de alta potencialidade
para o desenvolvimento de processos de escorregamentos e solapamentos.
Observa-se a presenca de significativa(s) evidéncia(s) de instabilidade
(trincas no solo, degraus de abatimento em taludes, etc.). Processo de
instabilizacdo em pleno desenvolvimento, ainda sendo possivel monitorar a
evolucdo do processo. Mantidas as condicBes existentes, é perfeitamente
possivel a ocorréncia de eventos destrutivos durante episédios de chuvas
intensas e prolongadas, no periodo de 1 ano.

R4
Muito Alto

Os condicionantes geoldgico-geotécnicos predisponentes (declividade, tipo
de terreno, etc.) e o nivel de intervengcdo no setor sdo de muito alta
potencialidade para o desenvolvimento de processos de escorregamentos e
solapamentos. As evidéncias de instabilidade (trincas no solo, degraus de
abatimento em taludes, trincas em moradias ou em muros de contencéo,
arvores ou postes inclinados, cicatrizes de escorregamento, feicdes erosivas,
proximidade da moradia em relacdo a margem de cérregos, etc.) sdo
expressivas e estdo presentes em grande nimero ou magnitude. Processo
de instabilizacdo em avancado estagio de desenvolvimento. E a condi¢éo
mais critica, sendo impossivel monitorar a evolucdo do processo, dado seu
elevado estagio de desenvolvimento. Mantidas as condicbes existentes, é
muito provavel a ocorréncia de eventos destrutivos durante episodios de
chuvas intensas e prolongadas, no periodo de 1 ano.
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Quadro 3. Grau de probabilidade para riscos de inundacdo (BRASIL, 2006).

Grau de Descricao
probabilidade
O setor apresenta condicbes potenciais para o desenvolvimento de
processos de inundacdo (localizacdo em baixadas ou préximo a cursos
R1 d’agua, por exemplo), mas os eventos de inundagdo sdo pouco frequentes,
Baixo n&o tendo sido verificada a ocorréncia de eventos de magnitude significativa
(ou seja, que implicou a remoc¢ao dos moradores) nos Ultimos 5 anos.
O setor apresenta eventos frequentes de inundacéo, com registros ou relatos
32. de moradores indicando a ocorréncia de pelo menos 1 evento de magnitude
Médio significativa nos Ultimos 5 anos.
O setor apresenta frequéncia elevada de ocorréncia de inundacdo, com
R3 registros ou relatos de moradores indicando a ocorréncia de pelo menos 2
Alto eventos de magnitude significativa nos ultimos 5 anos.
O setor apresenta frequéncia extremamente elevada de ocorréncia de
R4 inundagéo, com registros ou relatos de moradores indicando a ocorréncia de
Muito Alto pelo menos 3 eventos de magnitude significativa nos ultimos 5 anos.

e estimativa das consequéncias potenciais do processo de instabilizacdo, por meio
da avaliacdo das possiveis formas de desenvolvimento do processo destrutivo
atuante, definindo e registrando o niumero de moradias ameacadas (total ou
parcialmente), em cada setor de risco;

e indicacdo de acdes emergenciais necessarias para o enfrentamento do periodo
chuvoso 2006/2007, incluindo a remogé&o de moradias.

Inicialmente, o PMRR de Contagem propunha a identificagcdo e proposicao de
intervencdes apenas para o0s setores de risco geolégico e de inundacéo
classificados como alto e muito alto. Porém, em virtude do namero representativo
dos setores de risco médio frente aos classificados como de risco alto e muito alto,
optou-se por agregar, ao produto final, 0 mapeamento e proposicao de intervengdes
para estas areas.

Apontou-se, também, os setores de risco baixo e as areas sem risco geoldgico,
dentre as areas indicadas pela Prefeitura Municipal de Contagem para a realizacao
deste Plano de Reducéo de Risco.

A quantificacdo do risco teve como unidade a edificacdo (nimero de moradias) e
ndo a familia. A contabilizacdo das edificacfes foi realizada em campo, nos setores
de risco muito alto, e na fotografia, nos setores de risco alto e médio. Os setores de
risco geoldgico baixo ou sem risco ndo passaram pela contabilizacdo de moradias.

4.2. Metodologia do Plano de Interveng¢des Estruturais

O plano de intervengdes estruturais para reducdo das situacdes de risco geoldgico
contemplou as seguintes atividades: (1) concepcdo das intervencfes estruturais
necessarias para cada setor de risco, (2) estimativa de custos, e (3) definicdo de
critérios para priorizacdo de tais intervencgdes e hierarquiza¢cdo das mesmas.
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Durante as atividades de campo para mapeamento do risco, foram indicadas a(s)
alternativa(s) de intervencdo adequada(s) para cada setor de risco. A definicdo do
escopo da obra buscou conjugar a melhor relacdo custo x beneficio, a menor
complexidade técnica (tendo em vista a possibilidade de execucdo com a mao-de-
obra do morador) e a possibilidade de adocdo de projetos padrdo. Além disso,
adotou-se, sempre que possivel, uma padronizacdo de diferentes tipos de
intervencao e servigos, apresentada no quadro 4, adaptado do proposto na “apostila
para treinamento” do site do Ministério das Cidades (Brasil, 2006), possibilitando o
emprego de uma terminologia uniforme e a facilidade de dimensionamento e
quantificacao de custos.

Quadro 4. Tipologia de obras voltadas a redugéo de riscos associados a escorregamentos
em encostas ocupadas e a solapamentos de margens de cérregos.

TIPO DE INTERVENCAO DESCRICAO
Servicos de limpeza de entulho, lixo, etc.
SERVICOS DE LIMPEZA Recuperacdo e/ou limpeza de sistemas de

drenagem, esgotos e acessos. Também incluem
obras de limpeza de canais de drenagem.
Correspondem a servicos manuais e/ou
utilizando maquinério de pequeno porte.

E RECUPERACAO

Implantacéo de sistema de drenagem superficial
(canaletas, caixas de transicdo, escadas d'agua,
etc.). Implantacdo de protecdo superficial

OBRAS DE DRENAGEM vegetal (gramineas) em taludes com solo
SUPERFICIAL E PROTECAO exposto. Eventual execucdo de acessos para
VEGETAL (GRAMINEAS) pedestres  (calcadas, escadarias, etc.)

integrados ao sistema de drenagem. Protec&o
vegetal de margens de canais de drenagem.
Predominio de servicos manuais e/ou com
maquinario de pequeno porte.

Pequenas obras de urbanizacdo tais como
urbanizacdo de becos, abertura de acessos,

OBRAS DE URBANIZACAO execucdo de passarelas, urbanizacdo de areas
AGREGADAS A DRENAGEM E visando implantacdo adequada de redes de
ESGOTAMENTO SANITARIO drenagem e esgotamento sanitério,

estabelecimento de “rotas de fuga” e destinacdo
de uso a areas de risco desocupadas ou
remanescentes de remocao de familias.

Implantacdo de estruturas de contencdo de
pequeno porte (hmax = 3,5 M € lhax = 10 m). Obras
ESTRUTURAS DE CONTENCAO DE |de contengdo e protecdo de margens de canais

PEQUENO PORTE (gabibes, muros de concreto, etc.).
Correspondem a servicos parcial ou totalmente
mecanizados.

Execucdo de servicos de terraplenagem.
Execucdo combinada de obras de drenagem
OBRAS DE TERRAPLENAGEM DE | superficial e protecéo vegetal (obras

MEDIO A GRANDE PORTE complementares aos servi¢os de terraplenagem).
Obras de desvio e canalizagdo de corregos.
Predominio de servicos mecanizados.
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Implantacdo de estruturas de contencdo de
médio a grande porte (h > 3,5 me | > 10 m),
envolvendo obras de contencdo passivas e
ativas (muros de gravidade, cortinas, etc.).
Poderédo envolver servicos complementares de
terraplenagem.  Predominio de  servigos
mecanizados.

ESTRUTURAS DE CONTENCAO DE
MEDIO A GRANDE PORTE

. As remocdes poderdo ser definitivas ou néo
REMOCAO DE MORADIAS (para implantacdo de uma obra, por exemplo).
Priorizar eventuais relocacdes dentro da prépria
area ocupada, em local seguro.

Estabelecidas as obras necessarias para a eliminacao de risco de cada setor, foram
estimados 0s custos necessarios para cada obra / servigo, excetuando-se o custo
com remocao, pois este dependera da politica de remocdo / reassentamento /
desapropriacao a ser adotada pela Prefeitura.

Adotou-se como referéncias a tabela de precos unitarios da Companhia
Urbanizadora de Belo Horizonte (URBEL), do més de agosto do ano de 2006 e a
tabela de custos sintética — PINI, data base em abril 2006, S&o Paulo - SP.

O quadro 5 apresenta os principais itens que compdem as estimativas de custos
adotadas para as intervencdes propostas.

Quadro 5. Sintese da planilha de custo utilizada para quantificacdo dos custos do PMRR de
Contagem, mostrando os itens principais.

PLANILHA DE CUSTO - PMRR

ITEM DESCRICAO UN. | QTE. PR. UNIT
(R$)

1 |ESCAVACAO MANUAL m® 1 24,30

2 | CARGA MANUAL SOBRE CAMINHOES. m® 1 9,02

3 |REMOCAO (1 km a 17 km) m® 1 15,16

4 |ESPALHAMENTO E REMOCAO - BOTA-FORA m’ 1 2,00

5 |ESCAVACAO MECANICA m® 1 10,00
COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO COM| 3

6 SOQUETE. m 1 20,21

7 |ESCAVACAO MANUAL CORREGO m® 1 31,00

8 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO COMUM o 1 20.39
SEM APROVEITAMENTO. ’

9 [CONTENCAO EM SACARIA DE SOLO-CIMENTO. m* 1 21,00
TUBO DE CONCRETO PARA DRENO, CONCRETO

10 |ARMADO @ 600,00mm REJUNTADO COM| 1 26.85
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM :
PENEIRAR NO TRACO 1:3.
TUBO DE CONCRETO PARA DRENO, CONCRETO

11 |ARMADO @ 800,00mm REJUNTADO COM| 1 124.07
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM :
PENEIRAR NO TRACO 1:3.

12 |TUBO DE CONCRETO PARA DRENO, CONCRETO| m 1 290,00
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ARMADO @ 1200,00mm, REJUNTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM
PENEIRAR NO TRACO 1:3.

13 | CALHA: CHAPA GALVANIZADA N° 24. 28 CM. m 1 27.95
PISO RUSTICO EM CONCRETO, FCK 13.5MPa,

14 |CONTROLE TIPO “C", FORMANDO QUA-DRADOS| m? 1 29.00
RIPADOS DE 1,2X1,2 m, e=7,0cm.
PARALELEPIPEDO: ASSENTAMENTO  SOBRE
LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL E

15 |REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO| m? 1 58,69
E AREIA SEM PENEIRAR TRACO 1:3, SEM PRPARO
DE CAIXA.
DESMONTE DE BLOCOS DE ROCHA EM ZONA|

16 | URBANA. m 1 74.94

17 |TELA VEGETAL m? 1 8,85

18 |TUBO DE PVC SOLDAVEL COM CONEXAO, 85mm. | m 1 2859
ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO| .

19 | ARRUMADA. m 1 86,21
MURETA EM BLOCO DE CONCRETO CHEIO E =

20 |15cm, H = 60cm — FUNDACAO ESTACA BROCA @| m 1 91,25
0,20m e CINTA 0,20 X 0,30m.
ESCADA DE CONCRETO ARMADO 15 MPA|

21 | APOIADA NO SOLO m 1 122,36
ESCADA DE ACESSO EM BLOCO CONCRETO|

22 | CHEIO E = 0,20m m 1 90.30
CONCRETO ASFALTICO PARA APLICACAO EM

23 | PAVIMENTACAO USINADO A QUENTE — PREPARO| m? 1 393,02
E APLICACAO

24 | PISO DE CONCRETO COM TELA SOLDADA m? 1 63.12

5 |PASSEIO DE CONCRETO PADRAO SUDECAP C-| . L 18.03
PIGMENTO '
PROTECAO DE ENCOSTA COM TELA GRAMPEADA|

26 | £ ARGAMASSADA m 1 40,77

,7 |MURO EM BLOCO DE CONCRETO SOBRE ESTACA| 1 259 0
BROCA H = 1,0m ’
MURO EM BLOCO DE CONCRETO SOBRE

28 | TUBULOES H = 1,4m m 1 372,75
MURO EM BLOCO DE CONCRETO SOBRE

29 | TUBULBES H = 1,6m m 1 430,50
MURO EM BLOCO DE CONCRETO SOBRE

30 | TUBULOES H = 1,8m m 1 504,00
MURO EM BLOCO DE CONCRETO SOBRE

31 | TUBULBES H = 2.0m m 1 551,25
MURO EM BLOCO DE CONCRETO SOBRE

32 | TUBULOES H = 2,2m m 1 624,75
MURO EM BLOCO DE CONCRETO SOBRE

33 | TUBULGES H = 2,4m ml ! 682,50
MURO EM BLOCO DE CONCRETO SOBRE

3 | TUBULOES H=2,6m mt 808,50
MURO EM BLOCO DE CONCRETO SOBRE

35 | TUBULBES H = 2.8m m 1 903,00

36 |MURO EM BLOCO DE CONCRETO SOBRE| m 1 1018,50
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TUBULOES H = 3,0m

MURO EM BLOCO DE CONCRETO SOBRE
37 | TUBULOES H > 3,0m m 1| 157500
38 |SOLO GRAMPEADO m* 1 1.155,00
39 |ESGOTO LINEAR m 1 28,85
40 |ESGOTO AREA m* 1 7,50
41 |CANALETA PRE-MOLDADA (MEIA CANA) m 1 23,01
42 | LAJE (Max 5,0m X 10,0m) - 1 3.885,00
43 | GRAMA EM PLACA m* 1 8,00
44 | GABIAO MANTA (0,23m) m° 1 318,89
45 | GABIAO CAIXA (1,0m X 1,0m) m* 1 212,31
46 |CANAL H=20m m 1 2.000,00
47 |CANAL H =3,0m m 1 3.847,00
48 | MURO GABIAO H = 2,0m (sem protecéo superficial) m 1 892,91
49 | MURO GABIAO H = 2,0m (com protec&o superficial) m 1 992,91
50 |MURO GABIAO H = 3,0m (sem protecéo superficial) m 1 1.903,66
51 |MURO GABIAO H = 3,0m (com protecéo superficial) m 1 2.003,66
52 |MURO GABIAO H = 4,0m (sem proteco superficial) m 1 3.211,30
53 |MURO GABIAO H = 4,0m (com protecéo superficial) m 1 3.311,30
54 |ESCADA D’ AGUA (até 15,0m) - 1 3.750,00
55 |SERVICOS DE LIMPEZA m® 1 52,00
56 CONCRETO PROJETADO E = 0,06 + TELA (10,0m X m2 1 101.70

10,0m — Q138 — PESO 2,2Kg/m?) + VERGALHOES ’

Obs. 1: em canal considera-se a composi¢ao de precos para: gabido caixa e colchéo, areia,
bidin, escavacéo e aterro.

Obs. 2: em “esgoto” considera-se a composicao de precos para: PVC (47"), escavacao por
metro linear e aterro.

Os guantitativos (como extensdes, areas e/ou volumes) foram estimados em campo,
ou graficamente dependendo da situacdo, chegando-se ao orgcamento
individualizado das intervencdes para cada setor de risco.

Ressalta-se que ndo foram consideradas, para efeito de composi¢éo do orgamento,
as acoOes referentes a remocdes, ja que a quantificacdo destes custos depende dos
valores e formas de reassentamento das familias a serem definidos pela politica
municipal de gerenciamento de risco do municipio. Os custos inerentes as a¢des de
remocao (transporte e mao-de-obra para a mudanca, demolicdo da moradia,
remocao de entulhos, etc.) ndo foram contabilizados, na maioria dos casos, pela
necessidade de estruturagdo de equipe permanente ou sazonal para desempenhar
estas atividades, a ser mantida pela Prefeitura, visando agilizar os servicos.

Quanto as estimativas de custos para projetos, adotou-se, para uniformizacado das
propostas, o percentual de 5% sobre o valor final, sem inclusdo da taxa de Beneficio
e Despesas Indiretas — BDI. No que tange a esta taxa, conforme solicitado pela
Prefeitura Municipal de Contagem - MG, incluiu-se ao montante final o percentual de
40% sobre o custo encontrado. Soma-se a isto, o céalculo de 10% referente a
servicos complementares, sem inclusdo dos percentuais de Projeto e da taxa de
Beneficio e Despesas Indiretas.

19



PREFEITURA
CONTAGEM

Cabe salientar que o produto elaborado corresponde a uma estimativa geral de
custos, com o intuito de nortear acfes futuras nos setores de risco médio, alto e
muito alto, sendo entdo necessaria a contratacdo de projetos especificos para o
detalhamento das intervengoes.

Definido todo o elenco de intervencBes necesséarias e seus respectivos custos, 0
Plano de IntervencBes Estruturais deve propor uma ordem de priorizacao dessas
intervencgdes, seguindo critérios de ordem técnica e econdmica que considerem a
urgéncia das intervencdes e a relacao custo x beneficio.

Carvalho (2.000) preconiza que um programa de intervencao estrutural nas areas de
risco de uma cidade deve levar em conta o grande niumero de setores de risco com
seus diferentes niveis de risco; a existéncia de varias alternativas de intervencéo
para cada setor, envolvendo custos e eficacias diferentes; e os recursos financeiros
disponiveis (ou acessiveis pelo municipio), fatores estes que levam a necessidade
de estabelecimento de prioridades.

Assim, levando em consideragcdo a urgéncia da obra (grau de risco), 0 nimero de
familias beneficiadas (refletido no porte do setor) e o custo por familia da obra,
propde-se adotar critérios de hierarquizagdo baseados nos critérios estabelecidos
em outros PMRR ja desenvolvidos para municipios brasileiros, tais como, Guarulhos
(Prefeitura Municipal de Guarulhos, 2006) e Embu das Artes (Prefeitura da Instancia
Turistica de Embu das Artes, 2006), apontados no quadro 6.

Quadro 6. Critérios para a priorizacdo das intervencdes

1. nivel de probabilidade de risco
1.2 prioridade : probabilidade muito alta
2.2 prioridade : probabilidade alta
2. porte do setor
1.2 prioridade : setor de grande porte
2.2 prioridade : setor de médio porte
3.2 prioridade : setor de pequeno porte
3. relacdo custo / moradia
1.2 prioridade: custo baixo
2.2 prioridade: custo médio
3.2 prioridade: custo alto

Com base nestes critérios elabora-se uma matriz de prioridade para as intervencdes
propostas para ser aplicada a cada um dos setores de risco (quadro 7). O primeiro
critério a ser considerado € o nivel de probabilidade de risco do setor, 0o que
expressa a urgéncia da intervencdo. Para o municipio de Contagem foram propostas
obras para os quatro niveis de risco geologico mapeados na cidade: muito alto,
alto, médio e baixo.

Para cada nivel de risco, o préximo critério a ser considerado € o porte do setor, que
pode ser expresso pelo numero de moradias que seriam beneficiadas pela
intervencao proposta. Estabeleceu-se como um setor de grande porte aqueles com
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mais de 16 moradias, setor de médio porte aqueles entre 6 e 15 moradias e setor
de pequeno porte aqueles com até 5 moradias.

O préximo critério a ser avaliado, apos a urgéncia da obra e o nimero de moradias
beneficiadas, € a relacdo custo x beneficio da obra, expressa pelo custo por moradia
ou familia. Considerou-se como uma obra de baixo custo aquela de até R$7.000,00
por moradia beneficiada diretamente pela obra; obra de médio custo aquela entre
R$7.000,01 e R$15.000,00 por moradia e obra de alto custo aquela acima de
R$15.000,01 por moradia.

Considerou-se como familia beneficiada diretamente pela obra apenas aquelas cuja
situacao de risco geoldgico, no grau considerado, serd sanada pela obra indicada.
N&o se contabilizou, nesta analise, o numero de familias que seriam beneficiadas
indiretamente como, por exemplo, aquelas que teriam o acesso melhorado em
consequéncia da obra de eliminacédo de risco. Em muitos casos, esta analise pode
otimizar a relagéo custo beneficio da obra alterando, assim, a ordem de prioridade
da mesma.

A matriz de prioridades de obra estabelecida para Contagem (quadro 7) apresentou,
entdo, 36 ordens de prioridade. Entretanto nem todas as situagdes previstas na
matriz ocorreram de fato, reduzindo os niveis de prioridade para 24, que foram
marcados no quadro com um asterisco.

Quadro 7. Matriz de prioridades para as intervencoes.

Ordem de prioridade | Nivel de probabilidade | Porte do setor | Relacdo custo/moradia
1 Baixo
2 Grande Médio
3 Alto

* 4 Baixo
5 Muito alto Médio Médio
* g Alto
* 7 Baixo
) Pequeno Médio
* g Alto
* 10 Baixo
* 11 Grande Médio
* 12 Alto
*13 Alto Baixo
* 14 Médio Médio
* 15 Alto
* 16 Baixo
* 17 Pequeno Médio
* 18 Alto
* 19 Baixo
20 Grande Médio
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* 21 Alto
* 22 . Baixo

Médio 4
* 53 Médio Médio
* og Alto
* og Baixo
* o6 Pequeno Médio
* 97 Alto
28 Baixo
29 Grande Médio
* 30 Alto
31 Bai Baixo
32 axo Médio Médio
33 Alto
* 34 Baixo
35 Pequeno Médio
* 36 Alto

Apoés o0 enquadramento de cada setor de risco em uma das ordens apontadas pelo
quadro 7, estabeleceu-se etapas de prioridade para execucdo das intervencgoes,
baseadas em valores-teto que considerou-se ser possivel para a administracdo
publica dispor ou captar.

Apresentou-se duas propostas para definicdo destas etapas de investimento: a
primeira definiu as prioridades em uma lista Unica para a cidade e um valor-teto de
investimento da ordem de R$1,7 milh&es, e a segunda considerou a necessidade de
priorizacdo de obras por regional, chegando a valores-teto da ordem de R$2,1
milhdes, etapas estas que poderiam ser previstas para desenvolver-se em mais de
um ano.

Essa analise considerou apenas a questao financeiro-orcamentaria sem considerar
cronograma/tempo de execucao de obras e nem o tempo necessario para realizacao
de projetos e licitacdes.

Destaca-se que para as areas com risco de inundagcdo, as propostas de
intervencdes deste Plano, mantiveram-se no nivel de medidas paliativas para
melhoria do escoamento dos cursos d'agua como servicos de limpeza e
desobstrucdo. Obras de canalizagéo aberta para melhoria do escoamento do fluxo
d’agua foram propostas apenas em conjuncdo com a eliminacdo de processos de
solapamento, pois apresentam custo elevado, e ndo possuem a finalidade de
eliminacdo dos eventos de inundacéo.

4.3. Metodologia da Formulagédo da Politica Municipal de Gerenciamento de
Riscos Geolbgicos

A formulacdo da politica municipal de gerenciamento de riscos geoldgicos passou
pela compreensdo da estrutura organizacional da Prefeitura, pelo conhecimento do
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arcabouco juridico-legal disponivel e pelo dimensionamento da situacdo de risco
geoldgico do municipio, dado pelo diagnéstico realizado. Entretanto, o envolvimento
e a correta percepcao do corpo técnico-gerencial da administracdo municipal acerca
do risco geologico e da necessidade (e possibilidade) de gerenciamento do
problema tornaram-se tdo importante quanto o conhecimento técnico para garantir o
sucesso da politica para areas de risco.

Visando difundir os conceitos de risco geoldgico e de gerenciamento de risco, além
de identificar as possibilidades politico-administrativas de conducédo de um programa
para areas de risco e as necessidades de articulacdo entre diversos 6rgdos
municipais, realizou-se entrevistas com técnicos e gerentes das areas com atuacao
proxima a temética, palestras e trabalhos de campo.

Este trabalho foi construido a partir dos seguintes momentos:

e reunides com diversos 6rgdos municipais e administragfes regionais visando
apresentar a proposta e metodologia do PMRR, apresentar a equipe de campo e
explanar, de forma sucinta, os conceitos e premissas basicas do gerenciamento
de risco geoldgico. No anexo | encontram-se as apresentacdes preparadas para
estas reunides;

e capacitacbfes para a equipe técnica visando nivelar conceitos sobre risco
geoldgico (apresentacdes utilizadas e fichas de campo no anexo II);

« entrevista individual com os titulares e equipes dos érgaos;

« desenvolvimento de uma proposta de politica de gerenciamento de risco em
conjunto com a equipe da Prefeitura responsavel pela fiscalizacdo do PMRR,
estabelecendo atribuicdes e procedimentos para os 6rgdos e equipes que irao
conduzir esta politica. A proposta desenvolvida, assim como o0s resultados
preliminares do PMRR, foi apresentada e discutida em seminério interno da
Prefeitura no dia 13 de dezembro de 2006 (anexo llI).

De posse do diagnostico das potencialidades e fragilidades da estrutura
organizacional da Prefeitura e do arcabouco juridico-legal disponivel ou passivel de
ser estabelecido para o municipio, elaborou-se uma proposta de modelo de gestéo
para o enfrentamento das situacfes de risco geoldgico de forma que a Politica de
Gerenciamento de Risco para a cidade possa ser implementada pelo corpo
gerencial da Prefeitura e executada plenamente pela equipe técnica, propondo-se
inclusive metas de aprimoramento da Politica.

5. Resultados

A seguir apresentar-se-a os resultados das fases do diagnéstico das areas de risco,
do plano de intervencdes e da politica de gerenciamento de risco para Contagem.
Realizar-se-a, também, uma analise conjunta dos resultados destas fases do
trabalho, permitindo uma viséo geral da problematica do risco na cidade.
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5.1. Resultados do Diagndéstico

O Diagnostico de Risco Geoldgico do Municipio de Contagem foi realizado em 124
areas, identificadas na etapa de levantamento de dados (quadros 8 a 14),
correspondentes a assentamentos precarios (vilas), loteamentos e até mesmo
bairros onde julgou-se haver situacfes de risco geologico.

Foram mapeadas 1.256 moradias entre 0s quatro niveis de risco geoldgico
apontados no diagnéstico, quais sejam, muito alto, alto, médio e baixo. Entretanto,
em situacdo de risco muito alto e alto, existem 447 moradias, o que corresponde as
situagOes prioritarias para intervencéo.

Avaliando-se a situagdo de risco geolégico do municipio de Contagem por regional,
percebe-se que a distribuicdo ndo € homogénea na cidade. Os quadros 15 a 21
mostram o niumero de moradias em risco e 0 nimero de indica¢des de remocgao por
vila de cada regional. A informacao resumida por regional é apresentada no quadro
22. No volume correspondente ao Diagndstico das Areas de Risco Geoldgico do
Municipio de Contagem, foi apresentada a distribuicdo de moradias em risco por
cada setor mapeado.

. REGIONALELDORADO
1. Funcionarios 15. Beatriz
2. Jardim Marrocos 16. Bela Vista
3. Jardim Vera Cruz 17. Boa Vista
4. Maracana | 18. Buraco da Coruja |
5. Maracana Il 19. Buraco da Coruja Il
6. Maracana - Bairro 20. Campina Verde
7. Maria da Conceigdo 21. Do Canal
8. Perobas | 22. Firmo de Mattos (Magot6)
9. Praia (Barroquinha) 23. Jardim dos Bandeirantes
10. Riachinho 24. Jardim Eldorado (Marimbondo)
11. Santa Edwiges 25. Mafersa/Cachorro Sentado
12. Sé&o Joéo Del Rey 26. Paris
13. Vila 18° 27. Perobas I
14. Vila Militar 28. PTO 22 Sec¢éo
Quadro 8. Vilas da Regional Centro / Sede. 29. Rua Beco

30. Santo Antonio

31. Sé&o Nicodemos

32. Sé&o Vicente

33. Vaquinha

34. Vera Cruz

35. Vila Rica

Quadro 9. Vilas da Regional Eldorado.
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.
44,
45,
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
Quadro 10. Vilas da Regional Nordeste / Ressaca.

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Quadro 11. Vilas da Regional Vargem das

REGIONAL NORDESTE / RESSACA
Avenida Il
Colorado
Jardim Laguna (Burac&o)
Kennedy
Milanés
Morada Nova

Morro dos Cabritos (Morro do
Cruzeiro)

Novo Boa Vista (Bairro)
Novo Boa Vista |

Novo Boa Vista Il

Novo Boa Vista Ill

Oitis

Padre Dionisio

Pérola

Progresso Industrial
Santa Cruz (Cherapita)
Santa Luzia

S&o Sebastido
Teleférico

Unido da Ressaca
Uruguai

REGIONAL VARGEM DAS FLORES
Barroquinha
Bastilha

Darcy Ribeiro
Esperanca
Estaleiro |

Estaleiro Il

Feliz

Formosa

Icaivera

Igreja Quadrangular
Ipé Amarelo
Renascer

Soledade (Rato Molhado e Buraco da
Coruja)

Flores.
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REGIONAL NORTE / NACIONAL

70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77,
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

Arvoredo Il (Confisco)

Estrela Dalva

Floriano Peixoto

Francisco Mariano

Gangorras (Bela Vista)

Jardim Alvorada

Jesus de Nazaré (Rua do Faiol)
Maria Aparecida (Bom Jesus)
Monte Belo (COWAN)

Morro do Cabrito (Recanto Pampulha)
Nacional (Aguas Formosas)
Nacional, Avenida

Parque Xangrila

Pedra Azul — 32 secéo

Recanto da Pampulha

Sao Mateus

Senhora Aparecida (Sapolandia)
Senhora da Conceigdo

Urca

Quadro 12. Vilas da Regional Norte / Nacional.

89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

100.
101.
102.
108.
104.
105.
106.
107.

Quadro 13. vilas da

Beija-Flor

Belém

Chéacaras Contagem
Fonte Grande
Imbirucu

Industrial S&o Luiz
Ipanema (Vila Feliz)
Morro Vermelho
Santa Helena (Vila)
Santa Helena (Bairro)
Santa Terezinha

S&o Caetano
Sapucaias |
Sapucaias I

Tropical

Unido (Vila Feliz)

Vila Italia

Vila Itdlia — Rua Tedfilo Otoni
Vulcan

Regional Sudoeste

Petrolandia.
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REGIONAL SUL / CIDADE INDUSTRIAL
108. Aparecida
109. Bandeirantes |
110. Bandeirantes Il
111. Barraginha
112. Da Paz
113. Dom Bosco
114. ltad
115. Julia Kubtschek
116. Lider
117. Paulo Frontim
118. Pedreira Santa Rita
119. PTO 12 Secéo
120. Rui Barbosa
121. Santa Elizabeth
122. S&o José Operario
123. Sé&o Paulo
124. Tereza Cristina

Quadro 14. Vilas da Regional Sul / Cidade
Industrial.

A figura 1 compara a distribuicdo de cada nivel de risco geoldgico entre as regionais
e, a figura 2, destaca apenas os niveis de risco alto e muito alto. Percebe-se que nas
regionais Centro/Sede, Eldorado, Nordeste/Ressaca e Sudoeste/Petrolandia
concentram-se a maioria das moradias em risco na cidade.

Os indicativos de remocédo (quadro 22 e figura 3) se concentram na regional
Centro/Sede, seguida pela regional Eldorado. No total, indicou-se 86 remocdes de
moradias necessérias tanto em funcdo do risco geoldgico elevado quanto para a
realizacdo de obras de eliminacdo de risco. Essas remocdes sao indicadas em
carater definitivo devido a alta probabilidade de ocorréncia de acidentes ou a
inviabilidade técnico-financeira de execucao de obra de eliminacéo de risco.

5.2. Resultados do Plano de Intervencdes Estruturais

5.2.1. Tipologias de obras e quantificacdo dos custos das intervencdes

O Plano de Intervengdes Estruturais para a reducdo das situacbes de risco
geolégico apontadas na fase de diagndéstico, analisou todos os 211 setores
identificados na etapa de mapeamento. Entretanto, sé foi necessario/possivel propor
obras em 123 setores. Nos demais setores ou ndo havia necessidade de obra para
reducdo de risco (setores sem risco geolodgico ou com risco baixo) ou a proposta foi
a remocéo de todas as familias em risco.
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Quadro 15. Numero de setores com os principais processos geodinamicos, nimero de moradias expostas e nimero de moradias indicadas para remocdo em

Regional Centro / Sede

Tipo de Vila N° de setores Moradias em risco Total Muito % Sem risco | Indicagdes
Ocupacgao Escorreg.| Solapam. [Inund.|Muito Alto| Alto |Médio | Baixo | alto e Alto geolégico | de Remocéao
Vila Funcionarios 2 - 1 16 - 5 16 14,8 - 11
Vila Jardim Marrocos 3 - 1 27 9 5 27 25,0 - -
Vila Jardim Vera Cruz - 1 1 - 14 - 0 0,0 - -
Vila Maracana | - 1 1 - - - 2 1,9 - 2
Vila Maracana Il - - - - - - 0 0,0 sim -
Vila Maracana - Bairro - - 1 25 - - 25 23,1 - 10
Vila Maria da Conceicéo 1 - - 35 - 0 0,0 - -
Loteamento |Perobas | - - - - - - 0 0,0 sim
Vila Praia (Barroquinha) 3 - - 10 4 - 10 9,3 - -
Vila Riachinho 4 - - 13 2 - 13 12,0 - -
Vila Santa Edwiges 6 - - 10 24 - 10 9,3 - 3
Vila S&0 Jodo Del Rey - - 1 - - 4 0 0,0 - -
Vila Vila 18° 2 - - 5 11 - 5 4,6 - 1
Loteamento |Vila Militar 1 - - 1 - 0 0,0 - -
Total 22 2 6 106 100 14 108 100,0 5 7
Total Geral 28 222
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Quadro 16. Numero de setores com 0s principais processos geodinamicos, nimero de moradias expostas e nimero de moradias indicadas para remogdo em
cada vila da Regional Eldorado.

Regional Eldorado
Tipo de Nome N° de setores Moradias em risco Total Muito % Sem risco | Indicacdes
Ocupacao Escorreg.| Solapam.|Inund.]Muito alto| Alto |Médio | Baixo | alto e Alto geologico | de Remocéao
Vila Beatriz 7 - - 15 25 4 - 40 46,5 - 17
Vila Bela Vista 1 - - - - - 50 0 0,0 - -
Vila Boa Vista 3 - - - 18 33 - 18 20,9 - -
Vila Buraco da Coruja | 4 - - - 7 14 - 7 8,1 - -
Vila Buraco da Coruja Il 4 - - - 3 15 - 3 3,5 - -
Vila Campina Verde - - - - - - - 0 0,0 sim -
Vila Do Canal - - - - - - - 0 0,0 sim -
Vila Firmo de Mattos (Magotd) - - - - - - - 0 0,0 sim -
Vila Jardim dos Bandeirantes 2 - - - 4 2 - 4 47 - -
Vila Jardim Eldorado (Marimbondo) - - - - - - 0 0,0 sim -
Vila Mafersa/Cachorro Sentado - 1 1 - - - 5 0 0,0 - -
Vila Paris - - - - - - - 0 0,0 sim -
Loteamento |Perobas I - 1 1 - - - 20 0 0,0 - -

Vila PTO 22 Secao - 1 - - - 50 0 0,0 - -
Vila Rua Beco 1 - - - - - 6 0 0,0 - -
Vila Santo Anténio - - - - - - - 0 0,0 sim -
Vila Sao Nicodemos - - - - - - - 0 0,0 sim -
Vila Sao Vicente - - - - - - - 0 0,0 sim -
Vila Vaquinha - - - - - - - 0 0,0 sim -
Vila Vera Cruz - 1 1 - 8 - - 8 9,3 - -
Vila Vila Rica - 1 1 - 6 - - 6 7,0 - -

Total 22 4 5 15 71 68 131 86 100,0 9 17

Total Geral 31 285

28



PREFEITURA
CONTAGEM

Quadro 17. Numero de setores com 0s principais processos geodinamicos, nimero de moradias expostas e nimero de moradias indicadas para remogdo em

cada vila da Regional Nordeste / Ressaca.

Regional Nordeste / Ressaca

Tipo de Vila N° de setores Moradias em risco Total Muito % Sem risco | Indicagbes

Ocupacao Escorreg.| Solapam.|Inund.|Muito Alto| Alto [Médio | Baixo | alto e Alto geolégico | de Remocéo
Vila Avenida Il - 1 1 - 31 - - 31 44,3 - -
Vila Colorado - - 1 - - - 35 0 0,0 - -
Bairro Jardim Laguna (Buracéo) 1 - - - - - 4 0 0,0 - -
Vila Kennedy - - - - - - - 0 0,0 sim -
Loteamento |Milanés - - - - - - - 0 0,0 sim -
Bairro Morada Nova 1 - - - - 4 - 0 0,0 - -
Bairro Morro dos Cabritos / Cruzeiro 1 - - - - 2 - 0 0,0 - -
Bairro Novo Boa Vista - 1 1 - - - 20 0 0,0 - -
Vila Novo Boa Vista | 4 - 1 - 8 14 2 8 11,4 - -
Vila Novo Boa Vista Il - - - - - - 0 0,0 sim -
Vila Novo Boa Vista lll - - 1 - - - 4 0 0,0 - -
Loteamento JOitis 1 - - - - 2 - 0 0,0 - -
Vila Padre Dionisio - - 1 - - - 4 0 0,0 - -
Vila Pérola - - 1 - - - 10 0 0,0 - -
Loteamento |Progresso Industrial - - - - - - - 0 0,0 sim -
Vila Santa Cruz (Cherapita) 4 - - - 3 6 - 3 4,3 - -
Bairro Santa Luzia - 1 1 - 25 - - 25 35,7 - -
Vila Sao Sebastido - - - - - - 4 0 0,0 - -
Vila Teleférico 1 - - - - 2 - 0 0,0 - -
Vila Unido da Ressaca - 3 3 3 - - - 3 4,3 - 3
Rua Uruguai 1 - - - - 2 - 0 0,0 - -
Total 14 6 11 3 67 32 83 70 100,0 4 3

Total Geral 25 185
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Quadro 18. Numero de setores com 0s principais processos geodinamicos, nimero de moradias expostas e nimero de moradias indicadas para remogdo em
cada vila da Regional Norte / Nacional.

Regional Norte / Nacional
Tipo de Vila N° de setores Moradias em risco Total Muito % Sem risco | Indicacdes
Ocupacéo Escorreg.| Solapam.|Inund.]Muito Alto| Alto |Médio | Baixo | alto e Alto geologico | de Remocéo
Loteamento JArvoredo Il (Confisco) 1 - - - 10 - - 10 22,7 - -
Vila Estrela Dalva - - - - - - - 0 0,0 sim -
Vila Floriano Peixoto - - - - - - - 0 0,0 sim -
Vila Francisco Mariano - - - - - - - 0 0,0 sim -
Vila Gangorras (Bela Vista) - - - - - - - 0 0,0 sim -
Vila Jardim Alvorada - - - - - - - 0 0,0 sim -
Vila Jesus de Nazaré (Rua do Faiol) - - 1 - - - 10 0 0,0 - -
Vila Maria Aparecida (Bom Jesus) - - 1 - - 15 - 0 0,0 - -
Vila Monte Belo (COWAN) - - - - - - - 0 0,0 sim -
Vila Morro do Cabrito (Recanto da 8 - - 3 17 6 - 20 45,5 - 6
Pampulha
Vila Nacional (Aguas Formosas) - - - - - - - 0 0,0 sim -
Avenida []Nacional - 1 1 - 14 - - 14 31,8 - -
Bairro Parque Xangrila - - - - - 11 - 0 0,0 - -
Bairro  |Pedra Azul - 3% secéo - - - - - - - 0 0,0 sim -
Vila Recanto da Pampulha - - - - - - - 0 0,0 sim -
Vila S&o Mateus - - - - - - - 0 0,0 sim -
Vila Senhora Aparecida (Sapolandia) - - 1 - - - 20 0 0,0 - -
Vila Senhora da Conceicao - - - - - - - 0 0,0 sim -
Vila Urca - - - - - - - 0 0,0 sim -
Total 9 1 4 3 al | 82 | 30 44 |00 12 6
Total Geral 13 106
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Quadro 19. Numero de setores com os principais processos geodinamicos, nimero de moradias expostas e nimero de moradias indicadas para remogdo em

Regional Sudoeste / Petrolandia

Tipo de Vila N° de setores Moradias em risco Total Muito % Sem risco | Indicacdes
Ocupacéo Escorreg.| Solapam.|Inund.]Muito Alto| Alto |Médio | Baixo | alto e Alto geologico | de Remocéao
Loteamento |Beija-Flor - - 1 - - 40 - 0 0,0 - -

Vila Belém - - - - - - - 0 0,0 sim -
Bairro Chacaras Contagem - - 1 - - - 4 0 0,0 - -
Vila Fonte Grande - - - - - - - 0 0,0 sim -
Avenida__|Imbirugu - 1 1 - 20 - - 20 30,3 - -
Bairro Industrial S&o Luiz - 1 - - 2 - - 2 3,0 - 2
Vila Ipanema (Vila Feliz) - - - - - - 5 0 0,0 - -
Vila Morro Vermelho - - 1 - - 16 - 0 0,0 - -
Bairro Santa Helena - - 1 - - 30 - 0 0,0 - -
Vila Santa Helena - - - - - - - 0 0,0 sim -
Bairro Santa Terezinha - - 1 - - 20 - 0 0,0 - -
Vila Sao Caetano - - 1 - - 9 - 0 0,0 - -
Loteamento |Sapucaias | 1 - - - 9 - - 9 13,6 - -
Loteamento JSapucaias Il - - - - - - - 0 0,0 sim -
Loteamento | Tropical 2 - - - 4 - - 4 6,1 - -
Vila Unido (Vila Feliz) - 1 1 - 20 - - 20 30,3 - -
Loteamento |Vila Italia 1 - - - 10 - - 10 15,2 - 10
Vila Vila Italia - Rua Teofilo Otoni 1 - - - 1 - - 1 15 - 1
Vila Vulcan - - - - - - - 0 0,0 sim -
Total 5 3 8 0 66 115 9 66 100,0 5 13

Total Geral 16 190

31



PREFEITURA
CONTAGEM

Quadro 20. Numero de setores com 0s principais processos geodinamicos, nimero de moradias expostas e nimero de moradias indicadas para remogdo em
cada vila da Regional Sul / Cidade Industrial.

Regional Sul / Cidade Industrial
Tipo de Vila N° de setores Moradias em risco Total Muito % Sem risco | Indicagfes
Ocupacao Escorreg.| Solapam.|Inund.|Muito Alto| Alto [Médio | Baixo | alto e Alto geolégico | de Remocéo

Vila Aparecida - - - - - - - 0 0,0 sim -
Vila Bandeirantes | 5 - 1 - 21 10 - 21 44,7 - 1
Vila Bandeirantes Il 3 - - 8 5 2 - 13 27,7 - 4
Vila Barraginha 1 - - - - 14 - 0 0,0 - -
Vila Da Paz - - - - - - - 0 0,0 sim -
Vila Dom Bosco - - 1 - 2 - - 2 4,3 - -
Vila Itall - - 1 - - - 15 0 0,0 - -
Vila Julia Kubtschek - - - - - - - 0 0,0 sim -
Vila Lider - - - - - - - 0 0,0 sim -
Vila Paulo Frontim - - - - - - - 0 0,0 sim -
Vila Pedreira Santa Rita 3 - - - 2 10 - 2 4,3 - -
Vila PTO 12 Secéo - - - - - - - 0 0,0 sim -
Vila Rui Barbosa - - - - - - - 0 0,0 sim -
Vila Santa Elizabeth - - - - - - - 0 0,0 sim -
Vila Sao José Operario - - - - - - - 0 0,0 sim -
Vila Séao Paulo - 3 2 2 2 9 - 4 8,5 - 4
Vila Tereza Cristina - 4 - - 5 - - 5 10,6 - 2

Total 12 7 5 10 37 45 15 47 100.0 9 11

Total Geral 24 107
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Quadro 21. Numero de setores com os principais processos geodinamicos, nimero de moradias expostas e nimero de moradias indicadas para remocgdo em
cada vila da Regional Vargem das Flores.

Regional Vargem das Flores

Tipo de Vila N° de setores Moradias em risco Total Muito % Sem risco | Indicagdes

Ocupacéo Escorreg.| Solapam.|Inund.]Muito Alto| Alto |Médio | Baixo | alto e Alto geolégico | de Remocéo
Vila Barroquinha 2 - - - - 3 - 0 0,0 - 1
Vila Bastilha 4 - - - 6 18 - 6 23,1 - -
Loteamento |Darcy Ribeiro - - - - - - - 0 0,0 sim -
Vila Esperanca 1 - - - - 12 - 0 0,0 - -
Vila Estaleiro | 3 - - - 3 1 - 3 11,5 - -
Vila Estaleiro Il 1 - - - - - 6 0 0,0 - -
Vila Feliz 1 - - - 2 0 0,0 - -
Vila Formosa 5 - - 2 3 1 - 5 19,2 - 3
Vila Icaivera - - 1 - - 13 - 0 0,0 - -
Bairro Igreja Quadrangular - 1 1 - 2 - - 2 7,7 - 2
Loteamento |Ipé Amarelo 1 - - - - - 20 0 0,0 - -
Vila Renascer 1 - 1 - - 32 - 0 0,0 - -
Vila Soledade (Rato Molhado e 8 5 5 1 9 27 - 10 38,5 - 3

Buraco da Coruja)
Total 25 6 8 3 23 107 28 26 100,0 1 9
Total Geral 33 161
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Identificou-se 46 setores com necessidade de intervencdes emergenciais, além da obra
definitiva proposta para o setor, intervencdes estas que se encontram descritas nas fichas
de campo de cada setor/vila.

Quadro 22. Numero de moradias expostas a cada nivel de risco e nimero de moradias indicadas para
remocao por regional.

Regional _ Moradias em ris_co : Total muito % Total muito alto, % Remo- %
Muito Alto| Alto | Médio| Baixo| alto e alto alto e médio coes

Centro/Sede 2 106 | 100 14 108 24,2 208 22,0 27 31,4
Eldorado 15 71 68 131 86 19,2 154 16,3 17 19,8
Nordeste/Ressaca 3 67 32 83 70 15,7 102 10,8 3 3,5
Norte/Nacional 3 41 32 30 44 9,8 76 8,0 6 7,0
Sudoeste/Petrolandia 0 66 115 9 66 14,8 181 19,1 13 15,1
Sul/Cidade Industrial 10 37 45 15 47 10,5 92 9,7 11 12,8
Vargem das Flores 3 23 107 28 26 5,8 133 14,1 9 10,5
Total 36 4111 499 310 447 100,0 946 100,0] 86 100,0
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Figura 1. Comparacéo, entre as regionais, dos ndmeros de moradias expostas a cada grau de risco
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Distribuicdo do niumero de moradias em risco muito alto e
alto nas regionais
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Figura 2. Comparacao, entre as regionais, dos numeros de moradias
expostas ao risco geoldgico alto e muito alto.
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Figura 3. Percentual de moradias indicadas para remocédo de cada regional.

As intervencdes indicadas vao desde simples limpeza de encostas/cursos d’agua ou
remocao de bananeiras até obras de canalizacdo aberta de cérregos visando protecao
das margens. Os custos das intervencbes por setor variam de aproximadamente
R$800,00 a cerca de R$1.500.000,00. O escopo das obras e seus respectivos valores
foram apresentados no volume referente ao Plano de Intervengdes Estruturais para o
Municipio de Contagem.
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Nas areas de encosta predominam as indicacfes de muros de contencéo, retaludamento
e impermeabilizagéo e implantacdo de dispositivos de drenagem, intervencdes estas que
abrangem, predominantemente, uma faixa de investimentos da ordem de R$5.000,00 a
R$75.000,00.

E importante ressaltar que a maior parte das obras propostas s&o indicadas com o
objetivo de eliminagéo do risco geoldgico, sem aprofundar em intervencdes voltadas para
a urbanizacdo da é&rea, a ndo ser quando este tipo de intervencdo for
suficiente/necessario para eliminar os agentes potencializadores do risco.

Avaliando-se o0 custo das intervencdes propostas em cada regional do municipio de
Contagem, observa-se que algumas vilas necessitam de investimentos mais vultuosos
gue se destacam em relacdo as demais vilas de cada regional (quadros 23 a 29).

Na regional Centro/Sede, as vilas Funcionarios e Sdo Joao Del Rey e o Bairro Maracana,
com propostas de canalizacdo de corrego, perfazem mais de 70% do investimento
necessario para eliminacéo de risco na regional.

A eliminacédo do risco na vila Vera Cruz, através da canalizacéo do cérrego, corresponde
a mais de 60% dos recursos necessarios para a reducao de risco na regional Eldorado. Ja
as obras de contencdo de encosta previstas na vila Boa Vista, consumirdo 22% dos
recursos previstos para a regional Eldorado.

Destaca-se que a na Vila Beatriz ndo houve a indicacdo da intervencdo necesséria para
eliminacdo dos principais setores de risco, pois ha necessidade de realizacdo de projetos
especiais para definicAo do escopo de obra. Apés esta definicdo, a estatistica
apresentada acima certamente sera alterada. No entanto o destaque que se quer mostrar
€ 0 peso das intervengcBes de drenagem nos custos deste plano. Nao se considerou
ainda, nesta regional, os custos para a canalizagcdo do coérrego Sandra Rocha, no
loteamento Perobas Il, pois 0 mesmo sera alvo de intervencao pela COPASA.

Na regional Nordeste/Ressaca, a canalizagdo de aproximadamente 320,0m de cérrego na
vila Avenida Il consome também cerca de 80% dos investimentos necessarios na area.

Ja na regional Vargem das Flores, cerca de 90% dos investimentos devem ser destinados
a obras de estabilizagdo de encostas e canaliza¢cdes na vila Soledade.

Intervengbes de canalizagdo na vila Senhora Aparecida e na Avenida Nacional
necessitardo, respectivamente, de 40% e 37% dos recursos da regional Norte/Nacional. O
mesmo ocorre na regional Sudoeste/Petrolandia, onde as vilas Morro Vermelho e Sao
Caetano sao responsaveis por 67% e 27% dos recursos, respectivamente. Nesta regional
ndo se considerou os custos para a canalizacdo do corrego Imbirucu (na vila de mesmo
nome), pois a obra ja estd em processo de contratacdo. A necessidade de canalizacdo do
corrego Beija-Flor, afluente do cérrego Imbirugu, deve ser alvo de estudo especifico.

Na regional Sul/Cidade Industrial, as vilas Bandeirantes |, Bandeirantes Il e Pedreira
Santa Rita, necessitardo de 49%, 12% e 11% dos recursos, respectivamente, para a
execucgdo de obras para tratamento das encostas. A vila Tereza Cristina, exigira 23% dos
recursos da regional para a execucdo de obras de protecdo de margens contra o
processo de solapamento.
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Avaliando-se os investimentos necessérios para eliminagdo de risco em cada regional da
cidade de Contagem, observa-se que a regional Sudoeste/Petrolandia € a que mais
exigird recursos para eliminacao de risco. O quadro 30 e a figura 4 mostram a distribuicdo
dos custos das intervencdes nas regionais.

O montante de recursos necessario para execucgao das intervencdes previstas no PMRR
de Contagem ultrapassa os R$9.000.000,00. Entretanto, se relembrarmos que a cidade
conta com 946 moradias em situacdo de risco muito alto, alto e médio, e se
considerarmos que estas intervencdes beneficiardo apenas estas moradias em situacao
mais grave de risco (0 que nao corresponde a realidade uma vez que as obras beneficiam
indiretamente outras familias e que também ha proposicdo de obras para situacdes de
risco baixo), teriamos um custo por moradia para eliminacdo de risco da ordem de
R$9.500,00.

Se repetissemos 0 raciocinio para as 1.256 familias onde houve mapeamento,
chegariamos a um custo de R$7.100,00 por familia para eliminagdo do risco em
Contagem. As duas operacdes realizadas ndo consideraram o custo com abrigamento e
reassentamento das 86 familias indicadas para remocao.

Quadro 23. Custos das intervengfes necessarias em cada vila da regional Centro/Sede.

Regional Centro / Sede

) Servig. Projetos Custo Total Interv.

Vila Custo (R$) compl. (10%) (5%) BDI (40%) (R$) % emerg
Funcionarios 300.000,00 30.000,00] 15.000,00f 120.000,00f] 465.000,00] 28,8 2
Jardim Marrocos 27.929,80 2.792,98 1.396,49 11.171,92 43.291,19] 2,7 1
Jardim Vera Cruz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,0 0
Maracana | 1.498,09 149,81 74,90 599,24 2.322,04 0,1 1
Maracana Il 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,0 0
Maracana - Bairro 200.000,00 20.000,00] 10.000,00 80.000,00 310.000,00F 19,2 0
Maria da Conceicao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,0 0
Perobas | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,0 0
Praia (Barroquinha) 36.689,40 3.668,94 1.834,47 14.675,76 56.868,57] 3,5 0
Riachinho 58.211,33 5.821,13 2.910,57 23.284,53 90.227,56] 5,6 1
Santa Edwiges 109.474,60 10.947,46 5.473,73 43.789,84 169.685,63] 10,5 3
S&o Jodo Del Rey 300.000,00 30.000,00] 15.000,00 120.000,00 465.000,00] 28,8 0
Vila 18° 9.246,65 924,67 462,33 3.698,66 14.332,31] 0,9 0
Vila Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00} 0,0 0
Total 1.043.049,87 104.304,99] 52.152,49] 417.219,95| 1.616.727,30] 100,0 8
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Regional Eldorado

Servig. Projetos Custo Total Interv.

Nome Custo (R$) compl. (10%) (5%) BDI (40%) (R$) % emerg
Beatriz 34.270,42 3.427,04 1.713,52 13.708,17 53.119,15] 3,2 4
Bela Vista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,0 0
Boa Vista 239.005,50 23.900,55] 11.950,28 95.602,20 370.458,53] 22,3 3
Buraco da Coruja | 40.742,25 4.074,23] 2.037,11 16.296,90 63.150,49] 3,8 1
Buraco da Coruja Il 46.522,30 4.652,23] 2.326,12 18.608,92 72.109,57) 4,3 0
Campina Verde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00} 0,0 0
Do Canal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00} 0,0 0
Firmo de Mattos (Magot6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,0 0
Jardim dos Bandeirantes 29.432,00 2.943,20 1.471,60 11.772,80 45.619,60] 2,7 0
Jardim Eldorado (Marimbondo) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,0 0
Mafersa/Cachorro Sentado 2.080,00 208,00 104,00 832,00 3.224,001 0,2 0
Paris 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,0 0
Perobas Il 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,0 0
PTO 22 Segdo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,0 0
Rua Beco 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,0 0
Santo Antbnio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f 0,0 0
Sao Nicodemos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,0 0
Sao Vicente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,0 0
Vaguinha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f 0,0 0
Vera Cruz 680.000,00 68.000,00] 34.000,00] 272.000,00] 1.054.000,00f 63,4 0
Vila Rica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,0 0

Total 1.072.052,47 107.205,25] 53.602,62] 428.820,99] 1.661.681,33] 100,0 8

Quadro 25. Custos das interveng8es necessarias em cada vila da regional Nordeste/Ressaca.

Regional Nordeste / Ressaca
. Servig. Projetos Custo Total Interv.

Vila Custo (R$) compl. (10%) (5%) BDI (40%) (R$) % emerg
Avenida Il 647.131,20 64.713,12] 32.356,56] 258.852,48] 1.003.053,36] 81,3 0
Colorado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
Jardim Laguna (Buracao) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,0 0
Kennedy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,0 0
Milanés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,0 0
Morada Nova 6.674,40 667,44 333,72 2.669,76 10.345,32] 0,8 1
Morro dos Cabritos (Morro do
Cruzeiro)
Novo Boa Vista 2.080,00 208,00 104,00 832,00 3.224,000 0,3 0
Novo Boa Vista | 57.720,12 5.772,01] 2.886,02 23.088,05 89.466,20] 7,2 1
Novo Boa Vista Il 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0.0 0
Novo Boa Vista Ill 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,0 0
Oitis
Padre Dionisio 17.607,00 1.760,70] 880,35 7.042,80 27.290,85 2,2 0
Pérola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,0 0
Progresso Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,0 0
Santa Cruz (Cherapita) 28.973,20 2.897,32] 1.448,66 11.589,28 44.908,46] 3,6 0
Santa Luzia 17.432,20 1.743,22 871,61 6.972,88 27.019,91] 2,2 1
Sé&o Sebastido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,0 0
Teleférico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,0 0
Uni&o da Ressaca 5.200,00 520,00 260,00 2.080,00 8.060,000 0,7 3
Uruguai 13.491,40 1.349,14 674,57 5.396,56 20.911,67 1,7 1

Total 796.309,52 79.630,95| 39.815,49] 318.523,81] 1.234.279,77] 100,0 7
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Quadro 26. Custos das intervencdes necessarias em cada vila da regional Norte/Nacional.
Regional Norte / Nacional
. Servig. Projetos Custo Total Interv.
Vila Custo (R$) compl. (10%) (5%) BDI (40%) (R$) % emerg
Arvoredo Il (Confisco) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f 0,0 1
Estrela Dalva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
Floriano Peixoto 9.925,60 992,56 496,28 3.970,24 15.384,68] 1,8 0
Francisco Mariano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
Gangorras (Bela Vista) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,0 0
Jardim Alvorada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,0 0
Jesus de Nazaré (Rua do Faiol) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,0 0
Maria Aparecida (Bom Jesus) 2.600,00 260,00 130,00 1.040,00 4.030,00] 0,5 0
Monte Belo (COWAN) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00} 0,0 0
Morro do Cabrito (Recanto da 21.240,70 2.124.07| 1.062,04 8.496,28]  32.923,00| 3,9 5
Pampulha)
Nacional (Aguas Formosas) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
Nacional - Av. 200.000,00 20.000,00§ 10.000,00 80.000,00f 310.000,00] 36,9 1
Parque Xangrila 87.621,00 8.762,10 4.381,05 35.048,40 135.812,55] 16,2 0
Pedra Azul - 3° secéio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
Recanto da Pampulha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
Sao Mateus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
Senhora Aparecida (Sapolandia) 220.000,00 22.000,00] 11.000,00 88.000,00] 341.000,00] 40,6 0
Senhora da Conceicdo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,0 0
Urca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,0 0
Total 541.387,30 54.138,73] 27.069,37] 216.554,92] 839.150,32] 100,0 7

Quadro 27. Custos das intervengfes necessarias em cada vila da regional Sudoeste/Petrolandia.

Regional Sudoeste / Petrolandia
) Servig. Projetos Custo Total Interv.

Vila Custo (R$) compl. (10%) (5%) BDI (40%) (R$) % emerg
Beija-Flor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,0 0
Belém 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,0 0
Chacaras Contagem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
Fonte Grande 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,0 0
Imbirucu - Av. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,0 1
Industrial Sdo Luiz 2.328,50 232,85 116,43 931,40 3.609,18] 0,2 0
Ipanema (Vila Feliz) 3.200,00 320,00 160,00 1.280,00 4.960,00] 0,2 0
Morro Vermelho 961.750,00 96.175,00] 48.087,50] 384.700,00] 1.490.712,50] 67,3 0
Santa Helena (Bairro) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f 0,0 0
Santa Helena (Vila) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00} 0,0 0
Santa Terezinha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,0 0
Sao Caetano 384.700,00 38.470,00] 19.235,00] 153.880,00] 596.285,00] 26,9 0
Sapucaias | 34.544,60 3.454,46 1.727,23 13.817,84 53.544,13] 2,4 0
Sapucaias Il 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,0 0
Tropical 36.873,85 3.687,39 1.843,69 14.749,54 57.154,47) 2,6 2
Unido (Vila Feliz) 5.200,00 520,00 260,00 2.080,00 8.060,00] 0,4 1
Vila Italia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,0 0
Vila ltalia - Rua Teo6filo Otoni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,0 0
Vulcan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,0 0

Total 1.428.596,95 142.859,70] 71.429,85 571.438,78] 2.214.325,28] 100,0 4
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Quadro 28. Custos das intervengfes necessarias em cada vila da regional Sul/Cidade Industrial.

Regional Sul / Cidade Industrial
) Servig. Projetos Custo Total Interv.

Vila Custo (R$) compl. (10%) (5%) BDI (40%) (R$) % emerg
Aparecida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,0 0
Bandeirantes | 134.545,32 13.454,53] 6.727,28]  53.818,13| 208.545,26] 49,3 3
Bandeirantes |I 33.833,31 3.383,34] 1.691,66]  13.533,32 52.441,63] 12,4 1
Barraginha 5.964,00 596,40 298,20 2.385,60 9.244,20] 2,2 0
Da Paz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,0 0
Dom Bosco 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,0 0
Itadi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,0 0
Julia Kubtschek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,0 0
Lider 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,0 0
Paulo Frontim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,0 0
Pedreira Santa Rita 29.859,40 2.985,94] 1.492,98]  11.943,76 46.282,08] 10,9 0
PTO 12 Secéo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,0 0
Rui Barbosa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,0 0
Santa Elizabeth 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,0 0
S&0 José Operério 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,0 0
Séo Paulo 5.172,60 517,26 258,63 2.069,04 8.017,53] 1,9 1
Tereza Cristina 63.430,20 6.343,02] 3.171,52] 25.372,08 98.316,82] 23,3 0

Total 272.804,83 27.280,49] 13.640,27] 109.121,93]  422.847,52] 100,0 5
Quadro 29. Custos das intervencdes necessarias em cada vila da regional Vargem das Flores.

Regional Vargem das Flores
. Servig. Projetos Custo Total Interv.

Vila Custo (R$) compl. (10%) (5%) BDI (40%) (RS) % emerg
Barroguinha 6.040,00 604,00 302,00 2.416,00 9.362,00] 1,0 1
Bastilha 24.008,51 2.400,85]  1.200,43 9.603,40 37.213,19] 4,0 1
Darcy Ribeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,0 0
Esperanca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0
Estaleiro | 38.831,86 3.883,19] 1.941,60]  15.532,74 60.189,39] 6,4 0
Estaleiro | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,0 0
Feliz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,0 0
Formosa 0,0
Icaivera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,0 0
Igreja Quadrangular 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,0 1
Ipé Amarelo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,0 0
Renascer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,0 0
Soledade (Rato Molhado e 533.498,25 53.349,84] 26.674,92] 213.399,29] 826.922,29] 88,6 4
Buraco da Coruja)

Total 602.378,62 60.237,88] 30.118,95] 240.951,43] 933.686,87| 100,0 7
Quadro 30. Custos das intervengdes necessarias em cada regional de Contagem.

Regional Custo (R$) Serw(;;-bg/smpl. Projetos (5%) BDI (40%) Cus:g ;otal %t:;l:aslto g:::rvg'
Centro/Sede 1.043.049,87 104.304,99 52.152,49]  417.219,05]  1.616.727,30] 18,1 8
Eldorado 1.072.052,47 107.205,25 53.602,62]  428.820,99]  1.661.681,33] 18,6 8
Nordeste/Ressaca 796.309,52 79.630,95 30.815,49]  318.523,81]  1.234.279,77] 138 7
Norte/Nacional 541.387,30 54.138,73 27.069,37]  216.554,92 839.150,32] 9.4 7
Sudoeste/Petrolandia 1.428.596,95 142.859,70 71.429,85]  571.438,78]  2.214.325,28] 24,8 4
Sul/Cidade Industrial 272.804,83 27.280,49 13.640,27]  109.121,93 42284752 47 5
Vargem das Flores 602.378,62 60.237,88 30.118,95]  240.951,43 933.686,87] 10,5 7
Total 5.756.579,56 515.420,10]  257.710,09] 2.061.680,38] 8.922.698,38] 100,0 | 46

40



CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

Valores de intervenc¢des por Regional

R$ 2.500.000,00

R$ 2.000.000,00

R$ 1.500.000,00 -

R$ 1.000.000,00 -

R$ 500.000,00
R$ 0,00 T T
e o e QN (&
“0\6 \60( 866 © 0 ?\0
& © & Q 8
o oS @ &5 e
V\o‘ %\)608 6\)“ > ,&g

Figura 4 — Gréafico mostrando 0s recursos necessarios para execucdo das
intervencgdes propostas em cada regional.

5.2.2. Hierarquizacgao das intervencdes

Elaborou-se duas propostas para hierarquizacdo das obras de reducdo de risco do
municipio de Contagem. A primeira proposta considerou a necessidade de avaliar a
hierarquia das obras por regional administrativa e a segunda proposta avaliou a prioridade
das obras na cidade como um todo.

Para definir o nivel de prioridade de cada obra utilizou-se os critérios e a matriz propostos
no quadro 7, chegando-se aos resultados apontados nos quadros 31 a 37, para cada
regional.

Entretanto, como a hierarquizacéo das intervencdes também tem por objetivo orientar as
captacbes de recursos ou o investimento de recursos préprios no trato da questéo,
elaborou-se, ainda, dois outros estudos de hierarquizacao das obras, que consideraram o
fato das obras de canalizacdo dos cérregos exigirem recursos elevados e projetos
especificos, o que dificultaria sua execu¢do em um mesmo contrato destinado a execucao
de obras para encostas, obras estas com valores individuais menores, que podem utilizar
projetos padréo e revisdo de escopo em campo.

Assim, um estudo considerou as obras de contencdo de encostas e as obras de
drenagem nas situagOes de risco alto e muito alto de solapamento/inundacgéo; e o outro
apenas as obras de eliminacao de risco em encostas.
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Quadro 31. Classificagdo dos setores da regional Centro/Sede em niveis de prioridade para
execucao das obras
Centro / Sede
. Custo Total Nivel de |Porte do| Custo / - Custo das
Vila - Setor (R$) Risco setor |moradia Prioridade Etapas (R$)

Maracana | - Setor 1 2.322,03 MA P B 7

Maracana Bairro - Setor 1 310.000,00 A G M 11

Sta. Edwiges - Setor 1 38.104,27 A M B 13

Riachinho - Setor 2 42.890,25 A M M 14

Jd. Marrocos - Setor 2 19.238,28 A P B 16

Jd. Marrocos - Setor 4 3.613,05 A P B 16

Praia - Setor 2 23.417,40 A P B 16

Praia - Setor 3 29.027,63 A P B 16

Riachinho - Setor 1 6.328,96 A P B 16

Sta. Edwiges - Setor 3 3.444,72) A P B 16

Vila 18 - Setor 2 13.526,31] A P B 16

Riachinho - Setor 4 17.832,75 A P A 18 509.745,65
Jd. Marrocos - Setor 3 20.439,85 M M B 22

Sta. Edwiges - Setor 2 49.472,12 M M B 22

Sta. Edwiges - Setor 4 51.548,35, M M B 22

Vila 18 - Setor 1 806,00 M M B 22

Praia - Setor 1 4.423,55 M P B 25

Sta. Edwiges - Setor 5 19.164,20 M P B 25

Sta. Edwiges - Setor 6 7.951,97| M P B 25

Riachinho - Setor 3 23.175,60 M P M 26

Vila Militar - Setor 1 42.333,60 M P A 27

Funcionarios - Setor 3 465.403,00 B P A 36 684.718,24
Sao Joao Del Rey - Setor 1 465.000,00 B P A 36 465.000,00

Quadro 32. Classificacdo dos setores da regional Eldorado em niveis de prioridade para
execucao das obras
Eldorado
Vila - Setor Custo Total Nivel de |Porte do] Custo / Prioridade Custo das
(R$) Risco setor | moradia Etapas (R$)

Beatriz- Setor 1 - MA M A 6

Buraco Coruja | - Setor 1 23.789,00 A M B 13

Boa Vista - Setor 1 264.880,43 A G A 12

Beatriz - Setor 2 - A M A 15 288.669,43
Vera Cruz - Setor 1 1054000 A M A 15 1.054.000,00
Beatriz - Setor 3 11.294,70 A P B 16

Beatriz- Setor 4 7.991,80 A P B 16

Beatriz - Setor 7 3.224,00 A P B 16

Beatriz - Setor 6 18.474,08 A P M 17

Buraco Coruja Il - Setor 2 21.222,60 A P M 17

Jd. Bandeirantes - Setor 2 30.768,28 A P M 17

Boa Vista - Setor 2 59.016,10 A P A 18

Boa Vista - Setor 3 46.562,00 M G B 19

Buraco Coruja | - Setor 3 11.574,63 M M B 22

Buraco Coruja Il - Setor 1 29.402,42 M M B 22

Buraco Coruja Il - Setor 4 15.786,75 M M B 22

Beatriz - Setor 5 12.134,56 M P B 25

Buraco Coruja | - Setor 2 17.466,95 M P B 25

Buraco Coruja | - Setor 4 10.319,90 M =] B 25

Buraco Coruja Il - Setor 3 5.697,80 M P B 25

Jd. Bandeirantes - Setor 1 14.851,33 M P M 26

Mafersa - Setor 1 3.224,00 B P B 34 319.011,90
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Quadro 33. Classificagdo dos setores da regional Nordeste/Ressaca em niveis de prioridade
para execuc¢do das obras
Nordeste / Ressaca
Vila - Setor Custo Total Nivel de |Porte do| Custo / Prioridade Custo das
(R$) Risco setor | moradia Etapas (R$)
Unido da Ressaca - Setor 1 3.224,00 MA P B 7
Unido da Ressaca - Setor 2 2.418,00 MA P B 7
Unido da Ressaca - Setor 3 2.418,00 MA P B 7
Santa Luzia - Setor 1 27.019,91 A G B 10 35.079,91
Avenida Il - Setor 1 1.003.053,36 A G A 12 1.003.053,36
Novo Boa Vista | - Setor 3 22.466,20 A P B 16
Santa Cruz - Setor 4 5.152,82 A P B 16
Novo Boa Vista | - Setor 1 53.585,98 A P M 17
Santa Cruz - Setor 1 16.660,95 A P A 18
Santa Cruz - Setor 3 21.079,69 A P A 18 118.945,64
Novo Boa Vista | - Setor 5 5.955,88 M M B 22
Santa Cruz - Setor 2 2.015,00 M M B 22
Morada Nova - Setor 1 10.345,32 M P B 25
Novo Boa Vista | - Setor 2 7.458,14 M P B 25
Morro dos Cabritos/Cruzeiro S1 25.100,86 M P M 26
Qitis - Setor 1 20.480,93 M P M 26
lUruguai - Setor 1 20.911,67 M P M 26
Novo Boa Vista - Setor 1 3.224,00 B G B 28
Padre Dionisio - Setor 1 27.290,85 B P B 34 122.782,64

Quadro 34. Classificacdo dos setores da regional Norte/Nacional em niveis de prioridade para
execucado das obras
Norte / Nacional
Vila - Setor Custo Total Nivel de [Porte do] Custo / Prioridade Custo das
(R$) Risco setor | moradia Etapas (R$)

Morro do Cabrito - Setor 3 14.685,79 A M B 13
Nacional (Av.) - Setor 1 310.000,00 A M A 15
Morro do Cabrito - Setor 1 4.898,00 A P B 16
Morro do Cabrito - Setor 4 1.922,00 A P B 16 331.505,79
Maria Aparecida - Setor 1 4.030,00 M M B 22
Pargue Xangrila - Setor 1 135.812,55 M M M 23
Morro do Cabrito - Setor 5 806,00 M P B 25
Morro do Cabrito - Setor 6 10.611,30 M P B 25 151.259,85
Senhora Aparecida - Setor 1 341.000,00 B G A 30
Floriano Peixoto - Setor 1 15.384,68] sem risco - - - 356.384,68

Quadro 35. Classificacdo dos setores da regional Sudoeste/Petrolandia em niveis de prioridade
para execuc¢do das obras
Sudoeste / Petrolandia
Vila - Setor Custo Total | Nivel de |Porte do] Custo / Prioridade Custo das
(R$) Risco setor | moradia Etapas (R$)

Unido - Setor 1 8.060,00 A G B 10
Sapucaias | - Setor 1 53.544,13 A M B 13
Industrial Sdo Luiz - Setor 1 3.609,18| A P B 16
Tropical - Setor 1 13.664,57 A P B 16
Tropical - Setor 2 43.489,90 A P A 18 122.367,78
Morro Vermelho - Setor 1 1.490.712,50 M G A 21 1.490.712,50
Sao Caetano - Setor 1 596.285,00 M M A 24
Ipanema - Setor 1 4.960,00 B P B 34 601.245,00
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Quadro 36. Classificagdo dos setores da regional Sul/Cidade Industrial em niveis de prioridade
para execuc¢do das obras
Sul / Cidade Industrial
Vila - Setor Custo Total Nivel de |Porte do| Custo / Prioridade Custo das
(R$) Risco setor |moradia Etapas (R$)

Bandeirantes Il - Setor 1 13.654,03 MA M B 4

Bandeirantes | - Setor 5 26.611,95 A M B 13

Bandeirantes | - Setor 6 4.409,01 A P B 16

Bandeirantes Il - Setor 2 24.921,30 A P B 16

Pedreira Santa Rita - Setor 2 10.905,03 A P B 16

Bandeirantes | - Setor 2 57.539,88 A P M 17

Bandeirantes | - Setor 3 41.047,88 A P M 17

Tereza Cristina - Setor 1 19.266,97 A P M 17

Tereza Cristina - Setor 3 63.659,74] A P A 18

Tereza Cristina - Setor 4 15.390,11 A P A 18

Bandeirantes | - Setor 1 75.994,64] A P A 18 353.400,54
Bandeirantes | - Setor 4 2.941,90 M M B 22

Barraginha - Setor 1 9.244,20 M M B 22

Pedreira Santa Rita - Setor 1 19.118,32 M M B 22

Bandeirantes Il - Setor 3 13.866,30 M P B 25

Pedreira Santa Rita - Setor 3 16.258,73 M P B 25

Sao Paulo - Setor 3 8.017,53 M P B 25 69.446,98

Quadro 37. Classificacdo dos setores da regional Vargem das Flores em niveis de prioridade
para execucao das obras
Vargem das Flores
Vila - Setor Custo Total Nivel de |Porte do| Custo / Prioridade Custo das
(R$) Risco setor | moradia Etapas (R$)

Formosa - Setor 3 6.649,11] MA P B 7

Soledade - Setor 9 30.888,40 MA P A 9

Formosa - Setor 5 6.138,54 M P B 16

Bastilha - Setor 2 19.034,79 A P B 16

Soledade - Setor 4 1.381,67 A P B 16

Soledade - Setor 5 1.381,67 A P B 16

Bastilha - Setor 3 16.566,40 A P M 17

Estaleiro | - Setor 2 14.947,05 A P M 17

Soledade - Setor 1 33.662,99 A P M 17

Soledade - Setor 7 24.684,18 A P M 17

Estaleiro | - Setor 3 31.098,74 A P A 18

Soledade - Setor 3 17.652,95 A P A 18

Soledade - Setor 10 18.466,55 A P A 18 222.553,05
Bastilha - Setor 4 1.612,00 M M B 22

Soledade - Setor 12 310.000,00 M M A 24

Soledade - Setor 13 310.000,00 M M A 24 621.612,00
Soledade - Setor 11 18.340,16 M P B 25

Barroquinha - Setor 1 3.737,21 M P B 25

Barroquinha - Setor 2 4.243,13 M P B 25

Barroquinha - Setor 3 1.381,66 M P B 25

Estaleiro | - Setor 1 14.143,60 M P M 26

Soledade - Setor 2 8.544,38 M P M 26

Soledade - Setor 6 11.650,34 M P M 26

Soledade - Setor 8 40.269,00 M P A 27 102.309,48

Considerando os niveis de prioridade das obras em cada regional € possivel propor 05
etapas de execucdo das intervencdes elencadas, conforme mostra o quadro 38. As
etapas foram agrupadas de acordo com os niveis de prioridade encontrados e de forma a
nao atingir valores elevados.
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Regional 1° etapa 2% etapa 3% etapa 4% etapa 5% etapa Total
Centro / Sede 509.745,65 684.718,24 - 465.000,00 1.659.463,89
Eldorado 288.669,43] 1.054.000,00 - 319.011,90 - 1.661.681,33
Nordeste / Ressaca 35.079,91] 1.003.053,36 118.945,64 122.782,64 1.279.861,55
Norte / Nacional 331.505,79 - - 151.259,85 356.384,68 839.150,32
Sudoeste / Petrolandia 122.367,78 1.490.712,50 601.245,00 - 2.214.325,28
Sul / Cidade Industrial 353.400,54 - 69.446,98 - 422.847,52
Vargem das Flores 222.553,05 - - 621.612,00 102.309,48 946.474,53
Total 1.863.322,14] 2.057.053,36] 2.175.430,74] 1.881.521,37] 1.046.476,80 9.023.804,41

A excecdo da regional Eldorado e Nordeste/Ressaca, nenhuma etapa separou um mesmo
nivel de prioridade. Obras de valores elevados (superiores a cerca de R$1 milh&o) foram
mantidas em etapas separadas permitindo, assim, a previsao de captacdes de recursos e
licitacOes especificas para estas intervencoes.

As etapas previstas em cada regional foram distribuidas nas cinco etapas propostas no
guadro 38 de forma a evitar etapas finais com valores elevados. Assim, cada etapa
proposta atingiu valores entre R$1 milh&o e R$2,1 milhdes, aproximadamente. A
execucao destas etapas pode ser prevista para cerca de 1 a 2 anos cada, 0 que exigiria
pelo menos 5 anos de obras, caso os recursos fossem garantidos ou captados na
proporgao proposta.

A divisdo dos valores em etapas facilita 0 processo de captacao de recursos uma vez que
possibilita vislumbrar recursos menores que podem se compatibilizar com linhas de
financiamento disponiveis no mercado.

O agrupamento em etapas conforme proposto corresponde a um mero exercicio
matematico podendo ser modificado conforme as necessidades e potencialidades do
municipio.

A ordem de prioridade encontrada com a aplicacdo dos critérios adotados também se
presta como uma orientacao para o planejamento das intervencdes. Sabe-se que diversos
fatores como evolucdo da situacdo de risco, mobilizacdo da comunidade, populacéo
indiretamente beneficiada pela obra, custo da intervencdo, entre outros, podem ser
decisivos para a alteragdo da ordem de prioridade estabelecida pelos critérios iniciais.

Uma segunda proposta de hierarquizacdo das obras esta apresentada no quadro 39
corresponde a priorizacdo das obras em todo o municipio de Contagem, sem levar em
conta o estabelecimento de prioridades em cada regional. Esta listagem também foi
agrupada em etapas da ordem de R$1 milhdo a R$1,7 milhdes, perfazendo 06 etapas de
obras (quadro 40).
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Quadro 39. Nivel de prioridade de execucdo de obra para cada setor de risco geoldgico
mapeado no municipio de Contagem.
Vila - Setor Custo Total Nivel de |Porte do|] Custo / Prioridade Custo das
(R$) Risco setor | moradia Etapas (R$)

Bandeirantes Il - Setor 1 13.654,03 MA M B 4

Beatriz- Setor 1 - MA M A 6

Formosa - Setor 3 6.649,11 MA P B 7

Maracana | - Setor 1 2.322,04 MA P B 7

Unido da Ressaca - Setor 1 3.224,00 MA P B 7

Uniao da Ressaca - Setor 2 2.418,00 MA P B 7

Unido da Ressaca - Setor 3 2.418,00 MA P B 7

Soledade - Setor 9 30.888,40 MA P A 9

Unido - Setor 1 8.060,00 A G B 10

Santa Luzia - Setor 1 27.019,91 A G B 10

Maracana Bairro - Setor 1 310.000,00 A G M 11

Boa Vista - Setor 1 264.880,43 A G A 12

Avenida Il - Setor 1 1.003.053,36 A G A 12 1.674.587,28
Buraco Coruja | - Setor 1 23.786,01 A M B 13

Sta. Edwiges - Setor 1 38.104,27 A M B 13

Bandeirantes | - Setor 5 26.611,95 A M B 13

Sapucaias - Setor 1 53.544,13 A M B 13

Morro do Cabrito - Setor 3 14.685,79 A M B 13

Riachinho - Setor 2 42.890,25 A M M 14

Beatriz - Setor 2 - A M A 15

Vera Cruzs - Setor 1 1.054.000,00 A M A 15

Nacional (Av.) - Setor 1 310.000,00 A M A 15 1.563.622,40
Beatriz - Setor 3 11.294,70 A P B 16

Beatriz- Setor 4 7.991,80 A P B 16

Beatriz - Setor 7 3.224,00 A P B 16

Formosa - Setor 5 6.138,54 A P B 16

Sta. Edwiges - Setor 3 3.444,72) A P B 16

Vila 18 - Setor 2 13.526,31 A P B 16

Jd. Marrocos - Setor 2 19.238,29 A P B 16

Jd. Marrocos - Setor 4 3.613,05 A P B 16

Praia - Setor 2 23.417,40 A P B 16

Praia - Setor 3 29.027,63 A P B 16

Riachinho - Setor 1 6.328,96 A P B 16

Bandeirantes | - Setor 6 4.409,01 A P B 16

Bandeirantes Il - Setor 2 24.921,30 A P B 16

Pedreira Santa Rita - Setor 2 10.905,03 A P B 16

Bastilha - Setor 2 19.034,79 A P B 16

Soledade - Setor 4 1.381,67 A P B 16

Soledade - Setor 5 1.381,67 A P B 16

Industrial S&o Luiz - Setor 1 3.609,18 A P B 16

Tropical - Setor 1 13.664,57 A P B 16

Novo Boa Vista | - Setor 3 22.466,20 A P B 16

Santa Cruz - Setor 4 5.152,82 A P B 16

Morro do Cabrito - Setor 1 4.898,00 A P B 16

Morro do Cabrito - Setor 4 1.922,00 A P B 16
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Beatriz - Setor 6 18.474,09 A P M 17
Buraco Coruja Il - Setor 2 21.222,60 A P M 17
Jd. Bandeirantes - Setor 2 30.768,28 A P M 17
Bandeirantes | - Setor 2 57.539,88 A P M 17
Bandeirantes | - Setor 3 41.047,88| A P M 17
Tereza Cristina - Setor 1 19.266,97 A P M 17
Bastilha - Setor 3 16.566,40 A P M 17
Estaleiro | - Setor 2 14.947,05 A P M 17
Soledade - Setor 1 33.662,99 A P M 17
Soledade - Setor 7 24.684,18 A P M 17
Novo Boa Vista | - Setor 1 53.587,98 A P M 17
Boa Vista - Setor 2 59.016,10 A P A 18
Riachinho - Setor 4 17.832,75 A P A 18
Tereza Cristina - Setor 3 63.659,74 A P A 18
Tereza Cristina - Setor 4 15.390,11 A P A 18
Bandeirantes | - Setor 1 75.994,64 A P A 18
Estaleiro | - Setor 3 31.098,74 A P A 18
Soledade - Setor 3 17.652,95 A P A 18
Soledade - Setor 10 18.466,55 A P A 18
Tropical - Setor 2 43.489,90 A P A 18
Santa Cruz - Setor 1 16.660,95 A P A 18
Santa Cruz - Setor 3 21.079,69 A P A 18 953.102,06
Boa Vista - Setor 3 46.562,00 M G B 19
Morro Vermelho - Setor 1 1.490.712,50 M G A 21 1.537.274,50
Buraco Coruja | - Setor 3 11.574,63 M M B 22
Buraco Coruja Il - Setor 1 29.402,42, M M B 22
Buraco Coruja Il - Setor 4 15.786,75 M M B 22
Sta. Edwiges - Setor 2 49.472,13 M M B 22
Sta. Edwiges - Setor 4 51.548,35 M M B 22
Vila 18 - Setor 1 806,00 M M B 22
Jd. Marrocos - Setor 3 20.439,85 M M B 22
Bandeirantes | - Setor 4 2.941,90 M M B 22
Barraginha - Setor 1 9.244,20 M M B 22
Pedreira Santa Rita - Setor 1 19.118,32 M M B 22
Bastilha - Setor 4 1.612,00 M M B 22
Novo Boa Vista | - Setor 5 5.955,88 M M B 22
Santa Cruz - Setor 2 2.015,00 M M B 22
Maria Aparecida - Setor 1 4.030,00 M M B 22
Pargue Xangrild - Setor 1 135.812,55 M M M 23
Soledade - Setor 12 310.000,00, M M A 24
Soledade - Setor 13 310.000,00 M M A 24
Sado Caetano - Setor 1 596.285,93 M M A 24 1.576.045,91
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Beatriz - Setor 5 12.134,56 M P B 25
Buraco Coruja | - Setor 2 17.466,95 M P B 25
Buraco Coruja | - 10.319,90 M P B 25
Buraco Coruja Il - Setor 3 5.697,80 M P B 25
Sta. Edwiges - Setor 5 19.164,20 M P B 25
Sta. Edwiges - Setor 6 7.951,97| M P B 25
Barroquinha - Setor 1 3.737,21 M P B 25
Barroquinha - Setor 2 4.243,13 M P B 25
Barroquinha - Setor 3 1.381,67 M P B 25
Praia - Setor 1 4.423,55 M P B 25
Bandeirantes Il - Setor 3 13.866,30 M P B 25
Pedreira Santa Rita - Setor 3 16.258,73 M P B 25
Sé&o Paulo - Setor 3 8.017,53 M P B 25
Soledade - Setor 11 18.340,16 M P B 25
Morada Nova - Setor 1 10.345,32 M P B 25
Novo Boa Vista | - Setor 2 7.458,14 M P B 25
Morro do Cabrito - Setor 5 806,00 M P B 25
Morro do Cabrito - Setor 6 10.611,30 M P B 25
Jd. Bandeirantes - Setor 1 14.851,33 M P M 26
Riachinho - Setor 3 23.175,60 M P M 26
Estaleiro | - Setor 1 14.143,60 M P M 26
Morro dos Cabritos/Cruzeiro S1 25.100,86 M P M 26
Qitis - Setor 1 20.480,93 M P M 26
Soledade - Setor 2 8.544,38 M P M 26
Soledade - Setor 6 11.650,34 M P M 26
Uruguai - Setor 1 20.911,67 M P M 26
Soledade - Setor 8 40.269,00 M P A 27
Vila Militar - Setor 1 42.333,60 M P A 27
Novo Boa Vista - Setor 1 3.224,00 B G B 28
Senhora Aparecida - Setor 1 341.000,00 B G A 30
Mafersa - Setor 1 3.224,00 B P B 34
Ipanema - Setor 1 4.960,00 B P B 34
Padre Dionisio - Setor 1 27.290,85 B P B 34
Funcionérios-setor 3 465.403,00 B P A 36
Sao Jodo Del Rey - Setor 1 465.000,00 B P A 36
Floriano Peixoto - Setor 1 15.384,68] sem risco - - - 1.719.172,25

Quadro 40.Etapas de execucao das obras propostas.

Etapa Valor (R$)

la 1.674.587,28
2a 1.563.622,40
3a 953.102,06
da 1.537.274,50
5a 1.576.045,91
6a 1.719.172,25
Total 9.023.804,40

Ressalta-se, mais uma vez, que a definicdo do nivel de prioridade de cada obra foi
baseada em critérios técnicos (nivel de risco, nUmero de moradias em cada setor de risco
e custo da obra por moradia diretamente beneficiada). Entretanto, outros critérios técnico-
financeiros podem interferir na viabilidade de priorizacgdo de uma obra, tais como
necessidade de projeto especifico, valor absoluto da obra (o que pode demandar uma
licitacdo exclusiva para determinadas obras, além de captacdo de recursos externos) e
complexidade executiva da obra.

Além disso, a mobilizacdo das comunidades (pré ou contra) para algumas obras também
exige uma avaliacdo da necessidade politico-social de priorizacdo ou adiamento das
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mesmas. Assim, a priorizacdo estabelecida pelo Plano de Intervenc¢des Estruturais para o
Municipio de Contagem, presta-se como um norteador para a definicdo de prioridades,
definindo critérios e chamando a atencao para o bom censo na definicdo de prioridades
evitando-se, assim, a priorizacao de obras em locais onde é possivel 0 monitoramento e a
convivéncia com o risco em detrimento de areas em situacdo de risco iminente para
muitas familias.

Outro fator importante a se considerar € a forma de obtencdo dos recursos para
realizacdo dessas obras. O montante indicado neste Plano ndo € exagerado para que o
municipio possa priorizar recursos anuais para o trato da questdo. No entanto ha de se
considerar que as situacdes de risco podem evoluir rapidamente e demandar
intervencdes de maior porte, o que também justifica a captacdo de recursos para agilizar
a implantacao destas obras. Assim, indica-se que as obras de canalizacado de corregos,
que demandam montantes expressivos em cada obra individual, tenham seus recursos
captados externamente.

Elaborou-se, entdo, uma forma de priorizacédo das intervencdes em etapas (quadro 41)
considerando apenas as obras de eliminacdo de risco em encostas, mas também as
obras de canalizacéo de cursos d’agua necessarias para eliminacao de situacdes de risco
muito alto e alto de solapamento/inundagcdo, considerando que essas situagcdes nao
poderdo esperar muito tempo por captacdes externas.

Quadro 41. Proposta de divisdo em etapas de execucdo das obras, considerando areas de
encostas e também baixadas em risco muito alto e alto de solapamento/ inundacéo.

Regional 1% etapa 2% etapa 3*etapa 4% etapa Total
Centro / Sede 393.316,55 116.429,10 219.315,24 729.060,89
Eldorado 288.669,43 1.054.000,00 319.011,90 1.661.681,33
Nordeste / Ressaca 35.079,91] 1.003.053,36 118.945,64 122.782,64 1.279.861,55
Norte / Nacional 324.685,79 37.651,98 362.337,77
Sudoeste / Petrolandia 127.327,78 127.327,78
Sul / Cidade Industrial 198.356,05 155.044,49 69.446,98 422.847,52
Vargem das Flores 222.553,05 102.309,48 324.862,53
Total 1.589.988,55] 1.221.791,94] 1.365.642,11 730.556,76 4.907.979,36

Outra consideracdo que se pode fazer € o fato das obras de canalizacdo dos corregos
exigirem projetos especificos e licitagcdes individualizadas, dado o elevado valor para
realizacdo de cada canalizacdo proposta. Por outro lado, as obras de eliminac&o de risco
em encostas sdo obras de baixo valor individual e, mesmo se agrupadas em lotes de
obras, seria dificil a contratacdo das mesmas dada a grande pulverizagcédo na cidade.

Assim, propde-se que para a execucao das obras das areas de encosta utilize-se um
contrato aberto, sem defini¢cdo prévia dos locais das obras, onde se possa utilizar projetos
padrdo, revisar escopos em campo e medir itens de materiais/servicos executados,
visando agilizar a implantagcdo das obras e permitir a alteracdo das prioridades das
intervencdes, uma vez que o risco geoldgico € um processo muito dindmico e que muitas
vezes demanda intervengdes emergenciais que ndo podem esperar por uma licitagéo.

Considerando a possibilidade de instalar-se um contrato desta natureza, sugere-se mais
uma divisdo de etapas de obras que contemplam apenas as obras das areas de encosta
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gue totalizam R$ 2.232.538,00, o que é passivel de prever em duas etapas de
contratacao (quadro 42).

Quadro 42.Proposta de divisdo em etapas de execucao das obras, considerando apenas as areas
de encostas.

Regional 1% etapa 2% etapa Total
Centro / Sede 199.745,65 219315,24 419.060,89
Eldorado 288.669,43 319.011,90 607.681,33
Nordeste / Ressaca 154.025,55 122.782,64 276.808,19
Norte / Nacional 21.505,79 30.831,98 52.337,77
Sudoeste / Petrolandia 61.604,13 65.723,65 127.327,78
Sul / Cidade Industrial 198.356,05 224.491,47 422.847,52
Vargem das Flores 222.553,05 103.921,48 326.474,53
Total 1.146.459,64] 1.086.078,36 2.232.538,00

Ressalta-se que um contrato do tipo descrito acima pode demandar outros custos que
nao s6 as obras em si, como horas de consultoria técnica para definicdo de escopos de
obra ou execucdo de pequenos projetos-basicos, veiculos para fiscalizagdo, mobilizacdo
da empreiteira para cada frente de obra, etc.

5.3. Resultados da Politica

Como resultado do trabalho de formulacdo de uma proposta para uma politica municipal
de gerenciamento de risco, elaborou-se a seguinte documentacdo que foi entregue e
discutida com a Prefeitura Municipal de Contagem, definindo o que foi denominado de
SISTEMA DE GESTAO PARA AREAS DE RISCO:

5.3.1. Introducéo

Alguns conceitos devem nortear as a¢fes para desenvolvimento de programas de carater
sistematico em éareas de risco. O problema de ocupacdo urbana em areas de encostas
instaveis ou varzeas susceptiveis a inundacdo foi tratado durante muito tempo como
insoltvel, sendo pelo Unico caminho da remocao e reassentamento. Sendo esta solucao
onerosa e ineficaz, devido a sua incompletude nas areas de controle urbano,
monitoramento, prevencdo, qualificacdo, quantificacdo e graduacao de risco, as acoes
acabavam por se estabelecer, quando muito, no campo emergencial de atendimento as
vitimas. As consequéncias deste enfoque eram o desperdicio de recursos devido a falta
de um diagnéstico que indicasse prioridades e as constantes declaracdes de calamidade
publica que prejudicam a administracdo, pois inviabilizam contratacdo de financiamentos
ao municipio, além de ser uma fonte de corrup¢do devido as compras executadas sem
licitacdes.

A iniciativa do Ministério das Cidades com o Plano Municipal de Reducdo de Risco
possibilita aos municipios o desenvolvimento de um instrumento de planejamento capaz
de orientar as acdes do poder publico racionalizando recursos e aumentando a sua
eficacia, trazendo uma oportunidade de viabilizar-se uma politica publica necesséria a
defesa da vida, em especial daquelas pessoas mais desprovidas dentro da nossa
sociedade.
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5.3.2. Conceitos
Gestdo Compartilhada

Este conceito estabelece como prioritario o desenvolvimento de uma parceria entre o
poder publico e as comunidades através do desenvolvimento de relacdes de co-
responsabilidade. Seu principal elo de ligacdo é a participacdo e deve se dar de maneira
ampla disponibilizando-se todas as informacbes a fim de se criar um ambiente de
confianga mutua e responsabilidade compartilhada. A presenca dos voluntarios devera se
dar nas diversas etapas do trabalho, desde as vistorias conjuntas para a construgao de
diagnosticos participativos, as priorizacdes de intervencdes e discussdes de atendimento,
sempre obedecendo a critérios de graduacao de risco, agregados as outras condi¢des e
variaveis. Para que este método tenha sucesso faz-se necessario 0 investimento na
criagdo de Nucleos de Defesa Civil - NUDEC's e na capacitacdo de seus membros e
associacdes, com grande dedicacao de técnicos sociais em reuniées de instrucdo. Apesar
de ser um caminho longo e por vezes de dificil construgdo € o que estabelece bases
sélidas para sustentar todas as etapas de trabalho com suas numerosas interfaces.
Considerando que as situacdes de risco séo variaveis e que na maioria das vezes sdo
provocadas pela acédo antrépica, pode-se dizer que estas areas sempre serdo objeto de
atencédo e o trabalho preventivo nunca se extinguira, motivo pelo qual o investimento na
formacdo de voluntarios lancara as pontes para ac¢des de sustentabilidade, como o
controle e fiscalizacdo de setores j& atendidos, evitando-se sua reocupagdo ou acdes
capazes de restabelecer situacdes de risco. A responsabilizacdo dos individuos através
da sua participagdo neste processo é imprescindivel para o sucesso do programa
governamental como também para fazer a demarcacdo dos papeis de cada parceiro,
construindo assim uma rede de protecdo a populacdo, isentando o executivo contra
alegacdes de falta de informacé&o a populacao ou de zelo do poder publico.

Gestdo de Proximidade

Para se construir a gestdo compartilhada deve-se desenvolver uma acéo simultdnea de
aproximacgdo com a populacéo estabelecendo lagos de confianga. Isto s6 acontecera se o
gestor publico abrir canais de comunicacéo e se mantiver disponivel para o atendimento a
demanda existente. Esta iniciativa do poder publico devera provocar um aumento da
demanda ndo so por solucdes de problemas em areas de risco como também de outra
ordem, como urbaniza¢des estruturantes, coleta de lixo, iluminacdo publica, agua e
esgoto. Estas solicitacdes devem ser tratadas a luz das outras politicas habitacionais
desenvolvidas no municipio, construindo elos de ligagdo e sem perder o foco das
guestdes relativas a seguranca e portanto de carater imediato como € habitual nas
situacdes de risco, com ac¢des de curto, médio e longo prazo, segundo as exigéncias se
apresentarem.

A existéncia de uma politica habitacional mais completa, como é o caso do municipio de
Contagem, com programas de producéo habitacional, instrumentos de planejamento para
vilas, Orcamento Participativo, entre outros, potencializa o programa de risco a ser
implantado dando sustentabilidade as suas ac6es aumentando suas chances de sucesso,
devido a diversidade de acdes que se deve empreender. Ndo obstante nem todas as
solicitagbes poderdo ser atendidas e a populacdo deverd ser chamada a entender que o
poder publico trabalha com limitacGes legais, orcamentéarias, sendo por isto necessario o
estabelecimento de prioridades, como definido no conceito da Gestdo Compartilhada.
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Para que esta proximidade se manifeste sera preciso que todas as regionais e 6rgaos
operacionais com interface na questao sejam participantes ativos do programa mantendo
estreitos lagos com os NUDEC’'s e dando a conhecer a estes todos os fluxos de
atendimento previstos para o programa, telefones de contato e desenvolvendo lacos de
confianga com as equipes envolvidas.

Convivéncia com Risco

O conceito de conviver com as situagfes de risco é determinado pela necessidade de
estabelecer-se prioridades para a acdo. Mesmo partindo-se da hipétese de nao existir
limitacdes financeiras para o atendimento a populagdo em areas de risco, restariam
guestdes referentes aos casos que deveriam ser atendidos primeiramente. Estas
guestdes estdo ligadas ao conhecimento da situagdo quanto aos tipos, quantidades e
graus de riscos envolvidos na andlise, ja que limitacbes de carater administrativo e
humanos impediriam uma simultaneidade de acoes.

Este conceito esta diretamente ligado ao conhecimento que se tem da situagdo de risco
do municipio, portanto a realizacdo de um diagnostico que localize, quantifique, qualifique
e gradue o risco possibilita o planejamento de acdes diferentes para ameacas e
ambientes diversos. As acles preventivas para uma localidade que apresenta risco de
escorregamento de encostas sdo diferentes daquelas onde a ameacga é o risco de
inundacdo. Da mesma forma em que uma situacdo de Risco Muito Alto devera receber
prioridade de atendimento sobre uma de risco Médio. Assim a orientacdo da acado sera
dada pelas diversas variaveis envolvidas segundo sua classificacao.

E importante salientar que o controle s6 sera possivel através de um diagnéstico e o
estabelecimento de um sistema de gestdo. A falta destes instrumentos, habitualmente
transformardo uma aparente solucdo num agravamento de situacédo, consolidando areas
que deveriam ser evacuadas, ignorando sinais claros que antecedem acidentes e
expondo a populacéo a riscos desnecessarios ou levantando expectativas de atendimento
gue ndo poderao se concretizar apds o periodo de chuvas.

5.3.3. Metodologia

O programa se baseia em quatro linhas basicas que orientardo as agfes a serem
desenvolvidas nas diversas situacdes que se apresentam durante o ano e definidos em
Acdes Pré-chuva, Agcbes no Periodo de Chuvas e A¢les de Carater Continuado.

A primeira linha trata da identificacdo e analises de risco, onde o instrumento principal € o
diagnostico da situacdo de risco no municipio. A sintese desta linha pode ser entendida
gue o controle s6 pode ser alcancado através do conhecimento.

A segunda linha trata de ag0es estruturais para prevencéao e erradicacéo de situacdes de
risco. Constara de um plano de obras que considerara prioridades diferenciadas para as
graduacdes de risco de cada situacdo, respeitados os limites orgamentarios municipais,
buscando captar recursos de outros niveis de governo. A existéncia de outras politicas
habitacionais e de qualificacdo urbana tem efeito potencializador sobre as acdes do
programa. Instrumentos como o0 Orcamento Participativo, Planos de saneamento,
regularizacao fundiéria, entre outras iniciativas que qualificam o espaco urbano levando
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infraestrutura as areas, diminuem os fatores de risco e melhoram as condi¢cdes de
seguranca.

A terceira linha sera o estabelecimento de medidas ndo estruturais, como os planos
preventivos de Defesa Civil, monitoramento e atendimentos emergenciais e sera
desenvolvida enquanto ndo é possivel a erradicacdo do risco. Nestas acdes estdo
aquelas definidas como fiscalizacdo e controle urbano, ocupacdes em novas areas de
risco, reocupagoes, cortes e aterros inadequados, langamentos e deposi¢cdes clandestinas
em encostas.

A quarta linha tratara da informacdo publica e do estreitamento das relacbes com as
comunidades.

Uma equipe bem treinada sera essencial para o sucesso do programa, pois nao existe
nenhuma tecnologia que substitua o fator humano, portanto os profissionais envolvidos
devem estar compromissados com o programa e suas premissas. O usual é trabalhar-se
com uma ou mais equipes formadas por um engenheiro, um geodlogo e um técnico da
area social, visto que a maioria das situacdes exigem acdes que envolvem os trés tipos
de profissionais. A unidade de anélise € a moradia da familia que solicitou a vistoria. Para
garantir a aplicabilidade dos conceitos da gestdo compartilhada e de proximidade sao
desenvolvidas diversas acdes de mobilizacdo social e de divulgacdo do programa usando
inclusive midias de massa como radio e televisao.

O programa apresentarq acbes para as diferentes estacdes do ano, divididas entre
estacdo chuvosa e periodo de seca e ainda aquelas intervencdes de carater continuado e
gue acontecem durante todo ano.

Acdes continuas

- Vistorias de todos os pedidos solicitados, com registro em ficha de vistoria ainda
gue seja um retorno ao local. As vistorias devem ser armazenadas em um unico
banco de dados, que podera ser pelos érgdos pertencentes ao grupo gestor a ser
formado.

- Orientagdo técnica nas éareas fisicas e sociais para que o morador tenha os
conhecimentos basicos e preventivos sobre seguranca e acfes que devem ser
evitadas ou aquelas que devem ser tomadas para parar processo evolutivo. Nestas
oportunidades os moradores receberdo informacdes sobre a situacdo de risco
encontrada a fim de desenvolver-se a autodefesa.

- Obras de pequeno porte que possam ser realizadas com mao-de-obra dos
moradores ou da comunidade, segundo avaliacdo técnica dos engenheiros do
programa. Estas obras deverdo sofrer acompanhamento técnico da equipe
responsavel e devem ser intervengdes simples com baixa solicitacéo técnica.

- Execucédo de obras de carater preventivo de médio e grande porte. As de médio
porte poderdo ser executadas através de projeto padréo e contratos abertos do tipo
guarda chuva. As de grande porte deverdo ser licitadas separadamente e terédo
projetos especificos. Estas intervencdes em sua maioria pertencerdo ao plano de
obras que compéem o PMRR.

- Monitoramento dos processos de movimentagcdo de massas que possam estar
ocorrendo nas areas vistoriadas. Este monitoramento pode ser desenvolvido, nos
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casos de menor gravidade, pelo préprio morador dependendo apenas do grau de
proximidade que se tenha desenvolvido com a comunidade.

Reunides sistematicas com os NUDEC’s visando capacita-los sobre as acodes
preventivas e consolida-los enquanto grupo. Nestas ocasides devem ser levadas
ao grupo as questdes referentes a fiscalizacédo e controle de areas ja desocupadas
ou que nao devam ser ocupadas.

Recuperacéo de moradias que tenham sido atingidas por evento de movimentagao
de massa e que exista a possibilidade de retorno com remanejamento da moradia
dentro do mesmo terreno, com utilizacdo de mao-de-obra comunitaria ou atraves
de empreiteira no caso de intervengéo maior.

Acdes no periodo pré-chuva

Mobilizagdo social em todas as comunidades definidas como assentamentos
precarios, especialmente aquelas que apresentam situacfes de risco observadas
no diagnéstico. O trabalho visara dar ciéncia aos moradores sobre o programa de
atendimento, assim como o0s telefones de contato, distribuindo cartilhas
informativas, antecipando acdes de remocao. Devera contar com o apoio dos
NUDEC’s mantendo contato permanente com os voluntarios fortalecendo os lacos
de unido.

Outra acdo mobilizadora da sociedade tentara atrair parceiros da sociedade civil
para participarem na constru¢ao de uma rede de Defesa Civil na cidade. Entidades
como escolas, igrejas, movimentos sociais entre outros.

Limpeza de cursos d’agua, bocas-de-lobo, sistemas de drenagem, encostas,
usando basicamente os recursos de manutencao.

Acdes no periodo chuvoso.

Estabelecimento de um grupo gestor para areas de risco através de decreto da
prefeita.

Implantacdo dos plantdes de fins de semana entre 0s participantes deste grupo
gestor.

Acompanhamento dos indices pluviométricos no municipio, criando rede de
pluvibmetros caso esta seja inexistente ou insuficiente. Estabelecimento dos limites
para a entrada em estado de alerta a partir de precipitacées acima de 50 mm em
dois dias, 70 mm em trés dias ou quando a previsao meteoroldgica determinar.
Firmar convénio com institutos de meteorologia para fornecer previsao do tempo ao
grupo gestor que devera passa-la aos parceiros da sociedade civil, em especial
aos NUDEC's.

Quando declarados os estados de alerta intensificar vistorias de monitoramento
nas areas identificadas no diagndstico como de alto e muito alto risco. Alertar os
voluntarios destas localidades mantendo a proximidade com a populagao.
Colocacéo de lonas nas areas que podem ser mantidas sob monitoramento pois
este procedimento diminui a possibilidade de acidentes desde que a lona seja
usada corretamente, portanto a colocacdo devera ser acompanhada por técnicos
ou voluntério devidamente capacitado.

Sinalizacdo das areas onde houve remocao alertando para os riscos de se
permanecer no lugar e proibindo qualquer tipo de ocupacao.
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- Manutencdo constante dos equipamentos de drenagem, sistemas de esgoto e
pequenos cursos d’agua a fim de evitar que falhas nestes pontos, sobremaneira
em encostas possam deflagrar processos de escorregamento.

- Execucdo de obras paliativas que possibilitem a paralisagdo do processo
destrutivo.

- Obras emergenciais de carater definitivo que ndo podem aguardar o fim do periodo
chuvoso.

- Remocao temporaria onde nado for possivel a realizagdo de obra emergencial e,
apos o periodo chuvoso, podera haver o retorno dos moradores com a execucao
de obra definitiva. Para que esta proposicao tenha efetividade faz-se necessério a
realizacdo de compra anual de material de construcéo, ja que estas intervencdes
serdo executadas usando-se mao-de-obra do morador com acompanhamento
técnico patrocinado pela prefeitura.

- Remocao definitiva quando a situacao for de risco geoldgico alto e muito alto, sem
a possibilidade de paralisacdo do processo destrutivo. Remocao definitiva implica
sempre na demolicdo da casa, devendo a familia acessar o abrigamento pelo
programa bolsa aluguel.

- O abrigamento podera ser feito de duas maneiras diferentes a partir do tipo de
remocao indicado. Caso seja temporario o abrigamento podera se dar em abrigos
municipais ou conveniados com a Prefeitura. Na definitiva, a familia devera acessar
ao programa do bolsa aluguel até que a Secretaria de Habitacdo produza a
unidade habitacional onde sera reassentada a familia.

5.3.4. Formacgé&o do grupo gestor

Este grupo devera se reunir semanalmente e terd& como objetivo monitorar o
funcionamento do programa estabelecido, resolvendo possiveis impasses, apontando
novos fluxos que se fizerem necessarios, segundo a realidade do municipio.

Este grupo estard ativo a partir do periodo pré-chuva e se constituird por decreto da
Prefeita indicando sua executiva e coordenacéo. Tera a seguinte forma e composicao:

Coordenacdao: Sera exercida pelo Secretario de Desenvolvimento Urbano.

Executiva: Sera composta pela Secretaria de Governo, Secretaria de Obras, Secretaria
de Habitacdo, COMDEC.

Os demais 6rgdos que o compordo serdo a Transcom, Secretaria de Trabalho e
Desenvolvimento Social, Limpeza Urbana, Administracdes Regionais, Secretaria da
Saude, tendo ainda como convidados, o Corpo de Bombeiros, COPASA e CEMIG.

5.3.5. Matriz de responsabilidades

Coordenacdo e executiva: Mantém-se de sobreaviso 24 horas sempre informando a
Prefeita, as instituicdbes e a populacdo. Coordena capacitacbes e garante 0S recursos
necessarios a operacdo do plano. Indica as mudancas de estado avisando aos 0rgaos,
Prefeita, populacdo e a imprensa. Coordena as acfOes de mobilizacdo, redige
comunicacdes a imprensa e toma as decisdes de carater extraordinario em consonancia
com a Prefeita.
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Secretaria de Habitacdo: Faz revisdo do cadastro de familias em risco e o mantém
atualizado. Faz as vistorias preventivas ou de carater emergencial. Acompanha os indices
pluviométricos, indica familias para remocao, auxilia na remocao e insere familias no
bolsa aluguel, executa monitoramento, avalia e executa acbes de recuperacdo de
moradias. Mantém estreito contato com os nucleos de Defesa Civil. Edifica moradias para
reassentamento de familias egressas do bolsa aluguel. Atualiza o diagndstico de risco.
Executa obras emergenciais.

COMDEC: Mantém plantdo diario de 24 horas. Coordena, em conjunto com 0 grupo
executivo, as acdes de controle pluviométrico, recebendo alertas e mantendo estreito
contato com os nucleos de Defesa Civil. Em conjunto com a Secretaria do Trabalho e
Assisténcia Social auxilia nas remocoes, faz atendimentos emergenciais quanto ao
abrigamento com fornecimento de colchfes, marmitex e cestas basicas. Coordena acdes
emergenciais em conjunto com as areas de manutencdo da cidade no que concerne ao
corte de arvores e outras situacdes que signifiquem ameaca a vida.

Guarda Municipal: Apdia as acdes do Grupo Gestor nas remocOes e outras acles de
carater emergencial.

Limpeza Urbana: Trabalha nas acdes preventivas de limpeza de cérregos e agles
educativas, auxiliando ainda nos plantdes com seu equipamento de limpeza e equipes
para atendimento mais imediato, como no caso de caminhfes pipa, carregadeiras entre
outras.

Transcon: Apoia o grupo gestor nos assuntos afeitos a companhia.

Secretaria de Trabalho e Assisténcia Social: Mantém-se mobilizada para atender aos
pedidos de abrigamento emergenciais ou temporarios, sendo 0s responsaveis pelo
gerenciamento dos abrigos municipais ou dos contratos de convénio. Mantém estoque de
cestas basicas e contrato de fornecimento de marmitex para em conjunto com a
COMDEC atender as demandas de desabrigados. E o principal agente para
convencimento de familias indicadas para a remocdo e que resistem em deixar suas
casas. Acompanha as familias que aderem ao bolsa aluguel realizando o pré morar.

Administracfes Regionais: Participam das mobilizacbes sociais mantendo contato com
os nucleos de Defesa Civil. Auxilia com seus recursos nas remog¢fes e no convencimento
das familias que resistem em deixar suas casas.

Secretaria de Obras: A secretaria de obras mantém plantdo de 24 horas desenvolvendo
plano de emergéncia para mobilizacdo de maquinas e pessoal que sera acionado pelo
plantdo da Defesa Civil em horarios fora do expediente normal e pelo coordenador do
grupo nos horarios de funcionamento da Prefeitura.
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POLITICA DE GESTAO PARA AREAS DE RISCO

INTRODUCAO

O problema de risco em assentamentos precarios foi tratado durante muito tempo
como insolavel, ou, quando muito, pelo caminho Unico da remocdo ou do
atendimento emergencial as vitimas: solucdes caras, ineficazes, que levam ao
desperdicio de recursos e a constantes declara¢gdes de calamidade publica.

O Plano Municipal de Reducao de Risco € uma iniciativa do Ministério das Cidades
gue possibilita aos municipios o desenvolvimento de um instrumento de
planejamento capaz de orientar as acfes do poder publico racionalizando recursos
e aumentando a eficacia de sua aplicacéo.

CONCEITOS

Gestado Compartilhada

v

As &reas de risco sempre serdo objeto de atencao e o trabalho preventivo nunca se
extinguira, dai a necessidade de priorizar a parceria entre o poder publico e as
comunidades desenvolvendo relacbes de co-responsabilidade através da
participacao.

A participagdo se da principalmente através do investimento na criacdo de Nucleos
de Defesa Civil — NUDEC, constituidos por voluntarios das comunidades dos
assentamentos habitacionais precarios, devidamente capacitados, cuja presenca
nas diversas etapas do trabalho garantira a sustentabilidade das acoes
implementadas.

Gestdo de Proximidade

v

v

Para se construir a gestdo compartilhada deve-se desenvolver uma acao
simultdnea de aproximacdo com a populacdo de forma a estabelecer lacos de
confianga, abrindo canais de comunicacao.

Essa iniciativa devera provocar um aumento da demanda de solu¢édo de problemas
gue extrapolam a questdo das areas de risco, que devem ser tratadas a luz das
outras agles previstas no ambito da politica habitacional do Municipio, sem perder
o foco da seguranca

A existéncia de uma politica habitacional mais abrangente, com programas de
provisdo habitacional, por um lado, e de melhoria das condi¢cdes de moradia em
assentamentos precarios, por outro, potencializa a politica especifica voltada para
as areas de risco devido a diversidade de ac¢des que proporciona.

Nesse processo a populacdo devera ser chamada a entender que o poder publico
trabalha com limitacbes legais e orcamentarias, sendo por iSSO necessario o
estabelecimento de prioridades.
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Para promover a proximidade € preciso que todas as regionais e demais 6rgaos
operacionais que mantém interface com a questao do risco participem ativamente
do programa e mantenham estreitos lacos entre si e com os NUDEC.

Convivéncia com Risco

v

v

O conceito de conviver com as situacdes de risco € determinado pela necessidade
de estabelecer-se prioridades para a acdo, o que estd diretamente ligado ao
conhecimento que se tem da situacdo desse problema no Municipio.

O controle do risco so se efetiva através de:

- um diagnéstico que localize, quantifique, qualifique e gradue o risco;

- um planejamento que indique - priorize - acles, diferentes para ameacas e
ambientes diversos;

- 0 estabelecimento de uma politica de gestao de areas de risco.

POLITICA DE GESTAO DE AREAS DE RISCO

Comité Gestor

v

ANININ

Objetivo: monitorar a gestdo das acgbes definidas pela politica de areas de risco
especialmente no periodo pré chuvas e durante as chuvas, resolvendo possiveis
impasses, apontando novos fluxos que se fizerem necesséarios, segundo a
realidade do Municipio.

Periodo de funcionamento: do periodo pré-chuvas ao final do periodo de chuvas.
Periodicidade de reunido: semanal.

Coordenacédo geral: exercida pela Prefeita Municipal, representada pelo titular da
SEDUMA.

Coordenacéo: exercida pelo titular da SEDUMA e, em caso de impedimento, pelo
Secretario Municipal Adjunto de Governo.

Composicdo: Secretario Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente;
Secretario Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social; Secretario Municipal
Adjunto de Governo; Coordenadores de Habitagdo, de Manutencdo de Infra-
estrutura e de Transito e Transporte da SEDUMA; Coordenadores de Defesa Civil
e da Guarda Municipal da Secretaria Municipal de Governo; Coordenadores de
Seguranca Alimentar e Nutricional e de Desenvolvimento Social da Secretaria
Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social.
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Matriz de Agdes

Acdes de estruturacdo institucional:
Constituicdo da equipe da Habitac&o voltada para as areas de risco
Elaboracdo do PMRR e criacdo de banco de dados de vistorias

Implantacédo da rede pluviométrica
Contrato para pequenas obras e obras emergenciais
Criagdo e consolidacéo do Comité Gestor

12 Linha de Acéo
Conhecimento

22 Linha de Acéo
Acdes Estruturais

32 Linha de Acéo
Ac¢des Nao Estruturais

42 Linha de Acéo
Informacé&o Publica e Relagao
Comunitaria

Acdes de Carater
Continuado

. Atualizacéo do
banco de dados
assim como do
diagndstico e das
proposicdes do

. Execucéo de obras de
pequeno, médio e
grande porte (infra-
estrutura e recuperagao
de moradias)

. Fiscalizagdo, manutencéo e controle
urbano
. Controle pluviométrico e convénio p/
informacdes meteorolégicas

. Criacéo, capacitacdo e
acompanhamento de NUDECs

. Divulgacéo de informacdes gerais p/
comunidades, NUDECs, Comité,
imprensa

PMRR . Captacéo e capacitacdo de
. Realizacdo de voluntarios para acompanhamento
vistorias pluviométrico
. Elaboracéo de . Monitoramento pelos NUDECs
PIINs
AcdOes Pré Chuvas . Intensificagdo de | . Execugédo de obras de . Mutirdes de limpeza nos corregos e . Mobilizacdo de rede de Defesa Civil
vistorias p/ pequeno e médio porte encostas e das comunidades
monitoramento . Remocgdes preventivas, demoli¢cbes e . Intensificac@o de capacitacéo de
sinalizacao NUDECs
. Intensificacdo da manutencao na rede de |. Mobilizacdo de comunidades p/
drenagem. mutirdes de limpeza

. Intensificacdo de divulgagéo de
informacdes gerais

Acdes no Periodo de
Chuvas

. Realizacdo de
vistorias
emergenciais

. Execucdo de obras de
pequeno porte
emergenciais definitivas

. Instalacdo do Comité por meio de Decreto
Anual.
Plantdes, Atendimentos Emergenciais e
Abrigamento.
. Remocobes, demoli¢des e sinalizacéo.
Execucdo de obras de pequeno porte
emergenciais e intervencbes paliativas
(lonas).
. Intensificacdo do controle pluviométrico e
convénio p/ informag®es meteoroldgicas

. Intensificacdo da divulgacéo de
informacdes meteoroldgicas e
pluviométricas p/ NUDECs,
comunidades, Comité, imprensa.
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Matriz de Responsabilidades

Instancias/Orgéos

Responsabilidades

Comité Gestor

Manter-se de sobreaviso 24 hs.

Divulgar informacdes a Prefeita, as instituicdes e a populagao.

Redigir comunicacdes a imprensa.

Indicar as mudancas de estado avisando aos 6rgaos, Prefeita, populagéo e imprensa.

Tomar as decisdes de carater extraordinario, em consonancia com a Prefeita.

Acionar em situacdes emergenciais a CEDEC e o SINDEC.

Garantir os recursos necessarios a operacédo do PMRR.

Coordenar as capacitacoes.

Coordenar as a¢cdes de mobilizacao.

Estimular a formacé&o e coordenar a criacdo dos NUDEC'’s, bem como apoiar seu funcionamento.
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CONS
Coord. de
Habitac&o

» Realizar e atualizar o diagnostico de risco e 0 banco de dados de vistorias.

Realizar cadastro socioeconémico das familias residentes em areas de risco, identificadas p/
remocao.

Revisar e manter atualizado o cadastro das familias residentes em areas de risco.

Avaliar e executar agdes de recuperagdo de moradias.

Executar monitoramento das areas de risco.

Realizar vistorias preventivas ou de carater emergencial.

Indicar familias para remocao e encaminha-las para o reassentamento temporario ou definitivo.
Remover familias identificadas p/ reassentamento.

Realizar o trabalho técnico social junto as familias a serem reassentadas no pré morar e pos morar.
Promover o reassentamento das familias removidas: temporéario, no caso das familias que poderéo
voltar para a moradia de origem, em abrigos, casa de terceiros e/ou Bolsa Moradia; E definitivo, no
caso das familias impossibilitadas de retornar para a moradia de origem, através do Bolsa Moradia
(instrumento transitorio), do REMO ou de outras alternativas como produgao ou aquisi¢ao de
unidades habitacionais.

Estimular e apoiar, com a colaboracédo da Defesa Civil e Regionais, a criacdo de NUDECs
Acompanhar e apoiar os NUDECs em seu trabalho, mantendo estreito contato ¢/ 0s mesmos.
Acompanhar os indices pluviométricos.

Executar pequenas obras, durante o periodo seco, assim como obras emergenciais e intervencdes
paliativas durante o periodo chuvoso.
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Matriz de Responsabilidades

Instancias/Org&os

Responsabilidades

Coord. de Defesa Civil

Manter plantao diario de 24 horas.

Coordenar, em conjunto com o Comité, as acdes de controle pluviométrico, recebendo alertas.

Realizar vistorias decorrentes do evento e acionar 6rgdos competentes.

Acionar em situac8es emergenciais a CEDEC e o SINDEC, p/ provimentos necessarios.

Fazer atendimentos emergenciais quanto ao abrigamento com fornecimento de colchdes, cobertores, marmitex e lonas
plasticas em funcdo do evento.

Coordenar agbes emergenciais em conjunto com Coord. de Manutengé&o no que concerne ao corte de arvores e outras
situacBes que signifiguem ameaca a vida.

Participar da criacdo e do acompanhamento dos NUDECSs.

Em carater emergencial remover as familias atingidas e acionar a Coordenadoria de Assisténcia Social e SEDUMA/ Habitacéo.

Coordenadoria de
Assisténcia Social

Manter-se mobilizada para atender aos pedidos de abrigamento emergenciais temporarios.

Gerenciar os abrigos municipais ou conveniados.

Coordenar as remocdes de abrigamento em funcao do evento.

Cadastrar e efetuar a triagem das familias atingidas, p/ distribui¢c@o de cestas basicas, colchdes e outros provimentos.
Participar da criacdo e do acompanhamento dos NUDECs.

Coordenadoria de
Seguranca Alimentar

Manter estoque de cestas basicas e contrato de fornecimento de marmitex, para em conjunto com a Defesa Civil e
Coordenadoria de Assisténcia Social atender as demandas de desabrigados.

Administracdes
Regionais

Participar da criacdo e do acompanhamento dos NUDECSs.
Colaborar nas remog6es e no convencimento das familias que resistem em deixar suas casas.
Designar um funcionario de referéncia p/ atuar nos eventos e verificar a veracidade das demandas.

Coord. de Manutengéo

Manter plantdo de 24 horas desenvolvendo plano de emergéncia para mobilizacdo de maquinas e pessoal que sera
acionado pelo plantdo da Defesa Civil.

Coord. de Limpeza
Urbana

Trabalhar nas a¢Ges preventivas de limpeza de cdrregos e acdes educativas.
Auxiliar nos plantdes com seu equipamento de limpeza e equipes para atendimento mais imediato, como no caso de
caminhdes pipa, carregadeiras, entre outras.

Guarda Municipal

Apoiar as a¢cbes do Comité Gestor nas remocdes e outras acdes de carater emergenciais.

Transcon

Apoiar o grupo gestor nos assuntos afeitos ao 6rgao. AGUARDANDO DETALHAMENTO
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5.4. Analise integrada dos Resultados

Diante dos resultados do diagndstico de risco e do plano de intervengdes propostas para
cada area, torna-se interessante comparar estes dados para cada vila. O quadros 43 a
49 mostram estas informac¢des nas vilas de cada regional.

Através dos quadros e da figura 5 é possivel observar que a relacdo numero de
moradias em risco x custo das intervencdes ndo é direta. Isto se justifica principalmente
por dois fatores. O primeiro é que em alguns locais ndo é viavel a realizacdo de obras de
eliminacdo de risco, sendo indicada a remocao das familias expostas. O segundo fator
corresponde ao fato de que os valores das obras sdo muito diversificados em funcéo do
€escopo proposto, e nem sempre onde ha um maior nimero de familias expostas o custo
da intervencao é elevado. Isto pode ser observado no quadro 50, na coluna custo por
moradia, que foi inclusive um dos critérios utilizados na hierarquizacao das intervencoes.

Outra situacao tipica das intervencgdes indicadas para Contagem diz respeito ao elevado
custo das intervencdes de canalizacdo, propostas para eliminacdo do risco de
solapamento e/ou minimizacdo do risco de inundagdo. Além disso, estas areas, na
maioria dos casos, apresenta risco médio ou baixo, ndo sendo avaliada como uma
situagdo de risco critica ou de intervengdo prioritaria. Entretanto, estas intervencdes
beneficiariam um numero grande de moradias pois sua influéncia ndo é so6 local, como
no caso das contencgdes.

Outra questdo a ser ressaltada é que em alguns locais ndo houve indicacdo de obra
definitiva pela necessidade de realizacdo de projetos especiais, como a vila Beatriz que
necessita de estudo aprofundado de engenharia para proposi¢cao de obras, ou como a
vila Funcionarios que precisa de projeto de remocao e reassentamento e revitalizacdo da
area. Assim, este tipo de area ndo apresentou valor de obra ou apresentou valores
inferiores ao investimento necessario para solucao definitiva do problema. Ressalta-se
gue nestes casos a proposta de um PMRR ¢é indicar intervencdes que eliminem o risco
geoldgico, sem aprofundar nos valores necessarios para tratamento posterior da area,
nao obstante considerar-se uma etapa fundamental para evitar reocupacoes.

Observa-se, por exemplo, que a regional Centro/Sede, que possui a maioria das
situacOes de risco, também é a que tera 0 maior numero de remocgdes e nem por iSso
passa a ter um custo baixo de intervengcbes. Por outro lado, a regional
Sudoeste/Petrolandia apresenta um numero mediano de situacdes de risco e de
remocdes e é a que apresenta maior custo de obras. J& a regional Sul/Cidade Industrial
€ a que apresenta o menor custo de intervencdes (~R$400mil) embora tenha 10% dos
casos de risco.
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obras da regional

Centro/Sede
Regional Centro / Sede

Vila Total Muito % N° d? Custo Total % Interv.

alto e Alto Remocdes (R$) emerg
Funcionarios 16 14,8 11 465.403,00] 28,0 2
Jardim Marrocos 27 25,0 - 43.291,19] 2,6 1
Jardim Vera Cruz 0 0,0 - 0,000 0,0 0
Maracana | 2 1,9 2 2.322,04 0,1 1
Maracana Il 0 0,0 - 0,000 0,0 0
Maracana - Bairro 25 23,1 10 310.000,00}] 18,7 0
Maria da Conceicao 0 0,0 - 0,000 0,0 0
Perobas | 0 0,0 0 0,000 0,0 0
Praia (Barroguinha) 10 9,3 - 56.868,57] 3,4 0
Riachinho 13 12,0 - 90.227,56] 5,4 1
Santa Edwiges 10 9,3 3 169.685,63] 10,2 3
Sao Jodo Del Rey 0 0,0 - 465.000,00] 28,0 0
Vila 18° 5 4,6 1 14.332,31] 0,9 0
Vila Militar 0 0,0 42.333,60] 2,6 0
Total 108 100,0 27 1.659.463,90] 100,0 8

Quadro 44. Resumo dos resultados do diagndstico e do plano de obras da regional Eldorado
Regional Eldorado

Nome Total Muito % N° d% Custo Total % Interv.

alto e Alto Remocdes (R$) emerg
Beatriz 40 46,5 17 53.119,15) 3,2 4
Bela Vista 0 0,0 - 0,00] 0,0 0
Boa Vista 18 20,9 - 370.458,53] 22,3 3
Buraco da Coruja | 7 8,1 - 63.150,49] 3,8 1
Buraco da Coruja Il 3 3,5 - 72.109,57] 4,3 0
Campina Verde 0 0,0 - 0,00] 0,0 0
Do Canal 0 0,0 - 0,00] 0,0 0
Firmo de Mattos (Magotd) 0 0,0 - 0,001 0,0 0
Jardim dos Bandeirantes 4 4,7 - 45.619,60] 2,7 0
Jardim Eldorado (Marimbondo) 0 0,0 - 0,00] 0,0 0
Mafersa/Cachorro Sentado 0 0,0 - 3.224,00f 0,2 0
Paris 0 0,0 - 0,00] 0,0 0
Perobas Il 0 0,0 - 0,000 0,0 0
PTO 22 Secéo 0 0,0 - 0,00] 0,0 0
Rua Beco 0 0,0 - 0,00] 0,0 0
Santo Antonio 0 0,0 - 0,00y 0,0 0
Sao Nicodemos 0 0,0 - 0,00y 0,0 0
Sao Vicente 0 0,0 - 0,00f 0,0 0
Vaguinha 0 0,0 - 0,00f 0,0 0
Vera Cruz 8 9,3 - 1.054.000,00] 63,4 0
Vila Rica 6 7,0 - 0,00] 0,0 0
Total 86 100,0 17 1.661.681,33] 100,0 8
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Quadro 45. Resumo dos resultados do diagnéstico e do plano de obras da regional
Nordeste/Ressaca

Regional Nordeste / Ressaca

Vila Total Muito % N° d? Custo Total % Interv.
alto e Alto Remocdes (R$) emerg

Avenida Il 31 44,3 - 1.003.053,36] 78,4 0
Colorado 0 0,0 - 0,00] 0,0 0
Jardim Laguna (Burac&o) 0 0,0 - 0,00] 0,0 0
Kennedy 0 0,0 - 0,00] 0,0 0
Milanés 0 0,0 - 0,00] 0,0 0
Morada Nova 0 0,0 - 10.345,32] 0,8 1
Morro dos Cabritos (Morro do
Cruzeiro) 0 0,0 - 25.100,86] 2,0 0
Novo Boa Vista 0 0,0 - 3.224,00] 0,3 0
Novo Boa Vista | 8 11,4 - 89.466,20] 7,0 1
Novo Boa Vista Il 0 0,0 - 0,00] 0,0 0
Novo Boa Vista lll 0 0,0 - 0,00] 0,0 0
Oitis 0 0,0 - 20.480,93] 1,6
Padre Dionisio 0 0,0 - 27.290,85] 2,1 0
Pérola 0 0,0 - 0,00] 0,0 0
Progresso Industrial 0 0,0 - 0,00] 0,0 0
Santa Cruz (Cherapita) 3 4,3 44.908,46] 3,5 0
Santa Luzia 25 35,7 - 27.019,91] 2,1 1
S&o0 Sebastido 0 0,0 - 0,00] 0,0 0
Teleférico 0 0,0 - 0,00] 0,0 0
Unido da Ressaca 3 4,3 3 8.060,00] 0,6 3
Uruguai 0 0,0 - 20.911,67| 1,6 1

Total 70 100,0 3 1.279.861,55| 100,0 7
Quadro 46. Resumo dos resultados do diagnéstico e do plano de obras da regional

Norte/Nacional

Regional Norte / Nacional

Vila Total Muito % N° d? Custo Total % Interv.
alto e Alto Remocdes (R$) emerg

Arvoredo Il (Confisco) 10 22,7 - 0,00] 0,0 1
Estrela Dalva 0 0,0 - 0,00] 0,0 0
Floriano Peixoto 0 0,0 - 15.384,68] 1,8 0
Francisco Mariano 0 0,0 - 0,00] 0,0 0
Gangorras (Bela Vista) 0 0,0 - 0,00] 0,0 0
Jardim Alvorada 0 0,0 - 0,00] 0,0 0
Jesus de Nazaré (Rua do Faiol) 0 0,0 - 0,00] 0,0 0
Maria Aparecida (Bom Jesus) 0 0,0 - 4.030,00] 0,5 0
Monte Belo (COWAN) 0 0,0 - 0,00] 0,0 0
Morro do Cabrito (Recanto da 20 45.45 6 32.923.00| 3.9 5
Pampulha)
Nacional (Aguas Formosas) 0 0,0 - 0,00] 0,0 0
Nacional - Av. 14 31,8 - 310.000,00] 36,9 1
Parque Xangrila 0 0,0 - 135.812,55] 16,2 0
Pedra Azul - 3% secéo 0 0,0 - 0,00 0,0 0
Recanto da Pampulha 0 0,0 - 0,00] 0,0 0
Sao Mateus 0 0,0 - 0,00] 0,0 0
Senhora Aparecida (Sapolandia) 0 0,0 - 341.000,00] 40,6 0
Senhora da Conceigao 0 0,0 - 0,00] 0,0 0
Urca 0 0,0 - 0,00] 0,0 0

Total 44 100,0 6 839.150,32] 100,0 7
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Quadro 47. Resumo dos resultados do diagnostico e do plano de obras da regional
Sudoeste/Petrolandia
Regional Sudoeste / Petrolandia
Vila Total Muito % N° d? Custo Total % Interv.
alto e Alto Remocdes (R$) emerg
Beija-Flor 0 0,0 - 0,001 0,0 0
Belém 0 0,0 - 0,001 0,0 0
Chécaras Contagem 0 0,0 - 0,000 0,0 0
Fonte Grande 0 0,0 - 0,001 0,0 0
Imbirucu - Av. 20 30,3 - 0,00] 0,0 1
Industrial Sdo Luiz 2 3,0 2 3.609,18] 0,2 0
Ipanema (Vila Feliz) 0 0,0 - 4.960,00] 0,2 0
Morro Vermelho 0 0,0 - 1.490.712,50] 67,3 0
Santa Helena (Bairro) 0 0,0 - 0,00] 0,0 0
Santa Helena (Vila) 0 0,0 - 0,00] 0,0 0
Santa Terezinha 0 0,0 - 0,00] 0,0 0
Sao Caetano 0 0,0 - 596.285,00] 26,9 0
Sapucaias | 9 13,6 - 53.544,13] 2,4 0
Sapucaias Il 0 0,0 - 0,00] 0,0 0
Tropical 4 6,1 - 57.154,47] 2,6 2
Unido (Vila Feliz) 20 30,3 - 8.060,00] 0,4 1
Vila Italia 10 15,2 10 0,00 0,0 0
Vila Italia - Rua Ted6filo Otoni 1 1,5 1 0,00] 0,0 0
Vulcan 0 0,0 - 0,001 0,0 0
Total 66 100,0 13 2.214.325,28] 100,0 4
Quadro 48. Resumo dos resultados do diagnéstico e do plano de obras da regional Sul/Cidade
Industrial
Regional Sul / Cidade Industrial
Vila Total Muito % N° d% Custo Total % Interv.
alto e Alto Remocdes (R$) emerg
Aparecida 0 0,0 - 0,00] 0,0 0
Bandeirantes | 21 44,7 1 208.545,26] 49,3 3
Bandeirantes Il 13 27,7 4 52.441,63] 12,4 1
Barraginha 0 0,0 - 9.244,20f 2,2 0
Da Paz 0 0,0 - 0,00] 0,0 0
Dom Bosco 2 4,3 - 0,00] 0,0 0
Itad 0 0,0 - 0,00] 0,0 0
Julia Kubtschek 0 0,0 - 0,00] 0,0 0
Lider 0 0,0 - 0,00] 0,0 0
Paulo Frontim 0 0,0 - 0,00] 0,0 0
Pedreira Santa Rita 2 4,3 - 46.282,08] 10,9 0
PTO 12 Secédo 0 0,0 - 0,001 0,0 0
Rui Barbosa 0 0,0 - 0,00f 0,0 0
Santa Elizabeth 0 0,0 - 0,00] 0,0 0
Sao José Operario 0 0,0 - 0,001 0,0 0
Sao Paulo 4 8,5 4 8.017,53] 1,9 1
Tereza Cristina 5 10,6 2 98.316,82] 23,3 0
Total 47 100,0 11 422.847,52] 100,0 5
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Quadro 49. Resumo dos resultados do diagndstico e do plano de obras da regional Vargem
das Flores
Regional Vargem das Flores
Vila Total Muito % N° d? Custo Total % Interv.
alto e Alto Remocdes (R$) emerg

Barroquinha 0 0,0 1 9.362,00f 1,0 1
Bastilha 6 23,1 - 37.213,19] 3,9 1
Darcy Ribeiro 0 0,0 - 0,000 0,0 0
Esperanca 0 0,0 - 0,001 0,0 0
Estaleiro | 3 11,5 - 60.189,39] 6,4 0
Estaleiro Il 0 0,0 - 0,000 0,0 0
Feliz 0 0,0 - 0,00] 0,0 0
Formosa 5 19,2 3 12.787,66] 1,4 0
Icaivera 0 0,0 - 0,00] 0,0 0
Igreja Quadrangular 2 7,7 2 0,00] 0,0 1
Ipé Amarelo 0 0,0 - 0,00] 0,0 0
Renascer 0 0,0 - 0,00] 0,0 0
Soledade (Rato Molhado e 10 38,5 3 826.922,29] 87,4 4
Buraco da Coruja) 0,0

Total 26 100,0 9 946.474,53] 100,0 7

Quadro 50. Resumo dos resultados do diagnéstico e do plano de obras nas regionais.
. Moradias risco . Remo- % Custo Total %
Regional . % risco ~ ~
muito alto e alto ¢cdes |remoca (R$) custo
Centro/Sede 108 24,2 27 31,4 1.659.463,90] 18,4
Eldorado 86 19,2 17 19,8 1.661.681,33] 18,4
Nordeste/Ressaca 70 15,7 3 3,5 1.279.861,55] 14,2
Norte/Nacional 44 9,8 6 7,0 839.150,32] 9,3
Sudoeste/Petrolandia 66 14,8 13 15,1 2.214.325,28] 24,5
Sul/Cidade Industrial 47 10,5 11 12,8 422.847,52] 4,7
Vargem das Flores 26 5,8 9 10,5 946.474,53] 10,5
Total I 1000 | 86 | 1000 | 9.023.804,41] 100,

67



CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

Comparacéo entre os % de moradias em risco, remogdes
e custo das intervencgdes

35,0

30,0+

25,0

20,01
(%)
15,0

10,0+

5,0

0,0

B % risco O % remoc¢do B % custo

Figura 5- Comparacao entre os percentuais de moradias em risco muito alto e alto, indicagbes
de remocdao e custo de intervenc¢des nas regionais.

6. Conclusodes

Diante dos dados apresentados, observa-se que o risco geoldgico em Contagem possui
distribuicdo heterogénea tanto em relacdo ao territério municipal quanto em relacao a
tipologia de risco. Predominam o0s processos de escorregamento de solo/ aterro nas
regionais Eldorado e Centro/Sede. Os processos de inundacao, que atingem um menor
namero de moradias, quando analisadas as situacdes de risco alto e muito alto,
predominam nas regionais Nordeste/Ressaca e Sudoeste/ Petrolandia.

Entretanto, situacdes de risco alto e muito alto ocorrem em todo o municipio. Destacam-
se as seguintes vilas como aquelas que concentram maior nimero de moradias
expostas: Jardim Marrocos, Maracana (Bairro), Boa Vista, Beatriz, Santa Edwiges, Vera
Cruz, Avenida Il, Santa Luzia, Novo Boa Vista |, Soledade, Bastilha, Morro do Cabrito,
Nacional, Arvoredo II, Imbirucu, Unido, Bandeirantes | e Bandeirantes Il.

Uma vez que as caracteristicas morfo-geoldgicas do municipio sao relativamente
homogéneas (predominéancia de relevo de colinas arredondadas e de solos de alteragéo
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de rochas gndissicas, respectivamente), esta diferenciacdo encontra-se intimamente
relacionada ao padrao de ocupacéao e ao grau de urbanizacéo.

Apesar da relacdo direta entre condicionantes fisicos (relevo e geologia) e risco
geoldgico, a deflagracdo do mesmo se da pela forma de ocupacdo. No municipio de
Contagem a majoracdo do risco encontra-se intensamente vinculada a falta de infra-
estrutura bésica nos assentamentos precarios. A auséncia de equipamentos de
drenagem, esgotamento sanitario, coleta de lixo e obras de urbanizagéo, promove a livre
atuacdo dos agentes potencializadores do risco geoldgico.

Muitas situacdes de risco médio encontradas na cidade, por exemplo, poderiam ser
eliminadas ou ter seu processo paralisado através de intervengdes simples como
limpeza de encostas ou cérregos e implantacdo de drenagem superficial. No entanto, até
mesmo estas intervencdes tornam-se trabalhosas em locais carentes de infra-estrutura
viaria, por exemplo.

Em vérias areas de inundacéo, a falta de urbanizacdo corresponde ao principal agente
potencializador do risco. Bairros inseridos em é&reas urbanizadas (com sistema viario
implantado) sofrem eventos inundatorios simplesmente pela falta de drenagem
subsuperficial nas vias.

Em algumas &reas o processo de ocupacdo avanca de maneira desordenada, sem o
provimento de infra-estrutura adequada, tendo este plano, em algumas delas, indicado
remocao por considera-las areas nao consolidaveis.

Assim, apesar do numero de moradias expostas ao risco nao representar um percentual
elevado quando comparado ao numero total de domicilios existentes no municipio de
Contagem, € significativo que perto de 900 moradias estdo em situacdo de risco muito
alto, alto e médio.

Considerando uma média de 3,5 habitantes por domicilio, conforme os dados do Censo
Demografico de 2000 para Contagem, chaga-se, mesmo que de maneira aproximada, a
perto de 3.000 pessoas expostas a situacdes de grande inadequacdo das condicdes de
moradia e de, constantemente, estarem sujeitas a perda de bens e mesmo de vidas.

A configuracdo deste quadro indica a necessidade do municipio enfrentar o desafio de
reduzir as situacfes de risco geologico encontradas e evitar que novas situacoes
semelhantes se repitam, consolidando uma politica publica especifica que articule um
conjunto de acdes que incluem os investimentos em obras de eliminacdo de risco, o
monitoramento e acompanhamento das situacbes de risco, 0 esclarecimento e a
prevencao atraves da participacdo comunitaria, assim como a fiscalizacdo e o controle
urbano.

O Plano de Interveng@es Estruturais para o Municipio de Contagem, que corresponde a
uma etapa do Plano Municipal de Reducao de Risco - PMRR, demonstrou a viabilidade
de melhorar as condicbes de convivéncia com o risco na cidade a médio prazo e
apontou as necessidades de intervencdes imediatas para eliminacdo das situacdes de
risco iminente.

Agregando-se a este Plano a Politica de Gerenciamento de Risco Geoldgico, garantir-se-
a que a reducdo das situacdes de risco geologico na cidade serdo conduzidas com a
priorizacdo necesséria, investindo-se nas areas com maior urgéncia por intervencoes,
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enquanto estrutura-se a capacidade operativa do municipio e capta-se recursos para 0s
investimentos necessarios para a implantacdo do Plano.

O montante total encontrado, cerca de R$8,9 milhdes, encontra-se em um patamar
possivel de ser captado pelo municipio. Deve-se ater, entretanto, ao controle das
situacdes de risco encontradas visando ndo permitir seu desenvolvimento desenfreado,
0 que poderia alterar em muito os valores das obras indicadas. Para isto, recomenda-se
investir nas obras priorizadas para as situacdes de risco muito alto e alto e em pequenas
obras que possam contribuir para a eliminacdo de agentes potencializadores de risco,
como sistemas de drenagem em encostas, limpezas, etc.

Destaca-se que neste custo da eliminacdo de risco para 0 municipio de Contagem,
avaliou-se as obras necessarias para a paralisacdo de processos de escorregamento de
encostas, erosao em encostas e solapamento de margens fluviais.

Para as areas com risco de inundacdo, as propostas de intervencdes deste Plano,
correspondem a medidas paliativas para melhoria do escoamento dos cursos d’agua. As
obras de canalizacédo aberta que foram propostas e que de certa forma contribuirdo para
a melhoria do escoamento do fluxo d’dgua, foram indicadas para a eliminacdo de
processos de solapamento, e ndo para o controle das inundacoes.

N&o obstante o objetivo do PMRR de identificagdo do risco em encostas e margens
fluviais, ndo se deixou de observar que em Contagem muitos processos de inundacéo
estdo associados a deficiéncia ou inexisténcia de sistema de drenagem sub-superficial
em areas ja urbanizadas. Estes eventos inundatérios ndo correspondem a processos
“naturais” em planicies de inundacao e sO sdo possiveis de serem dimensionados com
precisdo através de estudos hidrolégicos (que ndo fazem parte do escopo deste
trabalho) que poderiam, inclusive, indicar as solu¢cdes necessarias para a eliminacéo
destes eventos.

Assim, o Diagnoéstico das Areas de Risco e o Plano de Intervengbes Estruturais para o
Municipio de Contagem levantaram as areas com risco de inundacdo associadas ao
regime de escoamento fluvial dos cursos d’agua presentes nos assentamentos precarios
da cidade, indicando medidas paliativas para a melhoria da convivéncia com o0 risco
nestes locais, e apontou as situacdes de eventos inundatorios relacionados ao sistema
de drenagem nas areas de vilas e favelas do municipio, remetendo sua solucéo para
estudos especificos.

O estabelecimento do nivel de prioridade (definido através da adocdo de critérios
técnicos) das obras indicadas neste Plano e a definicdo de etapas para a implantacéo
das intervencfes, correspondem ao necessario para a otimizacdo da aplicacdo dos
recursos publicos, considerando-se o quadro atual do risco geolégico no municipio.

Destaca-se, entretanto, que os valores e prioridades estabelecidos por este plano podem
ser rapidamente alterados se nado forem adotadas medidas ndo estruturais como o
monitoramento (que tem como consequéncia a atualizacdo permanente do diagnostico
de risco) e o controle urbano, que deverdo ser conduzidos de acordo com as diretrizes
estabelecidas por uma politica de gerenciamento de risco para o municipio.

Além disso, devem ser implantadas, a curto prazo, as intervengcdes emergenciais e
rotinas de pequenas obras de eliminagdo de agentes potencializadores de risco, o que
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pode ser estabelecido através de contratos de obras e servicos com empresas de
engenharia, que tenham como exclusividade a execucao de intervencdes em areas de
risco geoldgico evitando-se, assim, que estas intervengdes tenham que “concorrer” com
outros servicos também prioritarios em um municipio.

Conforme dito anteriormente, os critérios técnicos adotados para a priorizacdo das obras
(nivel de risco, numero de moradias em cada setor de risco e custo da obra por moradia
diretamente beneficiada), prestam-se como orientadores para o0 estabelecimento de
prioridades, evitando-se a aplicacdo imediata de recursos em locais onde € possivel o
monitoramento e a convivéncia com o risco em detrimento de areas em situacao de risco
alto para um grande numero de familias.

Desta forma, as etapas de obras indicadas neste Plano corresponde a uma das
alternativas de execucao das intervencdes, que podem ser alteradas com a adocéo de
outros critérios como existéncia de projetos, estar incluido em outros programas ou
populacao beneficiada direta e indiretamente pela obra.

Portanto, espera-se que o Plano de Intervencdes Estruturais para a reducdo de risco
geoldgico no municipio de Contagem possa subsidiar a tomada de decisdao do poder
publico quanto a implantacéo de obras e acelerar a efetivacdo das mesmas evitando-se,
assim, a evolucao dos processos geodinamicos presentes no municipio.

7. Equipe Executiva

Coordenacéo: Geologa Claudia de Sanctis Viana (CREA N° 58.059/D MG);
Geologo Leonardo Andrade de Souza (CREA N° 78.885/D MG);

Arquiteta urbanista Rosely Caldeira (CREA 50634./D MG)

Engenheiro Civil Ricardo Aquino Melo (CREA 20.054/D MG)

Sociologo Mauricio Alexandre Silva Moreira

Engenheiro consultor Claudius Vinicius Leite Pereira (CREA

7.1 Equipe responsavel pelo diagnostico

Geologo Leonardo Andrade de Souza (CREA N° 78.885/D MG);
Geodloga Claudia de Sanctis Viana (CREA N° 58.059/D MG);
Engenheiro Claudius Vinicius Leite Pereira (CREA

Bidlogo Halisson Souza Mendes Pinto — equipe de apoio

Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2007

Claudia de Sanctis Viana
Geologa — CREA 58.059/D
Coordenacdo PMRR-Contagem
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ANEXO |

ApresentacOes para introducéo do trabalho do PMRR
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ApresentacOes para capacitacao da equipe técnica da
Prefeitura

Ficha de vistoria de campo
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ANEXO Il

Apresentacdes do seminéario interno — 13/12/06



